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II. 
DURATA DE STRĂLUCIRE A SORELUL LA RUCURESCI 


DE 
STEFAN C. HEPITES 


Membru corespondent al Academie! Române. 


Şedinţa de la 16 Februarie 1896. 


Influența predomnitâre, ce are asupra desvoltării vieței vegetale 
lumina solară, face ca cercetarea asupra duratei de strălucire a 
sorelui în diferitele puncte după faţa globului să fie una din cele 
nai importante pentru caracterisarea climei unei localităţi. 

Dacă mai înainte de înființarea Institutului nostru meteorologic 
sai făcut unele observaţiuni asupra nebulosităţii cerului, nu cu- 
n6scem să se fi făcut în ţera nâstră vre-o observaţiune asupra 
timpului cât s6rele strălucesce efectiv de-asupra orizontului unei 
localități. 

De fapt, observaţiuni de felul acesta, din causa lipsei unui instru- 
ment simplu și practic, nu ai început a se face, în diferitele părți 
ale lumii, decât cu forte puţin timp mai înainte de organisarea 
unor asemenea observațiuni la Bucuresci, unde ele ai început 
odată cu înființarea Institutului meteorologic. 

Suntem astădi în posesiunea unui material cu desăvirșire com- 
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plet pe o periddă de 11 ani, de la 1885 la finele lui 1895 (1), 
care ne va servi la stabilirea unor mijlocii, ce vor ave o 6re-care 
însemnătate. 

Observaţiunile asupra duratei de strălucire a sdrelui ai fost fă- 
cute concuramente cu heliograful (actinograf, Sunshine Recorder) 
Campbell şi Stokes și cu acela al d-lui Maurer. 

In cele ce urmeză nu ne vom ocupă decât de valorile obţi- 
nute cu cel dintâii dintre aceste instrumente, a cărui parte esen- 
țială se compune dintr'o lentilă sferică de sticlă. Locul geometric 
al focarului său este ocupat de o bandă de hârtie, care este arsă 
saii pârlită prin concentrarea radelor solare cari străbat lentila. 
Banda de hârtie, împărțită în ore și jumătăţi, permite să se de- 
termine, cu cea mai mare înlesnire, o decime de oră. Divisiunea 
corespundătâre prândului adevărat se găsesce îndreptată tocmai în 
planul meridianului locului de observaţiune. De la 1885 la 1888 
heliograful a fost instalat, la 14,50 m. de la sol, pe platforma In- 
stitutului, care, la ac6stă epocă, se află la Ședla centrală de apri- 
cultură de la ferestrei. Cu începerea anului 1889, același helio- 
graf, construit de L. Casella din Londra, a fost aşezat pe plat- 
forma Institutului meteorologic instalat în localul săi de la Filaret, 
la 15 metri do-asupra solului. In vederea micei distanțe ce separă 
aceste două localități — 6,8 kilometri — și a completei isolâri în 
care se găsiă instalat instrumentul, aceste două serii de obser- 
vațiuni pot, fâră nici o îndoială, fi considerate ca formând o sin- 
gură serie neîntreruptă. 

Timpul cât s6rele, în cursul unui an, se află de-asupra orizon- 
tului orașului Bucuresci, a cărui latitudine nordică este de 44%,26/, 
este în mijlocii (2) de 4.446 de ore. 

Mijlocia generală a celor 1l ani de observaţiuni. heliografice 
asupra duratei efective a strălucirii sârelui a'fost de 2.173 de ore, 


.. (1) Observaţiunile complete la heliograf pe anii 1885—1894 sunt dejă publicate în 
primele 10 volume din Analele Institutului meteorologic al Roniâniel. Observaţiunile pe 1895 
se vor publică în vol. XI, ce este sub presă, 

(2) 'Ținendu-se sototelă şi de anii bisecți. 
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ceea ce face 49%, din totalul posibil de strălucire. Dacă însă se 
ține socotelă și de durata efectivă de strălucire a sorelui aprâpe 
de răsăritul şi de apusul s8ă, atunci adecă când radele sale nu aii o 
intensitate suficientă pentru arderea sai pârlirea hârtiei aflate în 
focarul lentile (2), se pote admite că la Bucuresci sârele strălu- 
cesce cel puţin 50%, din totalul săă posibil de strălucire. 
Duratele posibile de strălucire ale srelui în cursul anotimpurilor 

sunt: 

853 de ore iarna, 

1.229 » » primăvara, 

1.364 » » vara, 

1.000 » » t6mna, 


pe când duratele mijlocii efective de strălucire sunt: 


224 de ore iarna, 

566 » » primăvara, 
894 >» » vara, 

490 » » tomna, 


ceea ce face, pentru raportul dintre aceste durate efective la durata 
posibilă corespundătâre: 

0.26 în timpul iernei, 

046 » »  primăverei, 


0.66 »  »  verei, 
0.49 » »  tomnei. 


De aci resultă,-că durata de strălucire în timpul verei este cu 
104 ore mai lungă decât suma acelora din cursul iernei și a 
primăverei şi că, din durata efectivă a strălucirii s6relui din cursul 
unui an, se cuvin 100%, iernei, 260%, primăverei, 41%/, verei și 
2301, tâmnei. 

Seninătatea bine cunoscută a cerului nostru în cursul tâmnei, 


(2) Din cercetările făcute în patru ani, de la 1887 la 1890, la Observatoriul regal din 
Greenwich, resultă că, în mijlocii, s6rele răsare cu 0".6 mai înainte de a începe să în- 
registreze heliograful și că el apune cu 0'.5 în urma ultimelor înregistrări. Aceşte valori 
sunt negreşit prea. mari pentru Bucuresci. (Zen Years Sunshine în the British ISsles, 
1881—1890, London 1891). 
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față de aceea a primăverei, resultă în mod evident din cifrele 
de mai sus. Intr'adevăr, deşi în cursul primăverei sârele strălu- 
cesce în timp de 566 de ore, pe când în tâmnă el nu searată de- 
cât în 490, adecă cu 176 de ore mai puţin, totuși ţinând socotelă 
de lungimea dilelor dintr'aceste anotimpuri și prin urmare de 
totalul posibil de strălucire a s6relui, care este de 1.229 de ore 
pentru primăvară și numai de 1.000 de ore pentru tâmnă, resultă 
că durata efectivă a strălucirii s6relui este de 49%, pentru tâmnă, 
pe când ea nu este decât de 46%, în timpul primăverei. Se pâte 
observă, că procentul pentru tâmnă este tocmai egal cu acela al 
anului. 
Duratele lunare posibile ale strălucirii s6relui sunt; 


286.0 ore în Ianuarie 468.1 ore în lulie 
292.2 » w» Februarie 432.1 » » August 
368.5 » » Martie 374.1 » » Septembre 
403.0 » » Aprilie 339.2 » » Octobre 
4514 _ » » Maii 287.2 » » Novembre 
462.9 » » Iunie 2743 » » Decembre, 
pe când duratele mijlocii efective ale strălucirii sale sunt: 
13.3 ore în Ianuarie 322.2 ore în Iulie 
89.6 » » Februarie 311.1 » » August 
133.1 » » Martie 2272 » » Septembre 
1811 » » Aprilie 163.0 » » Octobre 
252.1 » » Maiit 100.5 » » Novembre 
260.7 » » Iunie 596 » » Decembre, 


ceea ce dă pentru raporturile dintre aceste durate efective la du- 
ratele posibile corespundătâre: | 


0.26 pentru Ianuarie 0.69 pentru Iulie 

031  » Februarie 0.72. » August 
0.36  » Martie 061  »  Septembre 
045 » Aprilie 0.48  »  Octobre 
0.55 »  Maii 035  » Novembre 
056  » Iunie 022  »  Decembre. 


Cifrele precedente arată, că cu începere din Decembre, când 
s6rele strălucesce cel mai puţin, 59.6 ore, durata efectivă de stră- 
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lucire a sa cresce treptat până în Iulie, când atinge cea mai mare - 
valâre, 322.2 ore, valâre care se menţine aprope aceeași și în 
cursul lunei următâre. De la August la Septembre diferența în 
minus este forte importantă și apoi descrescerea se face iarăși în 
mod treptat. Cu tote că în cursul lunilor Maiă, Iunie și Iulie, du- 
ratele posibile de strălucire a s6relui sunt aproximativ aceleași, 
strălucirea efectivă a sa, care este aprope aceeași în primele două 
din aceste luni, cresce forte mult în Iulie. Menţinerea aceleiaşi 
durate de strălucire efectivă a srelui în lunile Maiii și Iunie şi 
crescerea sa bruscă în Iulie sunt caracteristice. 

Dacă se ţine socotelă de timpul posibil al strălucirii sorelui, 
cifrele de mai sus arată că luna August este cea mai favorisată. 
Intr'adevăr în cursul săii sorele strălucesce pe un timp de 72%, pe 
când în Iulie nu avem decât 69%, şi 610/, în Septembre. In Mai 
şi lunie duratele efective de strălucire nu sunt respectiv decât 
de 55%, şi 560%, din duratele posibile, spre a se cobori la 22%, 
în luna Decermbre. 

După cum, din causa posiţiunii sale geografice, durata posibilă 
diurnă de strălucire a sorelui la Bucuresci variază în mijlocii 
de la 8 ore 50 minute în Decembre la 15 ore 25 minute în Iunie, 
este de o utilitate necontestată determinarea repartițiunii diurne a 
duratei de strălucire efective a s6relui. 

Mersul diurn al duratei efective de strălucire a s6relui este re- 
presentat prin următârele valori mijlocii anuale: 


Timpul Total _9/o_ Timpul Total 9% 
h n h h h h 
4— 5 14 0.4 12—13 218.0 60 
5— 6 43.1 12 13—14 218.4 60 
6— 7 93.1 25 14—15 208.3 57 
7 — 8 1352 37 15—16 185.6 5l 
8— 9 1745 49 16—17 139.5 38 
9 — 10 1972 54 17—18 87.6 24 
10 —- 11 2121 58 18—19 39.9 11 
11 — 12 217.8 60 19—20 1.7 0.5 


Dacă valorile orare până la 9 ore a. m. şi de la 4ore p.m. 
inainte variază forte mult de la o oră la alta, ele nu diferă de- 
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cât forte puţin în intervalul de 7 ore cuprinse între aceste momente. 
Mai cu s6mă de la 10 ore a.m. până la 2 ore p. m. variaţiunea 
orară, este forte mică. In tot casul, duratele de strălucire efectivă 
a s6relui de la prând până la 1 oră p. m. şi de aci până la 
2 ore p. m. sunt aprâpe identice. 

In cursul unui an sunt în mijlocii 75.6 dile, în cari s6rele nu 
se arată de loc, ceea ce însemneză că la fie-care 5 dile avem aprâpe 
1 qi fără sâre. Repartiţiunea pe anotimpuri a gilelor fără sâre este 
următorea: 

42.4 qile în cursul iernei, 
145 » » »  primăverei, 


2.1 » » » verei, 
166 » » »  tomnel. 


Luna Octobre 1888 a fost excepţională prin marele număr de 
dile consecutive, în cari sorele nu s'a arătat de loc. At fost în- 
tr'adevăr în cursul acelei luni 13 asemenea dile. In luna Februarie 
1886 a fost asemenea, la începutul săi, o periodă de 12 qile con- 
secutive fără sâre. In luna Decembre, în care în mijlocii avem cele 
mai multe dile consecutive fâră sore, nu aii avut loc până acum 
decât maximum 10 asemenea dile. Cea mai lungă peri6dă de dile 
lără sore a lost de 16, de la 28 Ianuarie până la 12 Februarie 
1886; o altă periddă de 15 qile, de la finele lui Decembre 1895, 
n'a fost întreruptă decât de o oră de strălucire a s6relui în două 
rînduri respectiv câte 0.3 şi 0.7. 

Dacă înfine considerăm ca di cu plin s6re acea, în care s6rele 
a lăsat fără nici o întrerupere urme pe banda heliografului, gă- 
sim că în mijlocii în cursul unul an sunt 75.5 de aceste ile, număr 
tocmai egal cu acela 'al dilelor în cari în mijlocii srele nu se 
arată de loc. Dintraceste 75.5 qile cu plin s6re, 10 aii loc în tim- 
pul iernei, 16.8 primăvara, 26.2 vara şi 22.5 tâmna. 

Lunile August şi Septembre sunt prin urmare acele, în cari se 
găsesc cele mai multe dile fără nici o întrerupere în strălucirea 
sorelui. In luna August din 1890 a fost cel mai mare număr de 
asemenea dile, 20. 
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Intr'un studii mai complet, ce vom publică în volumul XI din 
Analele Institutului meteorologic al României, se vor găsi mai 
multe tabele, de unde va resultă în mod evident mersul diurn 
şi anual al duratei de strălucire a sorelui la Bucuresci. 


Bucuresci, 20 Ianuarie (1 Februarie) 1896. 
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PENTRU 


CLIMATOLOGIA ROMANIEI. 
IV. 
CLIMA SINAIEI 


DE 


STEFAN C. HEPITES 


Membru corespondent al Academiei Româue. 


Şedinţa din 16 Marie 1896. 


Localitatea.— Sinaia, în munţii Carpaţi, se găsesce la 125 kilometri 
la Nordul Bucurescilor și la 19 kilometri la Sud de Predel, unde este 
fruntaria. 

Orașul Sinaia (long. 25%,34' E. Gr.; lat. 45%,21' N; alt. 860 m): 
este așezat în amfiteatru în valea îngustă a torentului Prahova de- 
alungul căruia calea ferată îl legă cu Ploescii și de aci cu capitala. 

Partea despre NW a orașului este adăpostită de câmele uriaşe 
ale munţilor Bucegi, printre cari se disting piscurile Virful-cu-dor, 
Furnica, Petra-Arsă, Jepi, Caraiman şi Omul, a căror înălțime de- 
asupra Sinaiei variază între 1.100 şi 1.500 metri. De la rădăcina 
unuia dintre acești munţi, Petra-Arsă, își iea cursul riuleţul Peleș, 
care curge de la NW spre SE trecând mai întâiii pe la picidrele 
fermecătorului Castel regal şi apoi pe lângă mănăstire, spre a se 
vărsă ceva mai sus de gară în Prahova, care curge dela N 
către Ş. 
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La Vest, oraşul este adăpostit de muntele: Ploşuvul, cu piraele 
Cășeria, Valea-lancului, Zgorbova şi Isvorul, tote urmând direcțiunea 
de la NW spre SE. | 

La SE, Sinaia este umbrită de măreţii munţi aflați pe cel-lalt 
mal al Prahovei, Piscul-Cânelui şi Gagu, despărțiți prin valea şi 
piriul Gagu, care în cursul săi ţine direcţiunea de la SE spre 
NW. 

In partea de Est a oraşului şi pe malul opus al Prahovei se 
află muntele Cumpătul, pe lângă care curge, şerpuind de la E la 
W, apa Valea-Rea. 

Toţi acești munți îngrădesc Sinaia de jur împrejur. Ei sunt aco- 
periți cu păduri de brad virgine. Virturile lor, gole de ori-ce pă- 
dure, procură abundentă păşune. 

Tote apele cari isvorăsc din aceşti munți se aruncă spumegând 
in Prahova, care este riul cel mai mare al localităţii şi unul din 
cele nai importante ale districtului Prahova. El isvorăsce la vre-o 
18 kilometri de localitatea ce descriem; urmând direcțiunea de la 
N la S, trece sgomotos, adese-ori furios, prin Sinaia, care se gă- 
sesce pe malul drept al s8ă. Din causa acestei văi, la Sinaia suflă 
aprâpe exclusiv vînturile de la N și de la 8. 

Observațiuni. — Staţiunea meteorologică, inființată de Institutul 
meteorologic în cursul anului 1886, este instalată la mănăstire, la 
860 metri de-asupra nivelului mării, adecă cu 60 metri de-asupra 
stațiunii drumului de fer și cu 780 metri de-asupra Bucurescilor,. 

Observaţiunile ai fost necontenit făcute la orele 8a. m., 2 p.m. 
și 8 s6ra timp medii, prin îngrijirea Archimandritului Nifon, su- 
periorul mănăstirii. 

Descrierea, staţiunii și a instrumentelor întrebuințate la facerea 
observațiunilor ai fost publicate în vol. VI din Analele Institu- 
tuluă meteorologic al României, unde se găsesc (1) și observaţiu- 
nile amănunțite din anii 1886 la 1890. In volumele VII—X ale 
aceleiași publicațiuni se găsesc observaţiunile pe anii 1891—1894. 
Resumatul observaţiunilor pe 1895 se găsesce în Buletinul ob- 


(1) Pag. D 113 — D 158, 
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servațiunilor meteorologice din România, anul IV. In volumul 
XI din Anale, actual sub presă, se vor publică in extenso obser- 
vaţiunile de la Sinaia pe 1895, precum și un studii amănun- 
țit asupra climei acestei localități, dedusă din perioda de 10 ani, 
de la 1886 la 1895. 

In cele ce urmeză dăm un resumat fârte succint al acestui 
studii, indicând numai resultatele cari caracteriseză clima Sinaiei. 

Temperatura. — 'Temperatura mijlocie anuală este egală cu 5.7. 
Cea mai ridicată temperatură anuală a fost 6'.1 în 1892 și cea 
mai coborită 5%.0 în anul următor. Temperaturile mijlocii anuale 
Ja orele 8 a. m., 2 p. m. şi 8 sâra sunt respectiv egale cu 49, 
905 şi 5.3. Din comparaţiunea temperaturii anuale de la Sinaia 
cu acea de la Sulina, la nivelul mării, resultă că o descrescere de 
un grad de temperatură corespunde cu o elevațiune de 165 metri. 

Mijlocia temperaturilor maxime qilnice fiind de 10.8 și a celor 
minime 1%.3, resultă că oscilaţiunea medie a temperaturii în cursul 
unei qile este de 9.5. Acestă valdre este cu 1.2 mai mare decât 
la nivelul mării. 

Valorile extreme ale temperaturii în cursul celor 10 ani de ob- 
servaţiuni ai fost + 29.0, înregistrată la 31 August 1890 şi la 
28 August 1894, și — 280.0, înregistrată la 28 Novembre 1892. La 
Sinaia deci, oscilaţiunea termometrică îmbrățiș6ză numai 57 de 
grade. Acâstă valdre, care este mult mai mică decât valorile co- 
respundătâre din localităţile nâstre de câmp, este cu aprâpe 4 
grade inferidră . diferenţei dintre temperaturile extreme observate 
la Sulina, la nivelul mării. La munte dar, la Sinaia, temperatura, 
deşi rece, este însă mai constantă, mai constantă chiar decât la 
mare. Acesta se mai constată şi prin faptul, că la Sinaia termo- 
metrul nu s'a coborit nici odată aşă de jos precum sa coborit 
în alte localităţi de câmpie şi în regiunea delurilor. Se scie în- 
tr'adevăr, că la Bucuresci termometrul s'a coborit în Ianuarie 1888 
la — 30.5 şi că în Ianuarie 1893(1) s'a înregistrat — 35%.0 la 


(1) Temperatura lunei lanuarie 1893, în Analele Academiei Române, Seria II, f. XV, 
Desbateri, pag. 319. 
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Păncesci-Dragomiresci lângă Roman și chiar — 35".6 la Strihareţ. 
(Olt). La Sinaia cea mai coborită temperatură înregistrată până 
acum a fost, după cum am vădut, numai de — 2800. 
Anotimpurile ai următorele temperaturi mijlocii: 

Iarna ........ — 409 

Primăvara ..... ; 50.5 

Vara. ........ 140.9 

Tâmna. ....... 60.7 


Temperatura primăverei este aprope identică cu temperatura 
anuală. Deși excesivă, clima Sinaiei, unde deosebirea între iarnă 
şi vară este de 19.1, este mult mai puţin excesivă decât clima 
regiunii de câmpie şi chiar decât acea a localităţilor nâstre de pe 
lângă malul mării. i 

Cea mai frigurâsă iarnă a fost acea a anului 1891, când a avut 
mijlocia — 6%4. In acest anotimp, atât luna Decembre cât şi Fe- 
bruarie ai fost forte reci. Vara cea mai căldurâsă a fost tot acea 
a anului 1891, cu valdrea mijlocie 15%.8. In acest an, lunile Iulie 
şi August ai fost tot atât de căldurâse şi temperaturile lor ait 
fost mult mai ridicate ca valorile mijlocii. 

Următsrele cifre arată cari sunt temperaturile mijlocii lunare, 
precum și valorile extreme ce ai fost atinse de aceste mijlocii: 


Mijloc. Mijl. extreme. 
Ianuarie . . . — 5.0 — 94 — 0.7 
Februarie . . — 4.9 -— 80 — 22 
Martie ... 0.6 — 1.1 2.1 
Aprilie . . . 4.9 1.8 6.8 
Maii .. . . 10.9 8.7 12.4 
Iunie *. . . . 13.4 11.7 14.7 
Iulie ... . 16.1 14.8 16.9 
August : . . 151 13.0 1.4 
Septembre . 11.2 89 14.0 
Octobre . . . 14 6.2 9.2 
Novembre . .. 1.4 — 14 3.3 
Decembre . . — 2.8 — 6.2 1.8 


Lunile Ianuarie și Februarie, cari sunt cele mai frigurâse, ati 
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ie di lor mijlocii aprâpe identice. Se întimplă forte adese- 
ori, ca luna Februarie să fie mai frigurâsă ca Ianuarie. Acelaşi lucru 
se ala câte-odală pentru lunile Iunie şi Maiii şi pentru No- 
vembre şi Decembre. 

Deși în mulţi ani se întîmplă ca luna August să fie mai caldă 
decât lulie, în general însă acestă din urmă lună este cea mai 
căldurâsă din cursul unui an. Luna August este în general cu un 
grad mai rece decât Iulie. Cu tâte acestea, temperaturile maxime 
absolute ai în general loc în luna August. Cea mai ridicată tem- 
peratură mijlocie lunară a avut loc în August 1890. | 

Diferența între cea mai căldursă şi cea mai rece lună din cursul 
unui an este de 210.1. Variaţiunea temperaturilor mijlocii de la o 
lună la alta este în mijlocii egală cu 31.5. 

Numărul dilelor de îngheț, adecă a acelor dile în cari ter- 
mometrul a atins 0 sai sa coborit sub acestă valre, este 
forte însemnat. In mijlociă sunt, în cursul unulan, 151 de aceste 
dile, din cari 83 în cursul iernei, 40 în primăvară şi 28 în tâmnă. 
Vara, este singurul ano-timp, în care termometrul nu se cobâră la 00. 
Lunile Maii și Septembre, între cari cade vara, ai în mijlociiă 
câte o singură qi de îngheț. 

Dile de iarnă, adecă dile în cari termometrul se menține necon- 
tenit la temperatura de topire a gheţei saii sub acestă temperatură, 
sunt în mijlociă 57. Numai în lunile de la Maiă la Septembre nu 
am avut până acum ile de iarnă. 

Ca consecință a marelui număr de dile de îngheţ, sunt la Sinaia 
forte puţine dile de vară: de-abiă 16. Prin di de vară înțelegem 
acele dile, în cari termometrul a atins sai a întrecut 25". 

Umedela. — Starea higrometrică sai umedsla relativă a aerului 
are drept mijlocie anuală 77%/,. Valorile anuale la orele 8 a. m,, 
2 p m. şi 8 s6ra sunt respectiv 81%, 66%, şi 84%/,. In mersul 
s&ă anual, acest element presentă o crescere în lunile Maiii și lunie. 
Lunile Iulie şi August, cari sunt cele mai uscate, ai aceeași stare 
higrometrică, 71%/,. Lunile Decembre și Ianuarie sunt cele mai 
umede, 84%/,. 
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Umedsla absolută sai tensiunea vaporilor din atmosferă ars drept 
mijlocie anuală 6.2 mm. Cea mai mică valdre lunară a acestui ele- 
ment, 2.8 mm, are loc în Februarie și cea mai mare valdre, 10.5 
mm, în Iulie. Valorile anuale la orele de observațiuni diferă forte 
puțin între dinsele: 6.0 mm la 8a m., 6.2 mm la 2 p. m. şi 
6.3 mm la 8 p. m. 

Pldia. — Sinaia este o localitate ploi6să. Într'un an cantitatea de 
apă ce se adună din plâie, zăpadă sai ori-ce alt hidrometeor, este 
de 805 mm. De la un an la altul, cantitatea anuală variază în 
forte mari proporțiuni. Anul cel mai ploios din epoca ce conside- 
răm a fost 1889, când s'a adunat un total de apă de 1.148 mm; 
anul cel mai secetos a fost 1894, în care s'aii adunat numai 537 mm. 

Cea mai mare cantitate de apă din cursul „unui an cade în tim- 
pul verei, 299. mm; în al doilea rînd vine primăvara, cu 196 mm; 
în al treilea tâmna, cu 159 mm şi în fine iarna, care este ano- 
timpul cel mai secetos şi în care nu se adună în mijlocii decât 
151 mm. 

Dintre tâte lunile, lunie este cea mai ploi6să şi Februarie acea 
în care se adună cea mai, mică cantitate de apă. 

In cursul unui an, sunt la Sinaia 112 dile în cari se adună apă 
din ploie sai din alți hidrometeori.. Acest număr se reduce la 97, 
dacă. considerăm: ca di de plâie numai. acea în care sa adunat cel 
puţin un milimetru de apă.. Vara este anot-impul, care are cele maj. 
multe dile de plâie, 33, și tâmna cele mai puţine, 19. In cursul 
iernei sunt mai tot atâtea dile de ploie ca şi tomna. Ca şi pentru 
cantitatea de apă, luna Iunie are cele mai multe dile de plsia și 
Februarie cele mai puţine. 

Cantitatea de apă pe di. de plâie, adecă raportul dintre totalul 
plâiei la numărul dilelor de .plâie din cursul unui an, este de 7.20 
mm. La Sulina, unde ploia este în mult mai mică cantitate, acest 
raport este de-abiă egal cu 4.03 mm. 

, Cantitatea dilnică de plâie, -adecă raportul dintre totalul apei 
adunate la numărul dilelor din cursul anului, este de 2.20 mm; 
la Sulina acest raport este numai de 1.20 mm. 
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Ploile, deși sunt la Sinaia mai abundente decât în alte localităţi, 
nu sunt cu tâte acostea prea abundente în curs de 24 ore con- 
secutive. Cea mai mare cantitate de apă ce sa adunat în curs de 
24 de ore a fost de 62.6 mm, la 19 Octobre 1888. O cantitate 
aprâpe egală cu acâsta, 62.2 mm., a fost adunată în anul urmă- 
tor, la, 14 Iulie. In multe localități la noi în ț6ră, ploile în curs 
de 24 de ore sunt mult mai abundente decât valorile arătate mai 
sus pentru Sinaia. 

În cursul unui an sunt aci în mijlocii 34 dile în cari ninge. 
Aceste dile de ninsâre sunt cuprinse în dilele de plâie, de cari 
am vorbit mai sus. In anul 1893 a fost cel mai mare număr de 
dile de ninsâre, 50. Numai în cursul lunilor de vară nu ninge. 
In mijlociii avem 19 dile de ninsâre iarna, 9 primăvara şi 5 tomna. 

Peri6dele de uscăciune, acele peri6de adecă în cari nu cade 
decât forte puţină plâie, precum și peri6dele de secetă, acele adecă 
în cari pl6ia nu cade absolut de loc, ait şi la Sinaia une-ori du- 
rate destul de lungi. Ast-fel în 1894, an forte secetos în tâtă ţera, 
am avut la Sinaia două peri6de de secetă forte însemnate pentru 
acestă localitaţte muntâsă. Una de 33 de qile, de la 2 Novembre la 
5 Decembre, și alta de 26 de dile, de la 8 Ianuarie la 2 Februarie 
1894. (1) 

Presiunea atmosferică. —— Presiunea atmosferică redusă la 00 
are drept mijlocie anuală 686.8 mm. Tâmna este anotimpul cu pre- 
siunea, cea mai ridicată şi primăvara cu cea mai cuborită, In Iunie 
barometrul este: tocmai atât de înalt ca valdrea anuală. De la Ia- 
nuarie la Iunie, mijlociile bune sunt inferi6re valorii anuale; în 
restul anului ele îi sunt superidre. Valorile extreme ale înălțimii 
col6nei barometrice aii fost 703.6 mm, la 16 Novembre 1888, și 
165.0, la 10 şi 22 Februarie 1889. Colâna barometrică oscil6ză 
deci aci de 38.6 mm. 

Vînturi. — Situaţiunea Sinaiei în valea Prahovei, care curge de la 
N la S, şi adăpostită după cum este aprâpe de tâte cele-lalte părți 


(1) Ploia în România în 1894, în Analele Tustitutului meteorologic ul Românie), Vol. X, 
pag. B '70. 
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cu munţi înalţi, face ca vintul în acestă localitate să aibă o pre- 
dominență însemnată din direcțiunea N. In cursul unui an, vintul 
din acâstă direcțiune suflă în mijlociii de 34%/,. Vintul cel mai fre- 
cuent după acesta este cel de la S, cu 16%/,. Vintul care suflă din 
aceste două direcţiuni formeză deci 510/,. Calmurile fiind de 21%/,, 
r&mân numai 38%, pentru vînturile cari suflă din cele-lalte 6 di- 
recțiuni, între cari direcțiunile SW și NE sunt cele mai frecuente, cu 
câte 110/,. În cursul primăverei și al tâmnei se constată o dimi- 
nuțiune a vintului de la N şi o crescere a celui din direcțiunea S. 

In cursul unui an sunt 45 de ile cu vint tare. Dintr'acestea 
18 sunt în cursul iernei și 11 în al primăverei. Luna Februarie 
este acea, care are mai multe dile cu vint tare. 

Nebulositate. — Nebulositatea mijlocie anuală este egală cu 5.9, 
ceea, ce corespunde cu un cer în general noros. Dintre tâte ano- 
timpurile, primăvara are cea mai mare nebulositate. In general, în 
timp de 360 dile din cursul unui an, sunt 96 dile senine, 133 no- 
rose și 131 dile acoperite, ceea ce face pentru 100 de dile: 27 
senine, 37 nordse și 36 acoperite. Faţă cu Sulina, nebulositatea la 
Sinaia este prin urmare îf6rte mare. 

Srele strălucesce în acestă din urmă localitate în timp de 1.477 
de ore într'un an. Pentru o localitate aflându-se la aceeași latitu- 
dine ca Sinaia, însă la un loc descoperit, durata posibilă a strălu- 
cirii s6relui este de 4.450 de ore. Incunjurată însă, după cum este, 
de munţi înalți, sârele nu se află de-asupra orizontului saii decât 
0 fracțiune din acâstă durată. Nam putut până acum determină 
care este durata posibilă a aflării sorelui de-asupra porțiunii de 
orizont de care pot profită locuitorii din Sinaia. Acestă determinare 
se va face ulterior. Ne putem 'da sema până la un 6re-care punct 
de gradul de nebulositate al cerului la Sinaia, comparând cifra 
de 1.477 de ore de strălucire efectivă a s6relui în acâstă lo- 
calitate într'un an cu cifra de 2.173 de ore, cât într'adevăr el stră- 
lucesce la Bucuresci, a căror latitudine este aprâpe cu un grad mai 
mică decât a Sinaiei. 
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Următârele cifre arată mersul duratei de strălucire a sârelui la 
Sinaia şi la Bucuresci în cursul anotimpurilor: 


Sinaia Bucuresci 
larna . . . . .199 ore 224 ore 
Primăvara. . .330 » 566 _» 
Vara . .. . .589 » „894 » 
Tâmna . . . .359 » 490 _» 


La Sinaia s6rele, în curs de 103 dile dintr'un an, nu se arată de 
loc, pe când la Bucuresci el nu se arată decât în 76 de ile. 

Diverse. — Dacă vom adăugi, că într'un an sunt în mijlocii 21 de 
dile de furtuni (orage), 4 dile în cari cade grindină sai măzăriche, 
22 dile cu ceţă, și că solul este acoperit cu zăpadă în curs de 95 
de dile (1), vom fi trecut în revistă cele mai principale elemente 
cari caracteris6ză clima Sinaiei. 


In cele două tabele cari însoțesc acestă notiță s'aii arătat valo- 
rile numerice lunare, anuale şi pe anotimpuri, cari determină clima 
acestei localități muntâse. Sperăm că în curind vom put6 organisă 
o stațiune meteorologică în clădirea ce Ministeriul Agriculturei a 
construit pe muntele Furnica, la 2.020 metri de-asupra nivelului 
mări). N 

Bucuresti, 10 (22) Februarie 189%, 


(1) Dedus din anii 1892-1895, 
Analele A, R. — Tom, XVIII, — Memoriile Secţ, Sciinţifice. 
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SINAIA. Elemente climatologice Tab. 1. 

Ei Temperatura aerului 0% Aa A Umedâla Pres. jul iu Nebulositate | 

= 

E La DIE aia _| E: Estr. abs. 28 se ERA = Ei g d | Estr. abs. e Ai l e i-I 5 | 

= & Te lsslîsleul 4 3E| | Ta E celae 82 az] 

E 8 14 | 20 3 |Max.| Min. |EZ|ăs as e 3 |Max.| Min.|Z & E 23 23 35 

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
lanuarie . |-—- 6.7— sale, sl 3.0 10.8—250 26! sad — | 84.0| 3.01] 686.0 1701. A 669.1[5.8 8.8 îi 120! 64.1 
Februarie |— 6.9 — 1.5 — 5.0 — 49 13.5|—22.5| 27.1 16.2  —1 804| 2.82 85.1, 701 ol 665.0] 6.0 7.8 9.0 11.4 86.1 
Martie . .|— 0.9 4.2 0.2 0.6 21.5|—18.6| 20.0 5.3] —]| 177.2 3.83 80 698.6 670.0] 6.4 6.4 11.2 13.t 107.4 
Aprilie . 44| 86) 4.7 4.9 20.5|— 90] 13.8 0.31  —] 70.9] 4.93] 83.5 694.3 669.716.4 6.1] 9.6) 13.7 94,7 
Mai. « 11.5 148| 10.5 10.9 28.0|— 217| 0.9: —| 0.7] '72.1| 17.59] 86.4 695.7 665.516.7 3.9] 11.8] 13.3 128.0 
Lunie 14.2 168| 13.0 134 285! 06| —  —:| 0.7] "75.4! 9.33] 869 694.0 676.9]64 39 13.4) 11.4 139.3 
Iulie . 16.8 202| 15.6 16.1 285| 45| —  —| 66| 71.6| 10.53| 57.5 6938! 679.1]52 92| 147| 7.1 2148 
August 15.6 20.1] 14.6 15.1| 290| 2.7] —, — 6.5| 1.4, 9.98] 88.4 695.3) 677.1[4.3 13.8] 11.7] 5.5 234.6 
Septembre | 10.2 16.3] 10.6 11.2) 289|— 2.8 18 —| 1.2] 751| 7.98] 89.7 699.2] 678.214.5 12.2) 11.6 6.2 165.7 
Octobre . . 5.6 121 7.0 "14 270|— 9.5] 6.8 0.51 0.2] 789| 6.44] 88.4 701.7] 672.3]5.6 9.5i 31.1! 10.0 12841 
Novembre |— 0.4 4.8 1.1 1.4 20.51—28.0| 19.2 5.9] —| 82.5! 449] 88.4 701.7] 669.3l63 68 99 132 652 
Decembre |— 4.1 — 0.1)— 3.1 — 2.8 14.6/—215| 27.9, 11.71  —-] 84.1 3.38] 86.8 703.6; 666.7]6.4 7.3 9.3] 14.4 49.0 
An 4.9 9.51 5.3 5.7 29.0)—28.011509| 56.9| 15.9] 77.0] 6.19| 686.8 i 665.0] 5.9 95.7 133.51131.5 1477.0 
larna . .|— 5.9— 1.3— dale 4.2 14.6,— 25.0] 83.6 | —| 82.8| 3.07] 686.0 703.6] 665.0|65 23.9 28.5 37.8 199.2 
Primăvara 5.0 9.2] 5.1 5.5 2801--186| 39.7 56 0.7] 73.4 545| 81.6 698.6| 665.5]6.5 16.4 326 40.3 330.1 
Vara . 135| 190 14.4 14.9 290 06] —- | 13.8] 172.8 9.95] 87.6 695.3 676.9[5.3| 26.9 39.8 240 588.7 
Tomna . . 52| 11.1| 6.2 6.7 28.9|—28.0| 276 6G.4| 1.4] 8.8 6.30] 88.8 701.7 679.315.51 28.5 32.6 294 3590 
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| = Apă sub formă] Qile de plie | Cantitate de x ; A TI IEI 
| i OXxaA a OXxAA apă y Numărul gilelor cu DE Repartițiunea vinturilor pe direcţiun! in %/ | 
3 PI Ei EI Ea i 
= Bela] 5 |8 |8 2A| 2 [îs] 8 id 2 =AIN INELE [SE] S|swi NN 2 
3 3 [A la | ss 13 lssl EEE I5 
1 2 3 4 h i] 7 8 9 10 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 A 22] 
| 
Ianuarie .| 61.9 46.6| 6.9| 62| 2.00 8971 5.7] 25.8 a == —-| 5.4136.1[11.2| 0.4! 0.9 16.0 12.7] 0.3| 4.3181 
Tebruarie . | 40.3 320| 6.6! 5.1] 1.44] 6.16 5.9, 22.0 3.6 — —| 7.3141.1114.2| 0.5| 0.8 139 92] 0.4] 3.5| 16.4 
Martie. . | 46.3 398| 7.8 5.9| 149 5.9| 53 155 1.7] 0.2 0.2|  5.6[35.2|10.7; 1.3| 0.3 15.8 12.0| 0.8| 2.6 21.3 
Aprilie . .] 63.9 35.6] 10.7] 97] 2.13| 597| 39 4.5 0.3 0.7] 12| 3.3 217.2! 8.0) 1.0 0.5 195, 15.8| 1.0| 2.7 24.3 
Maiu . . | 85.8 43.0] 12.6| 11.1] 2.77 681| 0.3 10 0.1 1.3 4.1| 2.1]29.9| 88 2.1 1.0 pia 12.8| 0.7] 3.9 21.0 
Iunie . , .[128.0 574| 156| 14.3] 4.27! 8.20 — - 0.6 1.0 39| 2.8]41.8/10.2 2.4 0.8 11.7 10.4| 017| 3.2 188 
lulie .... 95.9, 62.2] 12.0| 10.4] 3.10! 7.99 — ai 0.2 0.4 5.71 2.0129.4[13.0 3.2 2.4111.9 93| 0.9| 6.0 239 
August . .| 75.1 40.0] 9.5; 82] 2.42 791 — — 0.3 0.1 8.8  2.4[34.2112.9 1.5 1.6/183 5.9| 13| 43 250 
Septembre | 51.0 38.0] 7.2 6.2] 110| 7.08] 01 — 1.1 0.1 1.41 2.1[34.3111.6 0.9 1.1113.2 8.0| 0.9 3.1 269 
Octobre .| 60.8 62.6] 7.0 6.1] 196 869| 1.3 0.8 22 0.1 05 3.3l278 8.5 1.4 1.1|186 144| 12| 3.8 232 
Novembre . | 47.7 31.2] 6.8 6.0] 1.59 701| 3.8 7.5 31 0.1 —| 4.1139.5 9.8, 1.1] 1.3) 16.4 11.3! 0.71 2.5 174 
Decembre .| 48.8 31.0] 9.1! 7.5] 1.58| 5.36| 7.4 185| 34 — 01| 5.0]37.9 8.9! 2.0 0.6. 16.7 12.0 0.3 3.5 18.1 
An... [805.5 62.61111.8] 96.7] 2.20! 7.20] 33.7 955 222| 4.0 20.9: 45.41345110.7| 1.5 1.0[15.6 11.1] 0.8 3.6 212 
Iarna. . .[151.0 40.6] 22.6| 18.8] 1.68| 8.68] 19.0 66.3 120  — 01| 17.7]38.1 M.2, 0.8 0.6 15.6 11.8| 0.4 3.8 17.7 


Primăvara. | 196.0 43.0] 31.1 26.7] 2.13 6.30] 9.5 21.0] 2.7| 22 55| 11.0]30.7 92! 1.5 06 18.3, 13.5! 0.8 3.1 223 


Vaa . .. 299.0! 62.2] 37.1 329| 3.25 8.06 — — 11| 1.5 13.4] 7.9134.8 124 2.4 1.5 11.9] 8.8 14, 4.4 22.8 
Tâmna . .[159:5 


626| 21.0, 18.3] 1.79 7.59] 5.2 8.3 6.41 0.3 1.9] 9.5133.8.10.0 11 1.1/16.1111.2| 1.0 lui 


| | | 
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MATERIALE 


PENTRU 


CLIMATOLOGIA ROMANIEI. 


vV. 
PLOIA IN ROMÂNIA 


DE 


STEFAN C. HEPITES 


Membru corespondent al Academiei Româna. 
Şedinţa de la 16 Martie 1896. 


Dacă în ultimii ani sa înmulţit într'un mod considerabil nu- 
mărul localităţilor unde se măsdră apa, care cade la fața pămîntului 
sub formă de plâie, zăpadă saii ori-ce alt hidrometeor, nu aveam 
până mai deunădi decât un număr fârte restrins de puncte, unde 
se făcuseră pe un interval mai lung observaţiuni udometrice. 

Resultatul acestor din urmă observaţiuni a fost presentat Aca- 
demiei, care a hotărit imprimarea sa în Anule. Notiţa «Ploia în 
România» publicată în tom. XVI (1) cuprinde mijlociile observaţiu- 
nilor udometrice de la 22 de localităţi. 

In cele ce urmâză, se găsesc principalele valori ale plâiei de la 
84 de localităţi, dintre cari 23 au observaţiunile pe o peri6dă de 
cel puţin 10 ani și restul de 61 pe peri6de cari variază între 4 
şi 9 ani. 


(1) Anale, Seria II, tom. XVI, Desbaferile, pag. 117. 
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Cantitatea anuală de plâie este, în mijlociii, de 574 milimetri. 
Localitatea, cea mai ploi6să este Ocnele-Mari din Vilcea, unde întrun 
an cade în mijlocii 1023 mm. La Ilirşova, în Dobrogea, nu se adună 
într'un asemenea interval decât 362 mm. 

Dintre tte ano-timpurile, în vară se adună cea mai mare can- 
titate de apă. Repartiţiunea cantităților de plâie în ano-timpuri este 
următorea;: 


Tâmna. . . . . . . + . 209/ 
NADA se ee e aie e ee D0Nlo 
Primăvara .. . . . . . . 28% 
Vara. . . . .. . . e 809/4 


Luna Maiii şi mai cu s6mă lunie sunt cele mai ploidse. Exce- 
sului de ploie dintr'acâstă din urmă lună se datoresce faptul, că 
în timpul verii se adună, în general, cea mai mare cantitate de apă. 
Tot acestui exces de plâie din luna Iunie, precum și întru cât-va 
celui din Maiii, se datoresc inundaţiunile, cari, mai ales în unii ani, 
prăpădesc mare parte din semănăturile de pe văile multor ape cur- 
gătore. 

Cu tote că vara este ano-timpul care are cea mai mare canti- 
tate de plâie, uscăciunea dintr'acest ano-timp în ţera n6stră este 
bine cunoscută. Acâsta, se datoresce temperaturii prea mult ridicate 
din cursul lunilor Iulie și August, din care causă evaporaţiunea 
întrece cu mult precipitațiunile atmosferice, așă după cum vom 
probă într'un studii, care ne ocupă acum, asupra raportului dintre 
ploie și evaporațiune. 

În următorele două tabele, se dai totalurile anuale și pe ano- 
timpuri a pl6iei în 84 de localităţi și totalurile lunare din aceleași 
localităţi. In cea dintâii dintr'aceste tabele, se mai indică şi nu- 
mărul anilor, din cari sai dedus valorile mijlocii conţinute într'în- 
sele. Localitățile sunt înscrise în ordine alfabetică. Altitudinile 
stațiunilor, date în tab. 1, sunt aproximative. 
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TABELA 1. 


| 


5 Totalurile în mm. 
| NUMIREA LOCALITĂȚILOR E EI 3 5 = | 
5 SE] | 
———— - 
Adjud (Putna). . ... 8| 100| 505 | 100| 162| 168 83 
Alexandria (Teleorman) . . ... 4 | 100| 415 | 107| 107| 134 67 
Armășesci (Ialomiţa). ....... 6 70 | 430 | 122 95 | 127 86 
Babadag (lulcea) .......,., 7 60 | 521 | 103 | 165| 131 | 123 
Bacău... cc... cc... 17| 167| 365 81 | 133 84 68 
Balta-Domnei (Prahova) . ... 8 90 | 582| 128| 138| 179| 118 
Bechet (Dolj) . ,......... 14| 65| 507! 115| 136| 134| 12 
Birlad .. cc. cc... | 9 GO | 405 90 | 112| 131 18 
Bicaz (Nemţu) ......,... 8| 310| 818| 11â, 240| 333| 160 
Botoșani... .. R- 4 | 180| 494 73 151 | 166 | 104 
Brăila, oraş. . cc... 17 30 | 443 96 | 116 | 138 93 
Brăila, port. . . . 14 12 | 446 | 120| 115 | 120 91 
Bucuresci, Filaret . . .. , 31 82 | 577 | 101 | 153| 197| 126 
Bucuresci, oraș . ,........, 7 75 | 568 | 123 | 184| 1541 107 
Bușteni (Prahova) , ...... : 6 | 880| 854| 201; 207 | .282 | 163 
Buzău . 3 e ee pe ei e e. E] 90 | 481 119 | 132| 137 93 
Calafat (Dolj) . ........ e 14 85 | 536 | Jet | 150 | 133 | 132 
Călăragă. < .c. 14| 35| 470| 91| 117| 160| 102 
Călimănesci (Vilcea) .. ...... 7| 280| 691| 146! 211| 187| 147 
Câmpina (Prahova)... ..... 7| 430| 830| 167| 248| 270| 144 
Câmpulung . .... cc... 8| 600| 756| 154| 221| 216| 168 
Caracal . .. cc... 10| 95| 528 | 104| 159| 133| 132 
Ceptura (Prahova). ........ 4| 160| 559! 183 | 144| 123| 110 
Comăndăresci (Botoșani). . . . . . 9 GO | 437 57 | 128 | 148 94 
Constanţa. . . ... cc... 11 30| 416| 108| 398| 110| 101 
Corabia (Romanați) . ...,..., 14 50 | 476 87 | 137| 156 9% 
Craiova . . . .. . ... ... .. . . 10| 110| 719 | 167| 215 | 176| 162 
Curtea-de-Argeş (Argeş) . . - 7] 450| 865| 189| 251 | 263 | 162 
Dobrovăț (Vasluiti) SE E 9| 185 | 515| 119| 141| 173| 113 
Doftana (Prahova). . ..,.... 17| 510| 734| 165| 206 | 219| 144 
Dorohoii . . .. o... cc... 7 | 160 | 543 82 | 146 204 | 110 
Domnesci (Muscel), .....,.,. 4| 500| 692. 178| 210; 171 | 133 
Drăgășani (Vilcea). ,.......- 6 | 200| 795 | 203| 218| 167| 207 
Fălticeni . cc... 7| 3001 599 96 | 171| 225 | 107 
Focșani, .. cc... 5 60 | 429| 118| 125| 113 73 
Găesci (Dimboviţa).. ........ 6 | 185| 606 | 164| 164| 155| 123 
Galaţi, oraș. ... ... 6 30 | 480 | 138 97 | 145| 101 
Galaţi, port. . .. sc... 14 10 | 437 89 | 115 | 136 97 
Giurgiu, oraş . . ...„ 10 15 | 482 | 102 | 100| 161 110 
| Giurgiu, port . .. cc... 14 15 | 536 104 | 142 | .167 | 124 
90 | 362 | 100| 115 4 13 


Hirşova (Constanţa) . ....... i 
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Urmare la Tabela 1. 


Totalurile în mm 


2 |E 
NUMIREA LOCALITĂȚILOR | & [SE] 3 [să |2 
1% = iz! st & 
Za la | les le 
Heresci (Mfov). .. ........- 9 80 | 409 77 | 105 | 139 88 
Herţa (Dorohoii).. . ,...... 17| 200| 461 68 | 129| 190 74 
Huși cc... 17| 105 | 499| 103 | 130| 172 94 
Iaşi. „cs. cc... ....... 10 70 | 456 65 135 164 94 
Isaccea (Tulcea). ........ . ? 70 | 529 | 123 | 160| 142| 104 
Michăileni (Dorohoi) , . . 6 | 310| 467 A | 147 160 87 
Nifon (Buzăi). ... ,.. .... 7 | 360| 580 126 190 | 150| 114 
Ocnele-Mari (Vilcea) . ....... 17| 310 | 1023 | 250| 298| 257| 218 
Odobesci (Putna) . ,....... 7| 150| 614| 123| 198| 181| 114 
Olteniţa (Ilfov). , ,. ss... 14 30 | 535 95 | 148 | 167| 126 
Ostrov (Constanţa).. ....... 5 | 100| 442| 145 | 120| 104 13 
Păncesci-Dragomiresci (Roman) , 10 | 170| 423 16 99 | 166 83 
Paşcani (Suceva) ......,..., .5 | 220| 5642 87 | 172| 187 97 
Petra (Nemţu), , .. 17| 310 | 606 98 | 165 | 227 116 
Piscani (Muscel). . .,..,... 4| 450| 763| 208| 207| 233| 116 
Pites. i ee ee ee e ea ti 5 | 210| 644| 173 135 168 118 
Ploesă ...,. cc... 4 | 160| 516 149 120 | 164 84 
Rădeni (Botoşani) . . ......., 4 80 | 683 107 243 | 217! 116 
Rimnicu-Sărat, ...., o... Ci 120 | 621 180 154 178 ! 109 
Roșiorii-de-Vede (Teleorman) . . 8 | 110| 393 170 | 106 | 130 87 
Sadova (Dolj). ..... 8! 100| 822| 214| 215| 207| 187 
Sinaia (Prahova) .. . . Si 3 d 10 | 860| 806| 151 196 | 299 | 160 
Slănic (Prahova) .. . ......, 1) 390| 755 | 162| 2146 | 240| 136 
Slatina (0lt),. .. 4| 170| 5% 155 | 165 | 134| 121 
Slatina (Suceva), . ..,,.,... 17| 120| 153 | 110| 209] 301| 133 
Stefănesci (Botoşani). . ...... 6 70 | 476 74 | 172| 142 8y 
Strehaia (Mehedinţi). ... .., .. 17| 140| 702 | 159| 204| 181| 158 
Strehareţ (01)... ,........ 11| 150| 49% 104 | 127 | 157| 109 
Sulina (Tulcea) . ....,.,... 28 2 | 419 78 97 108 | 135 
Tirgovişte. . +... ...,... 1 | 290| 687 164 | 183| 211 129 
Tirgul-Frumos (ași). ,,.,.... 6 | 120| 461 6? 144 | 156 95 
Tirgu-ii ,... E ie at 3 7| 230| 1736 | 179| 218| 176| 168 
Tirgu-Ocna (Bacăi) . ....,..., 1| 260| 651| 108| 186 | 245| 113 
Tecucii . cs... ? 40 | 546| 130| 145| 159| 11 
Tulcea., . . ... Se 10 50 | 472 | 118 | 126 91 | 138 
Turnu-Măgurele, oraş ....... 8 50! 462| 109| 125| 130 98 
Turnu-Măgurele, port .,.,.,.,, 14| 40| 498| 114| 132| 141| 111 
Turnu-Severin. .,..,...,.., 14 70 | 685 | 146| 196| 168| 175 
Țintea (Prahova)... .,...., 4 | 380 | 682| 181| 212| 180| 109 
Vălenii-de-Munte (Prahova). . ,., 6| 600| 712| 2014 | 183| 210| 1:8 
Vaslui . . . ... . . .. .. .... 6 120 | 511 110 | 154 146 102 
Zimnicea (Teleorman) . . .,..,., 10 | 105 | 787| 195 136 | 200 156 
Zvoriștea (Dorohoiă) . . . ...... 6 | 280| 465 91 ! 160| 155 69 
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TABELA II. 

S e 5|s 

NUMIREA zis slals|ă a 

[i > = = 5 [EI E=i = 

LOCALITĂȚILOR 2|313|2|5|313|&l2|s|€|$ 

3 |E ||| Slzl2|a|s 82| 

Adjud (Putna) ...... 58| 9 | | : d2 | 60| 15 34| 34| 32 
Alexandria (Teleorman). . | 43! 25| 43| 14! 50| 59| 38| 37| 4| 25| 38| sg 
Armășescă (Ialomiţa) . . . | 45| 32! 30] 27| 38| 27| 27| 23| 34| 22| 31| 45 
Babadag (Tulcea) . . . . - 35| 29| 51| 43| 66| 74| 36| 21| 31| 31| 60| 40 
Bacăi . .. 17| 40| 29| 32| '73| 35| 13| 35| 25i 22| 21| 24 
Balta-Dâmnei (Prahova). . | 53| 32| 51| 60| 48| 92| 50| 37| 36| 42| 40| 42 
Bechet (Dol). ...... 42| 27| 34| 45| 57| 69| 40| 25| 33| 51| 39| 46 
Birlad . .. 39| 21| 29| 36| 47| 58| 28| 45| 23| 28| 32| sp 
Bicaz (Nemţu) ...... 42| 34| 42| 67[13211561102| 75| 53| 60| 17| 39 
Botoşani. ........ 29| 16| 39| 32| 80| 76| 51| 39| 30| 43| 32| 29 
Brăila, oraș ....... 40| 22| 40| 35| 42| 63| 48| 26| 28| 34| 31| 35 
Brăila, port. ....... 41| 28| 35| 43| 37| 52| 43| 25| 27| 28| 36| 51 
Bucuresci, Filaret. . . . . 29| 28| 42| 50| 61| 77! 72| 48| 38| 30! 49| 45 
Bucuresci, oraș. .... 40| 36| 88| 42| 55| 86[.36| 32| 33| 31| 44| 47 
Bușteni (Prahova) . . . . | 85| 51| 69| 56| 82|[149| 72| 61| 39| 76| 48| 65 
Buzăi . . .. .. . .. .. 44| 27] 29| 41| 61| 71| 31| 25| 39| 32|. 22! 48 
Calafat (Dolj) ...... 41| 27| 39| 52| 59| 59| 38| 36| 36| 49| 47| 47 
Călăraşi... ... 30| 27| 32| 67| 28| 57|.73| 30| 32| 30| 40| s4 
Călimănesci (Vilcea) . . . | 48| 45| 45| 551112| 79| 69| 39| 40| 73| 33| 54 
Câmpina (Prahova). . . . | 65| 37| 57| 7711151138| 60| 73| 45| 57| 43| 63 
Câmpulung. ....... 72| 30| 44| 65|1111102! 63| 50| 60| 58| 50| sa 
Caracal . ... ..... 41| 24| 33| 39| 87| 76| 35| 22| 32| 68| 41| 40 
Ceptura (Prahova) . . . . | 65| 43| 26| 30| 88| 74| 28| 20| 30| 32| 47| 75 
Comăndăresci (Botoşani) . | 21| 15| 30| 33| 66| 67| 36| 44| 25| 41| 28! 2 
Constanţa .. ...... 41| 31| 31| 29| 38| 40| 41! 30| 27| 35|-39| 36 
Corabia (Romanați). . . . | 314| 22| 37| 42| 58| 72| 60| 24| 292| 32| 41| 32 
Craiova ......... 74| 35| 53| 55110711021[.35| 39| 30| 79| 63| s8 
Curtea-de-Argeș (Argeș) . | 92| 31| 57| 71[124|1051106| 52| 44| 57| 62| 65 
Dobrovăț (Vasluii). . . . | 45| 30| 35| 36| 70| 71| 50| 52| 30| 36| 47| 44 
Dofiana (Prahova) . ,. . | 65; 33| 55| 53| 99| 95| 61| 63| 43| 52| 49| 67 
Dorohoii ........ 36| 17| 35| 42| 70| 76| 63| 64| 39| 33| 39| 29 
Domnesci (Muscel) . . . . | 65| 31| 46| 491116| 97| 42| 32! 24| 68| 41| 83 
Drăgășani (Vilcea) . . . . | 89| 48| 62| 70! 861104| 41| 21| 62| 67| 78| 66 
Fălticeni. . .. +... . | 38| 36| 40| 42| 89|103| 63| 59| 28| 40| 39| 22 
Focșani ......... 56| 17| 35| 30| 60| 54| 31| 28| 13| 31| 29| 45 
Găesci (Dimboviţa) . . . . | 56| 35| 52| 47| 65| 77| 54| 241| 21| 56| 45| 14 
Galaţi, oraș ....... 46| 47] 42| 27| 28| 58| 60| 28! 261| 441 31| 45, 
Galaţi, port ....... 33| 28| 28| 45| 48| 30| 50| s1j 29| 86| 32| aa 
Giurgu, oraș ...... 37| 26! 39| 35: 35| 77: 54| 30: 33| 33! 44| 39 
Giurgiu, port . . . . + + | 35| 26| 42| 50| 50| 82| 53 SI 36| 40| 49| 42 
Hirșova (Constanţa) . .- î 42! 37| 33| 39| 431| 40| 13| 211 27| 16| 311 21 
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a 


Urmare la Tabela II. 


Ş Sislelg | 
NUMIREA = slsls =1l2|3|3|4 
| LOCALITĂȚILOR : 5 î|2(E1=2 Slslal|lElsl|s | 
4 £|E|<|£ 2|2|2|$|5|glă 
i... 
Heresci (Ilfov) . . . .. . | 31| 18| 31] 37| 38| 66| 44 30| 36 22 30| 29 
Herţa (Dorohoiă). . . . . | 25| 26| 34| 491 47| 66| 73| 50! 31 13 30| 17 
Huşi... . | 471 25! 33| 29| 68| 83! 38! 61 28 20: 46| 31 
Pag m e e a 27| 19| 35| 31| 69| 59! 54| 50 37 30| 26| 19 
Isaccea (Tulcea) . . . . . | 46| 34| 47| 51| 62| 63| 57| 21 39 25| 40| 43 
Michăileni (Dorohoii) . . . | 34 38| 81| 51| 66| 43| 27 31| 28| 23 
Nifon (Buzăi) ...... 49| 27| 42| 61| 87! 86| 34| 40| 43 2! 39| 50 
Ocnele-Mari (Vilcea) . . . 1100| 54| 81| 99|[118111+|101| 39| 63| 50| 80| 9 
Odobesci (Putna). . .. . | 52| 23| 38! 71| 89! 82| 55| 43| 36| 36! 41| 48 
Olteniţa (Ilfov) . ...... 26| 26! 37| 53| 58| 69| 65! 33| 36| 40! 50| 42 
Ostrov (Constanţa) . . . . | 49| 42| 39| 43| 39 ' 39| 33| 27| 71 26 39| 53 
Păncesci-Dragomir.(Roman)| 26| 27| 20| 29| 50 4| 47| 55| 25| 25 33 23 


Pașcani (Suceva). .. .. 35 
Petra (Ncmţu) . ..... 41 


18| 28 

32 i 51| 85 90| 66| 71| 46| 33: 36 25 
Piscani (Muscel) ...... 92| 56| 39| 57|111 109| 50| 74! 19| 58 38 60 
Pitesci. .. ... ..... 11| 47| 44 cl 83 893| 37| 48| 21| 51| 47| 54 


37| 95 92| 53| 42| 23| 29. 44 36 


Ploesci ......... 48! 36| 41| 27| 51 104| 25| 35| 16| 26| 42| 65 
Rădeni (Botoşani) ... . | 31| 29| 70| 531120 102| 63| 52| 32| 44: 40| 47 
Rimnicu-Sărat ...... 65| 24| 34| 45| 75 90| 43| 41| 34| 42! 84| 91 
Roşiori-de-Vede (Teleorm.) | 25| 17| 23| 43| 40 74|! 29| 27! 20| 40! 27| 29 
Sadova (Dolj) ...... 78| 41| 56| 64| 96 87| 78; 41| 39| 87 62| 94 
Sinaia (Prahova) .. .. . 62| 40| 46| 64! 86 128| 96| 75| 51 61 48| 49 
Slănic (Prahova) . . ... 70| 80| 51| 68! 97 120| 59| 61| 59 38! 39| 62: 
Slatina (0lt) . ..... 64| 38! 45| 41| 79 76| 37| 21| 10 72 39| 53 
Slatina (Suceva) . .... 51| 30| 47| 571105 129|102| 70| 47 43, 43| 29 
Stefănesci (Botoșani). . . | 33| 19| 33| 60| 79 71| 44| 27| 25 37| 27| 22 
Strehaia (Mehedinţi) . . . | 67| 40| 51| 59! 95 119! 46| 16| 45| 69! 44| 582 
Strehareţ (0l). ..... 31| 27| 31| 41| 55 90| 44| 23| 30! 45| 33| 46 
Sulina (Tulcea). ..... 28| 20| 31| 33| 34 61| 36| 22| 47 421 47| 30 
Tirgovişte . . ...... 62| 38| 49| 61| 72 130| 40| 41| 32 55| 42| 64 
Tirgul-Frumos (lași) . . . | 32! 14| 34| 30| 80 68| 49| 38| 19 37| 39| 21 
Tirgul-liă. cc... . | 71] 40 


36 61 I08| 89| 61| 27| 40 75| 49| 68 


'Tirgul-Ocena (Bacău) . . . | 44| 28 33, 51|[101| 96| 76, 72| 46 33| 35| 37 
Tecuci . ... . . . . . | 60! 20 ii] 53| 56 61| 49| 49| m 29 41| 49 
Tulcea . . . . .. .. . . | 39| 27| 45| 43| 37 37| 35| 19| 53; 31| 84| 52 
Turnu-Măgurele, oraș. . . | 41| 23| 31| 45| 49 78| 33| 19| 18| 40| 39| 45 
Turnu-Măgurele, port. . . | 44| 29| 35| 49| 48 70| 37| 35| 26| 48| 37| 41 
| Turnu-Severin ...... 62| 39| 54, 62| 79! 89| 48! 31| 43! 68| 65| 86 
Țintea (Prahova). . .. . 71 45 | 57! 67 | 97| 51| 32| 13 50| 46| 65 
Vălenii-de-Munte (Prahova) | 83| 30| 46| 45| 921131] 47 33| 28 43! 47| 88 
Vasluiă ..... . . .. 59| 23| 33| 37| 84| 60| 41; 44| 44| 18| 40! 28 
Zimnicea (Teleorman) . . | 72| 54| 84| 74 Zi 111| 46| 43| 31| 53| 72| 170 
Zvoriștea (Dorohoiii) . . . | 43| 21! 41| 32| 77| y1l 32| 33| 16| 28| 25| 28 
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Să constatăm aci, că si în Dobrogea, pe litoralul Mării Negre, se 
adeveresce faptul observat pe câsta nordică a Franciei, pe costa 
SE a Engliterei, precum și pe câstele Belgiei și Olandei, unde can- 
titățile de plâie pe litoral sunt mai mici decât în interior. 

Bucuresci, 20 Februarie (3 Martie) 1896. 


www.digibuc.ro 
WWW. 


www.digibuc.ro 
WWW. 


MATERIALE 


PENTRU 


CLIMATOLOGIA ROMANIEI. 
VI. 
CLIMA LA PĂNCESCI-DRAGOMIRESCĂ (ROMAN) 


DE 


STEFAN C. HEPITES 


Membru corespondent al Academiei Române, 


Şedinţa de la 25 Octobre 18996. 


1. Localitatea. — Judeţul Roman ocupă mijlocul Moldovei, pe 
ambele maluri ale rîului Siret, care-l traversâză în tot lungul săi 
de la N la S. Partea dela st a albiei Siretului, ceva mai mare 
decât cea de la Vest, este, în cuprinsul judeţului Roman, mai de- 
lurosă decât acestă din urmă parte, care se limiteză cu districtul 
Nemţu, din care cea mai mare porțiune este muntâsă. Aci se află 
Cehlăul. 

Afară de valea Siretului, a cărei lungime variază între 6 și 10 
kilometri şi care în unele părţi este supusă inundaţiunilor, jude- 
țul Roman mai este străbătut de numerâse văi. Pantele sunt în 
general mai repedi în partea despre Est a văii Siretului. Culmea 
delului Mărului-Golescă este cea mai importantă a, județului. La, 
Nord-Est acâstă culme se l6gă cu delurile din județul Iași și la 
Sud-Est cu culmile din Vasluiii și Tutova. 
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Județul Roman cuprinde câte-va platouri forte importante prin 
întinderea, și fertilitatea, lor bine cunoscută. Platoul Moldovei la 
Nord-Vestul județului şi platoul Scheia la Nord fac parte din- 
tr'însul. 

Mai mult de jumătate, suprafața judeţului este ocupată de dsluri 
acoperite cu păduri bătrâne. 

Orașul Roman, care este capitala județului cu același nume și 
care se află aprâpe la centrul județului, este situat la extremita- 
tea sudică a platoului cuprins între riul Moldova, care curge de la 
NW spre SE, și riul Siret, care curge dela N. Cel dintâiă din- 
tre aceste riuri se varsă în Siret la vre-o 4 kilometri spre SE de 
oraș. La 5 kilometri spre Sud de promontoriul pe care este aşe- 
zată capitala județului și cam la aceeaşi depărtare de confluenţa 
Moldovei în Siret, se află, în valea acestui rii, Şcola de agricul- 
tură de la Păncesci-Dragomiresci, după numirea, moșiei,Statului unde 
ea a fost înființată în Octobre 1885. 

Teritoriul școlei face parte din comuna Elisabeta-Dâmna, plasa 
Siretul-de-jos, cu reşedinţa la Păncesci (cam la 10 kilometri de- 
părtare de şcâlă). 

De la un timp încâce, Şcâla de agricultură de la Păncesci-Drago- 
miresci a părăsit numele moșiei pe care este instalată, spre a se 
numi «Șc6la de agricultură de la Roman». Deși numa! 5 kilometri 
depărtare de acest oraș, menţinem numirea de Păncesci-Dragomi- 
resci peniru stațiunea nâstră meteorologică, de re-ce diferenţa, 
ce există în siluațiunea topografică a acestor două localități — 
capitala Roman pe un platoii care separă două văi importante și 
Păncesci-Dragomiresci situat în larga vale a Siretului — face ne- 
greșit ca clima în aceste două localităţi să fie deosebită. 

Terenul judeţului Roman este fârte accidentat. 

Pentru determinarea climei sale va fi necesar, ca alară de cele 
10 staţiuni udometrice și de stațiunea de al II-lea ordin de la Păn- 
cesci-Dragomiresci, să se mai creeze cel puţin încă două stațiuni 
de al II-lea ordin: una în partea nord-vestică a judeţului şi alta, 
în partea sa sud-estică, în delurile din apropiere ale văii Birladului. 
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Clima de la Păncesci-Dragomiresci va servi ca tip regiunii şese 
a județului Roman. 

IL. Observaţiuni. — Staţiunea meteorologică de la Păncesci-Drago- 
miresci a fost înființată în primăvara anului 1886; observaţiunile 
au început a se face într'un mod regulat în luna Iulie acelaşi an 
și s'aii făcut în mod neîntrerupt sub direcţiunea directorului Şc6lei 
de agricultură, 

Ea, este instalată în partea de Esta corpului principal al Şcâlei 
de agricultură, la o distanță destul de mare pentru ca acestă clă- 
dire sau dependințele sale să nu aibă cea mai mică influenţă 
asupra elementelor climatice determinate cu ajutorul instrumentelor 
din apărătorul termometric al staţiunii meteorologice. 

Posiţiunea, geografică a staţiunii este aproximativ determinată 
prin coordonatele următore: Longitudinea 26%,56' E de la Green- 
wich, Latitudinea 46%,55' N. Inălţimea, reservoriului barometrului 
de-asupra nivelului mării este aproximativ de 190 metri. 

Observaţiunile ai fost necontenit făcute la ora 8 a. m, 2 p.m. 
şi 8 sera timp medii. 

Descrierea stațiunii şi a instrumentelor întrebuințate ai fost pu- 
blicate în vol. VIII din Analele Institutului meteorologic al Ro- 
mâniei, unde se găsesc şi observaţiunile pe anii 1886—1890 şi 
1892. In volumele VII, IX, X se găsesc observaţiunile pe anii 
1891, 1893 și 1894. Resumatul observaţiunilor pe 1895 se găsesce 
în Buletinul observațiunilor meteorologice din România, anul IV. 
In volumul XI din Anale, actualmente sub presă, se va publică 
in extenso observaţiunile de la Păncesci-Dragomiresci pe 1895, pre- 
cum şi un studii mai amănunţit asupra climei acestei localităţi, 
dedusă din pericda de 10 ani dela 1886—1895, 

In cele ce urmeză dăm un resumat succint al acestui studiă, 
indicând numai resultatele cari caracteriseză clima la Păncesci-Dra- 
gomiresci. 

Pentru a face comparaţiunile mai lesnici6se, am urmat pas cu 
pas modul de expunere ce am întrebuințat în clima Sinaei. 

III. Temperatura .— Temperatura anuală a aerului este în mijlocii 
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egală cu 70.8. Anul 1878 a fost acela a căruia temperatură anuală, 
în peri6da considerată, a fost cea mai ridicată, 8%.6, pe când cea 
mai coborită mijlocie anuală a fost 60%.8 în 1893. 

Deşi numai la o altitudine de 190m., temperatura anuală în 
acâstă localitate diferă numai de 20.1 de acea a Sinaei, care 
se află la o altitudine de 860 m. și unde temperatura mijlocie 
anuală este de 50.7 Scăderea de temperatură, provenită din causa 
diferenței de 1 grad și jumătate între latitudinea Sinaei și Păn- 
cescilor-Dragomiresci, nu ar explică decât o mică coborire a tem- 
peraturii din acestă din urmă localitate. Temperatura, relativ rece, 
a acestei regiuni a Moldovei este datorită, în cea mai mare parte, 
configuraţiunii topografice a acestei părți a ţării, care formeză o 
spinare expusă tuturor vinturilor reci. Sinaia, cu tote că este muli 
mai înaltă, este adăpostită însă din tote părţile cu munți înalți, cari 
îi apără clima sa. 

Temperaturile mijlocii anuale, la orele de observaţiuni 8 a. m, 
2 p. m. și 8 sera, sunt respectiv egale cu 60.6, 120.2 și 8%0; ca 
și la Sinaia şi Sulina, temperatura la 8 ore sâra se deosibesce 
forte puţin de temperatura mijlocie. 

Oscilaţiunea mijlocie a temperaturii în cursul unei dile este de 
110.4, între 130.6, care represintă mijlocia anuală a temperaturilor 
maxime, şi 20.4, care este mijlocia anuală a temperaturilor minime. 
Valdrea 110.4 arată că clima localităţii de care ne ocupăm este 
mai excesivă cu 3 grade decât acea a Sulinei și cu 2 grade de- 
cât acoa a Sinai. Valrea oscilaţiunii termometrice din cursul 
unei dile variază de la o lună la alta în cantitate destul de apre- 
ciabilă. Ea este cea mai mică în luna Decembre, când valdrea sa 
este numai de 70.1, şi cea mai mare în August, cu valvrea mai 
mult decât îndoită, 1403. 

Cea mai înaltă temperatură înregistrată până acum la Păncesci- 
Dragomiresci a fost de 350%6 la 2 August 1888 și cea mai cobo- 
rită de —350.0 la 14 Ianuarie 1893. Oscilaţiunea maximă a tem- 
peraturii în acestă localitate este deci de 70%6, valdre aprâpe 
identică cu acea de la Bucuresci. Diferenţa însă între temperaturile 
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extreme observate în aceste două localităţi constă într'aceea că, pe 
când în capitală termometrul maximum s'a urcat cu aprope 4 grade 
mai sus decât la Păncesci-Dragomiresci, termometrul minimum s'a 
coborit în acestă din urmă localitate tot cam cu acestă valore, 
ceeu ce face ca oscilațiunea termometrică să fie aprâpe identică, deși 
între limite diferite. 

Faţă cu localitățile nâstre de pe litoralul Mării-Negre, oscilațţiunea 
termometrică la Păncesci-Dragomiresci este cu 110 mai mare. Este 
forte important de semnalat asprimea gerului în acâstă parte a Mol- 
dovci, fuță cu temperatura extremă relativ puţin coborită obser- 
vată până acum la Sinaia. Intradevăr, în acestă din urmă localitate, 
termometrul nu sa coborit decât până la — 280.0, pe câtă vreme 
în localitatea de care ne ocupăm am avut dejă — 350.0. Este 
adevărat că acâstă din urmă temperatură a fost cu totul excepţio- 
nală în anul 1893, după cum am arătat în notiţa asupra Temperaturii 
lunii Ianuarie 1993, publicată în Analele Academiei Române. (|) 
În ceea ce privesce valdrea maximă absolută 3506, nu trebue con- 
siderată, ca valâre excepţională, de 6re-ce în mai multe rinduri dejă 
termometrul s'a apropiat forte mult de acestă valre. Ast-fel la 
18 și la 31 lulie 1892 s'a înregistrat câte 3500. 

Anotimpurile ai temperaturile mijlocii din următorea tabelă, unde 
s'au înscris şi temperaturile mijlocii extreme ce au fost atinse: 


Mijlocii Mijl. Extreme 
Erna . . . . . —5%0 —802 —10,7 
Primăvara. . . 804 7.0 10.1 
Vara . . . . . 1808 18.2 20.2 
Tâmna. .. . 901 8.7 9.8 


Comparând aceste valori cu temperaturile corespundătore de la 
Sinaia, se constată un lucru care adeveresce întrun mod evident 
faptul că 6rna în acestă din urmă staţiune muntosă este cu 
aprâpe un grad mai puţin frigurosă decât la Păncesci-Dragomi- 
resci. Intr'adevăr, la Sinaia, temperatura mijlocie a ernei este de 
—40%2, pe când la Păncesci-Dragomiresci ea este de —50.0. 


(1) Analele Acad. Rom., tom. XVI, p. 379. 
dnalele 4, I. — Tom. AVI, — Memoriile Secţ. Sciinţifice, L] 
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Diferența, între temperaturile celor două anotimpuri extreme, 
este de 2308, pe când la Sinaia ea nu este decât de 1901. 
Acesta adeveresce însă că localitatea de care ne ocupăm are o 
climă mai excesivă decât Sinaia. 

Primăvara este anotimpul a cărui temperatură se apropie mai 
mult de temperatura anuală. La Păncesci-Dragomiresci, ea este cu 
6 decimi de grad mai ridicată decât temperatura anuală. 

Cele mai frigurâse erne aii fost acele din anii 1891 și 1893, 
cu temperaturile mijlocii — 80.2. 

Ac6stă val6re este cu 2 grade mai coborită decât cea mai fri- 
gurosă 6rnă din Sinaia, 

Verile cele mai căldurose ai fost acele din anii 1889 şi 1894, 
când temperaturile mijlocii ale acestui anotimp aă fost egale cu 200.2. 

Temperaturile mijlocii lunare, precum și valorile lor extreme, 
sunt indicate în următorea tabelă: 


Mijlocii Mijl. Extreme 


Ianuarie. .... — 6.7 —I15.1 0.2 
Februarie . . „— 48 — 84 — 02 
Martie. ..... 1.6 — 1.7 4.0 
Aprilie. ..... 8.6 5.4 11.9 
Maii ...... 14.8 13.0 16.9 
lunie ...... 17.1 15.3 19.3 
Iulie. ...... 19.9 17.1 21.0 
August ....., 19.5 18.3 21.0 
Septembre. . . . 14.9 12.7 18.8 
Octobre ... .. 9.7 8.0 11.8 
Novembre. ... 9.7 — 1.8 5.1 
Decembre . . . . — 3.4 — 7.9 2.6 


In mersul săi anual, temperatura la Păncesci-Dragomiresci cresce 
din Ianuarie, care este luna cea mai frigurosă, până în lulie, care 
este luna cea mai căldursă, spre a descresce apoi până la finele 
anului, 

Lunile Iulie și August sunt aprope tot cam atât de căldurâse. 
Temperatura mijlocie a lui Iulie este abiă cu 4 decimi de grad 
mai ridicată decât acea a lui August. Adese-ori acâstă din urmă 
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lună are temperatura mijlocie mai ridicată decât acea a lui Iulie 
din același an. 

Pe când la Sinaia temperaturile mijlocii ale lunilor Ianuarie și 
Februario sunt aprope egale, la Păncesci-Dragomiresci luna lanuarie 
este în general cu 2 grade mai rece decât Februarie. Se întimplă 
ca acâstă din urmă lună să fie în unii ani mai lrigurâsă decât 
Ianuarie. Acest lucru sa întîmplat în anii 1887 şi 1890 şi mai 
cu s6mă în 1895. In acest din urmă an, diferența temperaturilor 
mijlocii a acestor luni a fost forte însemnată, 50.8, din causa prea 
ridicatei temperaturi a lunii Ianuarie. In anul 1893 diferenţa în- 
tre temperaturile acestor luni a fost încă şi mai mare, 1109; ac6- 
sta însă din causa temperaturii excepțional de coborită a luni! 
Ianuarie. 

Diferenţa între cea mai căldurâsă și cea mai rece lună din cur- 
sul unui an mijlocii este de 260.6, iar diferența între extremele 
valori ale temperaturilor mijlocii lunare este de 360.1, între— 150.1, 
care a avut loc în Ianuarie 1893, și 210.0, care a avut loc în Au- 
gust 1890. 

Sunt în cursul unui an mijlocii 135 dile de îngheț, în cari adecă, 
termometrul a ajuns la punctul de topire al gheţei sai sa co- 
borit sub acestă temperatură. Repasrtiţiunea acestor dile pe ano- 
timpuri este următorea: 81 în cursul ernei, 28 în primăvară și 
23 în tomnă. Ca și la Sinaia, unde numărul dilelor de îngheţ în- 
trece cu 16 pe acele din Păncesci-Dragomiresci, numai în timpul 
verii nu avem dile cu îngheţ. In ambele aceste localități, aprope 
în tote dilele din cursul ernii avem îngheţ. In mijlocii sunt 6 dile 
fără îngheţ în cursul acestui anotimp. Ceea ce face să se deo- 
sibescă între dînsele modurile de repartiţiune a dilelor de îngheţ 
la Păncesci-Dragomiresci şi Sinaia este că, în acâstă din urmă 
localitate, numărul dilelor cu îngheț din tâmnă şi mai ales în pri- 
măvară este mult mai mare ca în cea dintâiii. In general, epoca 
de la începutul lui Maii până la finele lui Septembre nu are la 
Păncesci-Dragomiresci decât prin excepţiune dile cu îngheț. In curs 
de 10 ani am avut întrunul singur, în 1895, o singură qi de în- 
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gheţ în Maiă; în aceeași peridă ai fost doi ani în cari Sep- 
tembre a avut dile de îngheţ: 4 dile în 1891 și 2 în 1895. 

Dile de srnă, adecă acele în cari termometrul se menţine ne- 
contenit la temperatura de topire a gheţei sai sub acâstă tempe- 
ratură, sunt în mijlociii 58, cu una mai mult decât la Sinaia. 
Dintr'aceste dile, cari sunt cuprinse în numărul de 135 ile de 
îngheţ, 50 cad în timpul ernei și câte 4 în primăvară şi vară. Sub 
acestă privință clima dela Păncesci-Dragomiresci se asâm&nă forte 
mult cu cea de la Sinaia. 

Acolo unde însă ea se deosibesce mult este în numărul dilelor 
de vară, adecă a acelor dile în cari termometrul ajunge sai în- 
trece 25 de grade. Dacă la Sinaia nu sunt decât 16 de aseme- 
nea dile, avem 74 la Păncesci-Dragomiresci. Dintr'acestea 54 sunt 
în cursul verii, 8 în cursul primăverii şi 12 în tomnă. De la Maiii 
la Octobre inclusiv, avem în toţi anii câte un Gre-care număr 
de qile de vară. In lunile Martie și Aprilie însă aceste dile sunt 
excepționale. Cea mai timpurie di de vară la Păncesci-Dragomiresci 
a fost la 29 Martie 1888 şi cea mai târdie la 2 Novembre 1886. 

IV. Umedela.— Starea higrometrică sai umedla relativă are drept 
val6re mijlocie anuală 720/,. Mijlociile anuale ale acestui element 
la orele 8 a. m., 2 p. m. şi 8 sera sunt respectiv egale cu 76%, 
59%, şi 80%. Comparativ cu Sinaia, localitatea Păncescilor-Dra- 
gomiresci, deși aflată într'o vale străbătută de două rîuri mari, este 
mai puţin umedă cu aprâpe 5%. In mersul săă anual, umedsla 
relativă presintă și aci o crescere în lunile Maiă și Iunie. Acâstă 
crescere este însă mult mai puţin pronunţată ca la Sinaia. Luna 
cea mai uscată este lulie, cu 620%, şi cea mai umedă Decembre, 
cu 860%,. Acâstă lună este deci mai umedă decât la Sinaia. 

Tensiunea, vaporilor de apă sai umedâla absolută a aerului are 
drept mijlocie anuală 6.8 mm. La orele 8 a. m., 2 p.m. şi8ore 
s6ra, mijlociile anuale diferă forte puţin de acâstă valore; ele sunt 
respectiv egale cu 6.8 mm, 6.6 mm. și 6.9 mm. Mersul s8ă anual, 
analog cu acela al temperaturii, presintă un minimum în Ianuarie. 
2.6 mm., şi un maximum în lulie, 11.7 mm. Ca și temperatura, 
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tensiunea vaporilor în Iulie diferă fârte puţin de aceea din August. 

V. Ploia.— Cu tâte că, prin posiţiunea sa geografică în lunca 
Siretului, localitatea de care ne ocupăm ar fi putut fi mai ploiosă, 
cantitatea totală de apă ce se adună în cursul unui an nu este la 
Păncesci-Dragomiresci decât de 423 mm. Acestă cantitate este 
aprpe pe jumătate cât cea ce se adună la Sinaia; ea este cu 150 
mm. mai mică decât aceu de la Bucuresci și de-abiă este egală 
cu apa care se adună la Sulina. Anul cel mai abundent în plâiea 
fost 1895, când s'au adunat 603 mm. de apă, şianul cel mai se- 
cetos a fost 1887, când nu sai adunat decât 308 mm. 

Ca apr6pe pretutindeni în ţera nâstră, cea mai mare cantitate 
de apă cade în timpul verii, când, la Păncesci-Dragomiresci, se adună 
în mijlocii 166 mm. lErna este anotimpul cel care dă cea mai. 
puțină apă, 76 mm. Luna cea mai ploi6să este Iunie, în care se 
adună în mijlociu 64 mm., şi cea mai secetosă este Martie, în care 
nu se stringe decât 20 mm. de apă. 

In cursul unui an sunt 86 de dile în cari se adună cel puţino 
decime de milimetru de apă din ploie saii ori-ce alt hidrometeor. 
Numărul dilelor de plâie se reduce la 67, dacă se consideră ca 
atari numai acele dile, în cari sa strîns cel puţin un milimetru 
de apă. Vara sunt cele mai multe dile de plâie; în cele-lalte ano- 
timpuri, numărul acestor qile este aprâpe același. 

Cantitatea de apă pe qi de plâie este egală cu 491 mm.; la 
Sinaia cantitatea corespundătâre este egală cu 7.20 mm. 

Cantitatea dilnică de ploie este la Păncesci-Dragomiresci egală 
cu 1.16 mm. Acest raport, care la Sinaia este egal cu 2.20, este 
chiar mai mic decât la Sulina. 

Ploi fârte copi6se sunt forte rari la Păncesci-Dragomiresci. Aci, 
cea mai abundentă plâie, în curs de 24 ore,a fost de 41.3 mm, 
la 31 Maiă 1894. Amintim că în cursul anului 1895 a cădut la 
Rimnicul-Sărat într'o singură di o cantitate de 100.5 mm. de apă. 

Bilele de ploie de cari ne-am ocupat mai sus cuprind şi pe 
acele în cari a nins și cari în mijlocii sunt în număr de 20. In 
anul 1895 au fost cele mai numerâse dile cu zăpadă, 35. In anul 
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1891 ai fost aprâpe tot atâtea, 34. In mijlocii, sunt în cursul er- 
nel 14 dile de zăpadă, 4 în primăvară şi 2 tâmna. 

VI. Presiunea atmosferică. — Înălţimea colânei barometrice, re- 
dusă la temperatura de 0%, este în mijlocii egală cu 745.2 mm. 
Țin6ndu-se socotelă de acestă valdre, precum și de valorile anuale 
ale temperaturii aerului și ale tensiunii vaporilor de apă, sa calcu- 
lat, dupe Tabelele internaționale meteorologice, înălțimea reservo- 
riului barometrului din Păncesci-Dragomiresci față cu Sulina și 
s'a, găsit aprâpe valdrea 190 metri. Erna este anotimpul cu pre- 
siunea atmosferică cea mai mare; mijlocia acestui anotimp diferă 
forte puţin de aceea a tâmnei. Colâna de mercur în cursul pri- 
măverii și al verii are aceeași înălțime, 743.6 mm. 

In cursul intervalului de 10 ani, cât s'aii făcut până acum ob- 
servațiuni meteorologice în acestă localitate, colna barometrică a 
avut o oscilațiune maximă de 50.1 mm,, între 771.5 mm., la 28 De- 
cembre 1889, şi 721.4 mm,, la 24 Novembre 1890. 

VII. Vint. — In tâte anotimpurile, fără excepţiune, predomineză 
vîntul din direcţiunea N. Vintul din acâstă direcțiune suflă în mijlocii 
de 30%,; cel de la S, din direcţiunea opusă, cu 18%/,, este cel mai 
frecuent după cel de la N. Deci în acestă localitate nu predomineză, 
ca în mare parte a ţării, vintul crivă&ţ; causa este, ca și la Sinaia, 
posițiunea sa topografică. Deluril> cari apără Păncescii-Dragomi- 
resci despre NE fac ca vintul să iea direcțiunea de la N la S. 

Sunt în mijlociă 50 de dile cu vint tare în cursul unui an, mai 
multe prin urmare ca la Sinaia. Pe anotimpuri, dilele cu vint tare 
sunt repartisate precum urmeză: 

Erna ..... 14 qile 
Primăvara. . . 16 » 
Vara ea m... 9 » 
Tâmna .... ll » 

VIII. Nebulositatea. — Ca şi la Sinaia, nebulositatea mijlocie 
anuală la Păncesci-Dragomiresci este egală cu 5.9, ceea ce corespunde 
unui cer în general noros. Lunile August și Septembre sunt cele 
cari ai avut mai multe dile senine; Decembre este luna cea mai 
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nor6să; nebulositatea sa mijlocie este 7.5. La 8 ore ssra, cerul în 
general este mai puțin noros decât la 8 ore dimința și la 2 ore p.m. 

In cursul unui an sunt în mijlociii 95 de dile senine, 133 no- 
râse și 137 acoperite; aceste numere sunt aprope aceleaşi ca și 
la Sinaia. 

IX. Diverse. — Voiii adăogi, pentru a trece în revistă cele mai 
principale elemente cari determină climatologia unei localităţi, că 
la Păncesci-Dragomiresci sunt în mijlocii în cursul unu! an 7 dile 
cu furtună (oragiu), 2 dile în cari cade măzăriche sau grindină, 
48 dile cu câță și în fine 63 dile în cari solul este acoperit cu 
zăpadă. Tote aceste numere, afară de dilele cu ceţă, sunt mult 
mai mici decât cele corespundătâre la Sinaia, 

Ca și pentru Sinaia, reunim în cele două tabele cari însoțesc 
acâstă notiță valorile mijlocii lunare, anuale şi pe anotimpuri, ale 
principalelor elemente cari determină clima acestei localităţi. 


Bucuresol, 7 Mai 189%. 
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PÂNCESCI-DRAGOMIRESCI. Elemente climatologice. Tab. Il. 


E: per fha pila palat 45 Numărul gilelor cu: Repartițiunea vinturilor %/ 

î ale |E|E x n ds Ș 

= |să'Ezl-l|e Ş [îi e să 8 [=A|N |nelE [se s |sw]lwiiw|a 

3 | zale | & 25 5 fi |5|g 9 | 

= A V S |ge o | E | 

1 2 > e | 5 | e | 2 | e | o so | m rs | as ae as Dio az ae [ao [20 |n | 3 4 5 8 9 10 ul 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 |! 
Ianuarie. .| 25.8 238| 7.2 5.3] 0.83 3.58] 5.1| 198| 8.0 0.3 | — 52| 30 | 141| 3 4|15 | 13 4 17 | 10 
Februarie . | 26.8 28.0] 5.7 2.6] 0.96 4.70] 4.3] 174| 4.9 —| — 53| 36 [12| 2 311| 3] 5|17 
Martie . . .| 20.2| 13.8] 6.0 4.3] 0.65 3.37] 3.1| 10.2] 6.7 0.3 10.2 67| 34| 9|1 17| 21 | 13 4| 3 8 
Aprilie. . .| 29.2 23.0] 6.8 5.0| 0.97 4.30| 0.8] 1.0| 2.2i 0.2 |0.6 | 5.81 29 |11| 6 12 | 22 38| 2 5 b 
Mai .. .| 49.5 41.3] 8.0 6.6] 1.60 5.42 — —| 0.8] 0.3 | 1.7 3.1] 29 | 14 | 7 12 | 20 5 1 4 8 
lunie .. .| 61.4 338] 10.9 94| 215 591| —| —| 0.4] 03|12| 29]32|10]5  7|17| 7| 3| 8|a11 
Iulie 46.6 31.0] 7.4 6.1] 1.50 630| —| —| 086| 01|16| 35|31|12|5  8115| 4| 2| 6|17 
August . .| 54:8 345| 7.2 6.0| 1177 747| —| —| 15| 02]14| 28]31112|6 5|16 83| 2| 4|18 
Septembre . 250 184] 3.2 4241 0.83] 4.81 —| — 3.0] — | 0.1 3.9] 30 117| 5 6 | 15 6 2 5 | 14 
Octobre . .| 24:8 206| 5.8 49| 0.80] 4.28] 05 --] 63| —| —| 421110 |[3  6[24 13| 5| 3|12 
Novembre „| 32.7 304| 7.9 6.2] 1.09] 4.14 19 60| da] 03| —| sa]28]11| 3 5|18.13| 4| 5|a13 
Decembre .| 23.1 16.9] 7.2 51| 0.75 3.21] 43| 90| 80| 01| — | 3.7]29| 7| 3 | 5[18|13| «| 4|17 
AN e + + +[422.9| 41.3] 86.2 66.9] 1.16 4.91] 20.0| 63.4] 475| 21 16.8 151.6130|12| 4 7 | 18 9| 3| 5112 
Erna . . | 75.7| 280| 20.1 14.0] 0:84 3.77] 13.7] 41.0] 209| 04| —[142]31[11|3 | [15 |a3| 4| 514 
Primăvara . | 98.9) 41.3] 21.7 15.9] 1.07 456| 39] sia 97| os|251158]31 [115 |[10|21| 9! 2] 4] 7 
Vara . . .1165.8| 34.5] 25.5 21.5] 1.80 6.50] — — 2.0] 0.6 | 4.2 9.2] 33 U, 5 1 | 16 5 2 6 | 15 
TOmna . 88.5| 30.41 18.9 15.5| 0.97 4.67] 2.4] 6.0 144| 0.3 [10.1 | 11.4] 27 [12| 3 6|19|11 4| 5 |13 | 
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VII. 
MERSUL DIURN AI, ELEMENTELOR (IIMATOLOGICE LA BUCURESCI 


DE 


SȚEFAN v. HEPITES 


Membru corespondent al Academie! Române. 


Şedinţa de la 25 Ociobre 1896. 


Dacă se exceptâză observaţiunile orare ce am făcut în anii 1880 
și 1881 la stațiunea meteorologică ce înființasem la Brăila, nici 
odată, înainte de înfiinţarea Institutului meteorologic din Bucuresci, 
la mijlocul lui 1884, nu se făcuse alte observaţiuni orare, spre a 
se pute determină mersul diurn al elementelor climatologice în 
țera n6stră. 

In lucrarea nostră Studii, asupra climei Bucurescilor în anii 
1885—1888, am arătat care este, în acestă localitate, mersul diurn 
și anual a patru din cele mai importante elemente climatologice: 
temperatura, aerului (1), presiunea atmosferică (2), umedela abso- 
lută și relativă a aerului. (3) 


(1) Analele Acad. Rom., tom. XI, Mem. Secț. Sciinț,, pag. 1, și in franţuzesce în An- 
lele Inst. meteor., tom. III. 

(2) Analele Inst. meteor., tom. IV. 

(3) Ibidem, tom. V, 
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Suntem astădi în posesiunea a Îl ani de observaţiuni continue 
ale principalelor elemente climatologice la Bucuresci. Mijlociile de- 
duse din aceste observaţiuni ne daă, pentru mersul diurn al lor, 
nisce valori cari, fără de a fi valori normale, se vor apropiă ne- 
greșit mai mult de realitate decât cele deduse din ecuaţiunile ce 
am stabilit basându-ne numai pe primii patru ani de observaţiuni 
orare. 

După cum în acești patru ani observaţiunile aii fost făcute la 
Ferestrei, unde altitudinea este diferită de aceea ce are barometrul 
nostru la actualul Institut meteorologic, am redus mai întâiă ob- 
servațiunile făcute la Ferestreă la altitudinea barometrului de la 
Filaret, care este de 82 de metri, așă că seria observaţiunilor pe 
intervalul 1885—1895 să fie omogenă. 

Mijlociile generale deduse din observaţiunile orare din acestă 
periodă de 11 ani fiind pentru: 


Presiunea atmosferică . . . . . 754.85mm 
Temperatura aerului. ..... 100,08 
Tensiunea vaporilor de apă. . :  7.34m» 
Umeddla relativă a aerului. . . 73.10% şi 

luţela vintului. . ...,.... 3.86 m pe sec. 


s'a arătat in tabela ce urmeză diferențele (O — M) între valorile 
orare şi mijlociile generale pentru fie-care din elementele slimato- 
logice aci indicate. 
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Presiunea 
atmoster. 


5 

1 oo 
2| 0.05 
3| — 001 
4| — 00 
5| — 0.05 
6| 0.10 
7| 027 
8| 0444 
9| 0:53 
10| 0.58 
11| 048 
12| 0.26 
13| — 0.02 
14| — 029 
15| — 0,45 
16| — 0.45 
17| — 0.57 
18| — 0.56 
19| — 0.36 
20| — 021 
21| — 0.05 
22| 003 
23| 0.09 


ir 

3 UMEZELA 

E: 

CE Abs. | Relat. 
— st — 0.17 10.7 
— 3.49] — 0.25 11.9 
— 3.13] — 0.32 12.8 
— 407| — 0.40 13.7 
— 4.24| — 0.43 14.3 
— 3.94| — 0.29 13.1 
— 2.90| — 0.05 10.4 
—- 131 0.14 4.6 

0.15 0.32 0.1 
1.50 042| — 45 
2.69 0.30) — 8.8 
3.63 0.24| — 12.1 
4.3 0.15| — 15. 
4.76 0.10| — 16.5 
4.73 — 0.05| — 17.3 
4.33| — 0.11| — 16.1 
3.56| — 0.09| — 13.5 
2.41] — 001| .— 95 
1.13 0.09| — 45 
— 0.12 0.10 0.4 
— 0.81 0.09 3.2 
— 146 0.02 53 
— 2.01| —- 0.05 7.3 


24 o __ asa — 041 


luţela 
vintului 


— 0.36 
— 051 
— 0.40 
— 0.39 
— 0.50 
— 0.46 
— 0.36 
— 0.16 
0.09 
0.27 
0.68 
0.60 
0.80 
0.71 
0.87 
0.75 
0.49 
0.24 
— 0.01 
— 0.14 
— 0.20 
— 0.29 
— 0.31 
— 0.87 


O OAB IPN hi 


Intr'o precedentă comunicare ce am făcut Academiei asupra du- 
ratei de strălucire a s6relui la Bucuresci (1), sa arătat mersul diurn 


al acestui element. 
Bucuresci, 4 (16) Iunie 1896. 


(1) Vedi pag. 9. 
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CLIMATOLOGIA ROMANIEI 
VIII. 
SECETA DIN DOBROGEA ÎN 1896 st. n. 


STEFAN C. HEPITES 


Membru corespondent al Academiei Române. 


Şedinţa de la 20 Martie 1897. 


Afară de fârte puţine excepţiuni, tote localitățile unde avem în 
ț6ră staţiuni meteorologice saii udometrice — în număr de 370 — 
ai constatat, în cursul anului 1896 st. n., fârte mici cantități de 
apă provenind din plâie, zăpadă sai ori-ce alt hidrometeor. La 
Bucuresci, spre exemplu, unde valdrea normală (1) a precipitațiu: 
nilor atmosferice este de 579 mm, nu sa strîns, în cursul acestui 
an, decât 470 mm cu tâte că capitala, ca şi întreg districtul Ilfov, 
n'aii fost, ca inulte alte părți din ţeră, bântuite de secetă. 

Dacă exceptăm câte-va localități din Muntenia, unde lipsa de 
ploie a fost aprâpe tot așă de mare ca în Dobrogea, acestă din 
urmă regiune a fost supusă — din punctul de vedere udometric — 
unui regim excepţional de secetos. 

În fie-care din cele două districte cari compun acâstă regiune, 
avem câte o localitate unde observaţiunile de plâie se fac de un 


(1) Dedusă din 32 de ani de observaţiuni udometrice, 
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timp destul de îndelungat. Din comparaţiunea cifrelor anuale de 
plâie din aceste peri6de cu acele ale anului 1896 resultă, într'a- 
devăr, că acest din urmă an a fost excepțional de secetos. La 
Sulina, unde avem observațiuni de plâie pa o periddă de 29 de 
ani, mijlocia anuală este egală cu 407 mm şi totalurile anuale ai 
oscilat între 260 mm în 1894 şi 604 mm în 1875. (1) In anul 
1896 am avut aci un total numai de 208 mm. Ac6sta represintă 
deci pentru Sulina cea mai mică cantitate anuală de precipitațiuni 
atmosferice în ultima periodă de 29 de ani. 

La Constanţa, unde posedăm observaţiuni de plâie numai de 
1l ani, mijlocia anuală a precipitațiunilor atmosferice este de 
406 mm, cantitate aprope identică cu cea de la Sulina. (2) In 1896 
am avut la Constanţa 251 mm de apă. Acâstă cantitate, deși este 
forte mică față cu valorea normală, nu represintă însă, ca la Su- 
lina, minimum de plâie din cursul unui an, căci în 1894 — care 
a fost asemenea secetos — s'a adunat la Constanţa o cantitate ceva 
mal mică decât acum, 231 mm. 

Ori-cum ar fi, se pote negreșşit dice că, pentru Constanţa, ca și 
pentru Sulina, anul 1896 a fost forte secetos. 

Acestă secetă însă nu s'a mărginit în Dobrogea numai la aceste 
două localităţi, ci s'a întins aprâpe asupra întregei n6stre regiuni 
transdunărenă. i 

Cifrele de la pagina care urmeză arată, pentru 21 de localități din 


(1) Totalurile anuale de plâie la Sulina pe fie-care din anii de când se fac acolo ob- 
servaţiuni udometrice sunt cele următâre: 


346 mm în 1869 604 mm în 1875 546 mm în 1881 236 mm în 1887 381 mm În 1892 
525 » » 1870 476 » » 1876 395 » » 1882 546 > » 1888 331 >» » 18083 
526 » >» 1871 499 > „1877 407 > 1888 398 » » 1889 260 » » 1884 
3883 » » 1872 521 » 1878 537 »> » 1884 403 » 1890 333 » » 1895 
351 > 1873 426 » 1879 388 > 1885 827 1891 208 » > 1896 
409 » » 1874 438 » 1880 324 1886 


(2) Totalurile anuale de plâie la Constanţa de când se fac observaţiunț udometrice sunt 


349 mm în 1886 466 mm în 1892 
391 » 1887 500 » 1893 
627 1888 231 » 1894 
438 » » 1889 485 » 1895 
383 » » 1€90 251 » 1896 
390 » 1891 
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ambele sale districte, cari ai fost cantităţile de precipitațiuni at- 


mosferice în cursul anului 1896: 


Constanţa 
Mangalia. ...... 164 mm 
Gheringec . . . .  .183 » 
Caramurat . ...... 187 » 
Hirşova ..... „189 » 
Docuzol . . . . . . .218 » 
Oltina. ..,.. p. .2ddl » 
Constanţa . .... 251 » 
Parachioi ...... 260 » 
Gargalicul-Mic . . . .276 » 
Cuzgun ....... 296 » 
Ostrov. ....... 363 » 
Topolog ....... 511 » 


Tulcea 
Chilia-Veche. .... 181 mm 
Cogelac ....... 208 » 
Sulina... ..... 208 » 
Babadag. ...... 240 » 
Isaccea. ....... 290 » 
Tulcea, ....... 340 » 
Măcin. . .. 369 » 
Casimcea. .... .. 419 » 
Atmagea. ...... 490 » 


Aceste cifre arată că, atât în districtul Tulcea, cât și mai ales 
în Constanţa, au fost mai multe localități unde, în cursul anului 


trecut, s'a adunat mult mai puţină apă decât chiar la Sulina. 


In mijlociă s'a adunat, în cursul anului 1896, în districtul Tul- 
cea, 312 mm de apă, iar în districtul Constanța 262 mm. Pentru 
întregă Dobrogea, precipitaţiunile atmosferice aii avut în mijlociu, 
în anul 1896, o grosime de 283 mm. 

Judecând pentru întregă Dobrogea după plâia ce sa strîns în 
1894 și 1896 numai într'acele localități unde aveam stabilite sta- 
ţiuni udometrice în 1894, se pâte dice că și anul 1894 a fost 
în Dobrogea tot aşă de secetos ca şi 1896. Cifrele următore, cari 
represintă, pentru 1894 şi 1896, totalurile anuale de apă provenind 
din precipitaţiunile atmosferice, dai, într'adevăr, drept mijlocii anu: 
ale 259 mm în 1894 şi 258 mm în 189%: 


1894 1896 


Babadag . . . . 322mm 2410mm 
Chilia-Veche . . 220 » 180 » 


Constanţa . . . 231 » 251 » 
Hirşova . . . . 200 » 190 » 
Isaccea. . . . . 339 » 290 » 


Analele A. R. — Tom. XVIII. — Memoriile Secţ. Sciinţifice. 
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194__1896 
Ostrov. .... 221 mm 363 mm 
Sulina. .... 260 » 208 » 
Tulcea. .. .. 272 » 341 » 


Dintre tote localităţile unde s'aii făcut în Dobrogea observațiuni 
de ploie în 1896, la Mangalia, pe cstele Mării-Negre și ceva mai 
spre Sud de Constanţa, s'a adunat cea mai mică cantitate de apă, 
de-abiă 164 mm. (1) Ca și la Mangalia, la Chilia-Veche, Gheringec, 
Caramurat şi Hirșova, totalurile de plâie în cursul anului trecut 
aii fost mai mici decât 200 mm cantitate care, în regiunea de 
câmp a lomâniei, trebue considerată ca representând în general, 
minima cantitate anuală de precipitațiuni atmosferice în anii se- 
cetoși. 

Următorele cifre arată, pentru Sulina și Constanţa, repartițiunea 
lunară a ploilor din 1896 în comparaţiune cu valorile lor normale: 


Sulina Constunța 
Norm. 1896 1896 _Norm. 


26.9 mm 00 mm Ianuarie 1.8 mm 37.2 mm 
19.8 » 96 » Februarie 00 » 21.5 » 
298 » 48 _ » Martie 43.8 » 31.9 » 
33.0 » 372 » Aprilie 24.1 » 28.8 » 


331 » 166 »  Maiă 21.3 » 36.1 » 
506 » 53.1 » Iunie 579 » 415 » 
348 » 134 » Iulie 13.8 » 398 » 
22.2 » 15.2 » August 10.0 » 284 » 
45.5 » 130 »  Septembre 265 » 28.1 » 
400 » 0.0 »  Octobre 36 » 326 » 
42.4 » 294 »  Novembre 21.0 » 36.4 » 
29.4 » 156 »  Decembre 272 » 31.3 » 


Lunile Aprilie, Maii şi Iunie ai format peri6da în care totalul 
ploilor la Sulina şi Constanţa a fost aprope acelaşi ca într'un an 
normal. In deosebi luna lunie a avut în t6tă Dobrogea ploi abun- 
dente, aşă că în unele localități s'a strîns cantități mai mari de 


(1) In 1880 s'a adunat la Brăila într'un an un total de apă ceva mai mare ca acesta, 
114 mm. A se ved6 Primele valori normale ale ploii în România, publicat în Analele 
Inst. meteor., tom. IX, pag. B 210. 
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100 mm: la Atmagea în Tulcea, în 13 dile, 182 mm de apă; la 
Topolog și Ostrov în Constanța respectiv 135 şi 1ll mm. Abun: 
denţa ploilor din cursul lunei lunie în Dobrogea reese mai lămurit 
din următorele cifre cari represintă mijlociile lunare de plâie în 
1896. Aceste mijlocii sunt deduse din valorile obținute la cele 21 
de stațiuni din Dobrogea ale căror observaţiuni udometrice au fost 
complete în cursul anului: 


lanuarie. .... 7.6 mm Julie. . sa. 18.8 mm 
Februarie. ... 5.8 » August. .... 17.3 » 
Martie. ..... 13.7 » Septembre 180 » 
Aprilie. ..... 30.8 » Octobre. .... 12 » 
Maii....... 35.8 » Novembre ... 39.7 » 


Decembre ... 23.6 » 


Exceptând epoca ploi6să indicată mai sus, cantităţile de apă, ce 
s'au adunat în fie-care din cele-lalte 9 luni ai fost mai mari de- 
cât valorile” normale. Lunile Ianuarie și Februarie ai avut în totă 
Dobrogea numai câte 8 şi 6 mm de apă, pe când valorile lor nor- 
male, deduse de la Sulina şi Constanţa, sunt respectiv 32 şi 24 mm. 

Sunt mai multe localităţi, ca Cuzgun, Gheringec, Constanţa, Cara- 
murat, Ilirşova, Sulina şi Chilia-Veche, unde, în cursul uneia sai 
alteia din aceste două luni, nu sa adunat nici o picătură de plâie. 
In tot casul, în aceste localităţi, ca şi în altele multe, a fost un 
mare şir de dile în care nu sa strîns decât cantități forte mici 
de plâie sau zăpadă. Ast-fel, la Ostrov, de la 1 Ianuarie până la 
28 Martie, adecă într'un interval de 88 de ile, nu s'ai strîns de 
cât 2.5 mm de apă. 

Ceea ce însă a caracterisat, din punctul de vedere udometric, 
Dobrogea și tot restul țării a fost lipsa de precipitațiuni atmosfe- 
rice în o mare parte a tâmnei anului trecut și mai ales seceta din 
luna Octobre. 

In Dobrogea, unde în cursul acestei luni avem drept valdre nor- 
mală a ploii 36 mm, acum nu am avut în mijlocii decât 1.2 mm, 
şi sunt forte multe localităţi în cari, în totă luna Octobre, n'a fost 
nici o picătură de apă. Seceta din acestă tâmnă a început în go- 
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nere din luna August şi în unele localităţi chiar din Iulie. Ea a 
ținut până în a doua decadă a lunei Novembre, când mai pretu- 
tindeni au fost dese şi abundente precipitațiuni atmosferice. Sunt 
forte multe localități unde, în curs de 3 saii chiar 4 luni conse- 
cutive din acestă peri6dă, nu sai adunat decât nisce cantităţi mi- 
nime de plâie. Ast-fel, la Mangalia, de la 12 Iulie până la 10 No- 
vembre, adecă în curs de 122 de dile, nu s'ai strins decât 3.3 mm 
de apă, cantitate cu totul neînsemnată pentru o așă de lungă pe- 
ri6dă, 
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RAFINAREA PETROLEULUI CRUD 


MANUEACTURA DIFERITELOR PRODUCTE COMERCIALE DIN PETROLEUL GRUD 


IN STATELE-UNITE ALE AMERICEI. 


IL. 
RAFINĂRIA DE PETROLEU CRUD DIN WHITING, INDIANA 


DE 


VICTOR 8. GUTZU 


Inginer. 


Şedinţa de la 10 Octobre 1897. 


Ac6stă rafinărie a fost construită de Standard Oil Co. între anii 
1888—1891. Ea este așezată pe malul lacului Michigan, la depărtare 
de 18 mile englese (1) de staţiunea «Union Depot din Chicago în di- 
recţiunea Sud. 

Diferitele construcţiuni aparţinând fabricei de petroleii de aci acopăr 
o suprafaţă de 400 acri. Intr6ga curte a fabricei este îngrădită cu scân- 
duri, cari pe partea superiGră pârtă un gard de sîrme cu dinţi, pentru 
a opri pe ori-cine dea sări peste gard şi de a fură ast-fel secretul fa- 
bricei; pe lângă acâsta, un număr de gardieni sunt puşi împrejurul gar- 
dului pe din afară, pentru a opri pe ori-cine de a se apropiă de curtea 
fabricei. Aşă că ori-cine trebue să se adreseze la oficiii pentru a i se 


(1) Pentru transformarea tuturor măsurilor englese, întrebuințate în acâstă des- 
cripţiune, în măsuri metrice, să se vadă anexa de la fine. 
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permite visitarea stabilimentelor industriale din curtea rafinăriei, şi 
chiar la oficiu nu se permite fie-cui acestă favore, mai ales dacă acela 
este el însuși interesat în industria petroleului. 

Trebue ca cine-vă să-și nege ocupaţiunea, și apoi pâte că va reuşi 
să obţină acâstă favâre. 

Ei am avut norocul de a cundsce personal pe d-l Joseph A. Moffett, 
directorul fabricei şi membru al societăţii Standard Oil Co. 

D-l Moffett mi-a permis visitarea rafinăriei, precum şi de a cestionă 
pe lucrători; dar nu mi-a permis a luă fotografii. 

Acele fotografii ar fi fost forte bune, pentru-că s'ar fi putut urmări 
mai bine explicaţiunile mele şi deci s'ar fi putut ved6 mai multe asu- 
pra construcţiunilor din fabrică. 

Cu tâte aceste, mă voii explică în așă fel în cât să fac inteligibil 
modul de operare în acâstă fabrică de petroleă. 

In privinţa construcţiunilor speciale din diteritele departamente din 
acâstă rafinărie, nu este o mare deosebire de construcţiunile rafinăriilor 
americane din Statele-Unite. Este o deosebire însă în ce privesce numă&- 
rul lor şi felul cum sunt construite şi arangiate. 

Rafinăria e împărţită pe departamente, precum urmâză: 

a) Departamentul petroleului crud; 

b) » gazolinei saii naftei; 


c) > petroleurilor de iluminat; 
d) » parafinei; 

6) > fabricei de luminări; 

7) » uleiurilor de uns; 

9) » unsorilor; 

h) » atelierelor. 


Voiă descrie separat fie-care departament. 


A.— Departamentul petroleului crud. 


Acest departament cuprinde 700 cade de tablă de fer de tipul Fig. 1, 
având fie-care o capacitate de 35.000 barrels. 

Fie-care cadă e construită din 7? inele circulare de fer mâle şi fie-care 
inel este compus din table de fer nituite între dînsele longitudinal şi 
transversal; grosimea tablelor ce compun un inel descresce de la hasa 
cadei spre partea ei superidră. Iată dimensiunile cari se cor pentru o 
asemenea cadă : 

Diametru 92 piciore englese; 

Inălţimea 30 > 

Numărul inelelor circulare 7: 
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Grosimea întâiului inel No. 0.0 (B. W. G.). (1) 

» inelului al doilea No. 0 » > » 

“o » » treilea No. 1 >» » » 
» > » patrulea No. 2 >» » » 
» » » cincilea No. 3 » » » 
» » » şâselea No. 4 » » » 
> > » şăptelea No. 6 > > 
» tablelor de pe fundul cadei No. 6 (B.W.G.). 


Fundul cadei este perfect orizontal, aşezat pe pămînt nivelat, şi nică 
un fel de fundaţiune nu e necesară pentru a susţin acâstă cadă. 

Cada are un schelet de lemn, care e pus în interiorul ei şi este des- 
tinat a susţin6 acoperemîntul. Acesta are o formă conică, pentru a da 
scurgere liberă apelor de plâie şi celor ce resultă din topirea omătului. 
Acoperemîntul este construit în acelaşi mod ca la ori-ce clădire cir- 
culară. Se pun căpriori din distanţă în distanţă, cari sunt toţi rezimaţi 
pe un stâlp vertical, pus în interiorul cadei; căpriorii sunt distribuiţi 
convergent de la acest stâlp spre marginele cadei, care la marginea 
ei se râzimă pe scheletul de lemn pus jur împrejur în interior, aşă că 
se evită rezimarea acoperemîntului pe corpul cadei. De-asupra căprio- 
rilor se bat scânduri de lemn şi peste ele tablă subţire de fer. In aco- 
peremînt sunt lăsate 4 ferestre, cari se deschid desprsâ interiorul ca- 
dii în spre exterior; ele sunt lăsate în acoperemînt, cu scop de a per- 
mite luarea printr'însele a diferitelor probe de petroleii de la ori-ce 
punct din înălţimea cadei. 

Petroleul crud fiind pompat în aceste cade, ast-fel cum vine de la 
puţurile de petrolei, conţine tot felul de impurități, precum și o canti- 
tate însemnată de apă. Petroleul, lăsat în cade un 6re-care timp, se așâză, 
ast-fel că tâte impurităţile se depun pe fund, apoi vine apa, şi în fine 
petroleul curat ocupă restul cadei. Impurităţile de la fund se însemnâză 
în limba englesă cu literele B. S. (2) 

B. S. este o substanţă asemănătâre untului la col6re şi consistenţă. 
Analisa chimică a acestei substanţe arată că e compusă din sare co- 
mună, apă, mici cantităţi de var şi magnesie, nisip şi o cantitate con- 
siderabilă de hidrocarburi parafinoși soligi. 

Se înţelege că nici B. S. nici apa nu sunt necesare pentru distilare 
în cazane. De aceea omul însărcinat cu cadele de petroleii crud trebue 
să le inspecteze aprâpe în fie-care gi şi să ţie un compt de cantită- 


(1) Notaţiunea B. W. G. însemnâză: Birmingham wire gauge. 
(2) Notaţiunea B. S. însemnâză: Bottom Settlings, pe românesce: Aşezări pe fun- 
dul cadelor. 
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țile de B. S., de apă și de petroleă crud din fie-care cadă. Acest con- 
trol se face cu un aparat numit în limba englesă «Oil thief», pe româ- 
nesce «furător de petroleii , cu care se ieaii probe de lichid din cadă 


| iivouvosa0 30 an 
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de la ori-ce înălțime din cor- 
pul ei. Ast-fel că el e capabil 
să constate nivelul lui B. S. 
de la fund, nivelul apei și 
nivelul petroleului crud din 
cadă. Se înţelege atunci că e 
lesne de calculat câtă canti- 
tate de B. S., de apă și de pe- 
troleii se află în fie-care cadă, 
și deci în cele '700 de cade. 
Fie-care cadă e provăqută 
cu tuburi (în general, în dia- 
metru de 8 inches) pentru 
încărcarea cadelor și cu tu- 
buri (tot de 8 inches în dia- 
metru) pentru descărcarea: 
lor. Încărcarea cadelor se 
face pe la partea superidră, 
iar descărcarea se face pe la 
partea inferiră. La descăr- 
care se ieaii cele mai mari 
precauţiuni, pentru a nu lăsă 
ca apa din cadă să mârgă 
la razane dimpreună cu pe- 
troleul crud. Dacă se face o 
asemenea greșală, atunci de 
sigur că la cazanele de disti- 
lare se va produce o explo- 
siune, şi decă ruinarea stabi- 
limentului de industrie. De 
aceea tuburile de descărcare 
sunt provădute cu o închee- 
tură mobilă d (Fig. 1), ast- 
fel că tubul de descărcare 
pote fi aşezat la ori-ce punct 


al cadei și pâte luă numai petrolei crud. La fie-care 24 ore se rapor- 
teză la oficiii cantităţile de B. S., de apă și de petroleii crud din cele 
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700 cade, așă că nici odată rafinăria nu e lipsită de petroleii crud. 
Odată pe an se curăţă cadele do B. S. și de apă. 

B. S. fiind un corp parafinos, se ieă şi se tractâză în acelaşi mod 
după cum vom ved6 la departamentul parafinei şi se întrebuinţâză la 


fabricarea lumînărilor. 


Descripţiunea Furătorului de petroleii (Oil thief) şi modul de ope- 


rare. — Furătorul de pe- 
troleii se compune dintr'o 
cutie verticală A (Fig. 2) 
cu secţiune pătrată. Cutia 
e lungă de aprâpe 3 pici6- 
re englese. Trei din păre- 
ţii verticali sunt construiți 
din tablă subţire de fer; al 
patrulea e înzestrat cu un 
g6m de sticlă s (Fig. 2”). 
Prin acest g6m observato- 
rulpâte veds în cutie aran- 
giamentul lichidelor din 
cada de sub examinare. 
Cutia A e provăgută cu 
un fund B (Fig. 2"), mobil 
împrejurul punctelor O, 
prin aceste două puncte 
laterale trecând un pivot 
de fer. Pe fundul mobil cu 
punctele y' şi y” sunt fi- 
xate două piese metalice 
b şi b', provădute la par- 
tea superi6ră cu două des- 
chid&turi longitudinale. 
Prin aceste deschigături, 
ele pot lunecă vertical pe 
după cuiele 7 şi y (Fig. 2”). 
Pe cutia verticală, pe 
amîndou& părţile laterale 
din punctele z (Fig. 2”), e 
prinsă o babă c. Baba c 
e fixată de fundul mobil 


Fig. 2. — Oil thief (Furător de petrolei), 


Fig. 2”.— Vedere din faţă. Fig. 2'.-- Vedere dinapoi. 
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printr'o şuviţă de fer n. La extremitatea babei e cârligul d, de care e 
legată o sf6ră subţire p, sf6ra fiind cevă mai lungă decât adîncimea 
cadei de sub examinare. Pe fundul mobil B (Fig. 2”) sunt fixate ver- 
tical două piese metalice a şi a' (Fig. 2'). Prin aceste piese metalice trece 
un cuiii orizontal 7. Pe sub cuiul 7 trece vertical o limbă metalică e, 
fixată pe păretele vertical al cutiei cu punctele g şi q'. Scopul limbei 
metalice e pe sub cuiul m e dea ţin6 fundul perfect în verticala cutiei 
A. Scopul babei c este de a aduce fundul la locul s5iă, după ce petro- 
leul crud ori lichidele din cada de examinat aii intrat în cutie. Când 
se trage de sfâra p, atunci cârligul d ieă o posiţiune verticală şi baba 
descrie un arc de cerc împrejurul punctelor z (Fig. 2”); iar piesele me- 
talice b şi b', alunecând în sus pe după cuiele y şi” (Fig. 2”), conduc 
fundul mobil la locul s&i şi ast-fel astupă cutia pe fund, piesele b şi 
b' îndeplinind același rol ca și limba metalică e, ţinând tot timpul fun- 
dul mobil în verticala cutiei. 

Se înţelege lesne modul de operare. Se l6gă o sfâră pe după cârli- 
gul Z (Fig. 2'), sfâra fiind mai lungă decât cada de examinat. Se l6gă o 
altă sfâră p de cârligul d. Cât timp sf6ra p e slobodă, fundul cutiei ver- 
ticale e deschis, şi deci când cutia e lăsată în cadă, fundul e deschis. 
Dându-se drumul furătorului în cadă în posiţiunea arătată de Fig. 2, 
şi după ce els'a încărcat cu petroleii, se trage mai întâii de sfârap; 
prin acâsta, închiderea fundului e făcută. Se ţine bine de p şi se secte 
cutia cu sf6ra de după Z în afară de cadă. Când cutia e scâsă din cadă, 
are posiţiunea din Fig. 2“. Examinatorul vede prin sticla s cum sunt 
arangiate lichidele şi tot odată cunâsce câtă înălţime de lichide are. 
Dacă examinarea a fost făcută aprâpe de fundul cadei, atunci se mă- 
s6ră cu o linie gradată adîncimea de impurități, de apă şi de petrolei 
crud. Înălţimile fiind ast-fel aflate şi având şi suprafaţa circulară a 
basei cilindrelor de lichide din cadă, se caleuleză volumul lichidelor. 
Acest volum se transformă apoi în măsuri de capacitate. 


Ac6stă rafinărie întrebuinţâză petroleii crud din Trenton Limestone, 
petroleii care conţine o cantitate însemnată de sulfure. (1) 

De aceea procesul de distilare este în întregime diterit de procesul 
distilării petroleului crud din Pennsylvania, West-Virginia şi Sud-Est 
al statului Ohio. Pentru acâsta, aci în Whiting, Indiana (pentru a scurtă 
vorba voiii întrebuinţă de acum înainte numele de Chicago, în loc de 


(1) In analisele chimice asupra acestui petroleit se găsesce că conţine, după pro- 
fegorii Mabery și Smith, 0.500 %, suliure, 
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Whiting, Indiana), se face mai întâiii o primă distilare de petroleii crud 
şi apoi se redistil6ză în parte productele obţinute din prima distilare. 
- Pentru operaţiunea primei distilări 
se întrebuinţeză 70 cazane de tipul 
lui A din Fig. 3, fie-care cu o capa- 
citate de 600 barrels, şi productele 
ce vin de la condensator la cassa de 
primire (Fig. 3) sunt divisate în trei 
clase însemnate cu numerele: 1,2, 3. 

1. cuprinde productele uș6re nu- 
mite benzine sai gazoline, cu greu- 
tatea specifică între 90'—54* B. 

2. cuprinde petroleurile de ilumi- 
nat, cu greutatea specifică între 
54 — 360 B. 

3. cuprinde residuul numit far 
(englesesce), goudron (îranţusesce), 
păcură gr6să (românesce). 

Residuul 3 se împarte în alte două 
categorii: 

3. residui din care se fabrică pa- 
rafina sau câra de lumînări. Acesta £ 
e productul cunoscut în limba en- 
glesă sub numele proprii de far. 

3». residuii care va servi la fabri- 
carea de uleiuri de uns numai. 

Acâstă clasificare e făcută după 
chipul cum a fost efectuată distila- 
rea petroleului crud. 

Dacă a fost efectuată numai cu 
foc sub cazan şi fără de întrebuin- 
țare de vapori de apă supra-încăl- 
iţi în cazan, atunci merge la cadele 
de magasie ale productului para- 
finos tar. 

Dacă a fost efectuată cu foc sub 
cazan şi cu întrebuințare de va- 
pori supra-încălgiţi în cazan, atuncă 
merge la magasiile uleiurilor de 
uns din departamentul uleiurilor de uns. 


> MI 


ENA | SON INN 


CASA ne PRIMIRE 


CONDENSOR 
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Productele 1 merg după condensare la departamentul gazolinei şi 
acolo sunt înmagasinate în 50 cade (tanks), fie-care cu o capacitate 
de 10.000 barrels. 

Productele 2 merg după condensare la departamentul petroleului de 
iluminat, unde sunt înmagasinate în 100 cade (tanks), fie-care cu o 
capacitate de 20.000 barrels. 

Productele 3 merg, descărcate direct prin pompe din cele 70 cazane, 
la cadele de țar, dacă în cazane s'a condus distilaţiunea pentru far (tar 
tanks). Ele sunt în număr de 150, fie-care cu capacitate de 35.000 barrels. 
T6te aceste cade sunt destinate numai pentru înmagasinare de re- 
siduu far. 


Conducerea distilării la cazane. — Distilarea petroleului crud se 
face în cazane de tipul Fig. 3. Figura arată un cazan A, aşezat în 
construcţiune de cărămidă; el e provădut cu domul FE şi tubul de 
conducere D pentru distilaţiuni la condensatorul B. Din condensa- 
tori, vaporii condensaţi în lichid trec în cassa de primire C, unde li- 
chidul e trimis, prin valva e şi tubul d, la cadele de înmagasinare. Tu- 
bul g de aducerea lichidului din condensatori la cassa de primire e 
provădut cu un sifon a, prin care se face separarea lichidului de ga- 
zele necondensate. Gazele necondensate, saii se lasă să scape în at- 
mosferă, sait se captâză în tuburi cari le conduc la cutia de foc a 
cazanului, şi ast-fel sunt întrebuințate ca combustibil. In casul când 
se lasă libere în atmosferă, sifonul a e provădut cu un tub d, prin 
care aii liberă trecere în atmosferă. In casul când se capt6ză pentru 
a fi utilisate ca combustibil, şi ac6sta se face aci în Chicago, tubul b 
se deschide într'un altul, care apoi le conduce la cutia de foc a ca- 
zanului. Cu acest mijloc se economisesc cărbunii saii petroleul com- 
bustibil (Fuel Oils). 

Compania reduce costul combustibilului cu 35'/, numai din utilisarea 
acestor gaze necondensate. 


B.-— Departamentul gazolinei. 


Când e necesar să se fabrice un grad 6re-care de gazolină cerut de 
comerciă, atunci se pompâză cu pompa din magasia productelor 1 o 
cantifate suficientă în nisce cazane numite în limba englesă «Steamers», 
(în românesce însemnâză: «cazane cu vapori de apă»); acâsta pentru 
că distilaţiunea materiei brute 1 se face în ele numai cu vapori de 
apă supra-încălgiţi. 

Aceste cazane sunt aci în Chicago în număr de 5. 
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_Un «Steamer» este un cazan orizontal de forma lui A, Fig. 4. Acest 
cazan e înzestrat: cu un tub a de 8 inches, prin care vaporii de ga- 


zolină trec după eva- 
porare în condensa- 
tori similari în con- 
strucţiune cu con- 
densatorul B de pe 
Fig. 3, cu un tub b 
de 2 inches în dia- 
metru, care aduce va- 
porii de apă supra- i 
încălgiţi, cari la rîn- i | 
dul lor vin, prin tu- ui Iti i 
burile perforate 1, 2, 
3 (diametrul tuburi- 
lor 1:/, inch) în caza- 
nul A, şi căldura lor 
e suficientă pentru 
a evaporă un grad 
Gre-care de gazolină 
cerut de comercii. 
Cazanul A este în- 
zestrat cu una sail 
două găuri de om, de 
felul lui B, prin cari 
se face încărcarea 
lui cu gazolină şi prin 
cari, în cas de repa- 
rațiune, se p6te intră 
în cazan și drege păr- ro 
ţile stricate. La ca- 

zane adaosă o gaură ca || 
e, astupată cu un dop 
conic c,manipulat din 


exteriorul cazanului. o Il 
Gaura e se ţine astu- SL | | 
pată în tot timpul : 


evaporării gazolinei, 
şi după finitul unei 
operaţiuni se destupă şi restul lichid din cazan se scurge afară prin 


ă supra-încăldiţi. 


x 


Fig. 4. — Cazan cu vapori de ap 
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e şi e condus prin tubul d la cadele de înmagasinare. Acest rest din 
A este compus în general din hidrocarburi cu punct de ferbere su- 
perior gazolinei şi deci, ca unii ce sunt buni pentru categoria petro- 
leurilor de iluminat, sunt conduși din d în cadele petroleurilor de ilu- 
minat, iar apa care a resultat din condensarea vaporilor supra-încăl- 
giţi se trimite în canalul de scursori al rafinăriei. 

Gradele speciale de gazolină, după ce s'a evaporat din Steamer, tre- 
când prin condensatori, merg în cassa de primire (Receiving Houses), 
de unde sunt trimise în cade speciale pentru acele grade, şi acolo sunt 
din noi înmagasinate, până când totul e gata pentru a fi transportate. 

Inainte de a fi predate consumatorilor, unele grade de gazolină 
se purifică ușor cu acid sulfuric şi sodă caustică. Purificarea lor se 
face în agitatori. 

In acest departament se fabrică opt grade de gazolină şi sunt deci 
tot atâtea cade pentru înmagasinarea lor după fabricare. Ele sunt cu- 
noscute în comerciii sub numirile următâre: 


Naftă deodorisată de 63" B. densitate; (1) 


> > » 61%—62% B; 
» redistilată » 88 B; 
» » >» 90B; 
» > >» 86%B; 
> > » 87 B; 
Li > » 76% B; 
> » >» 58%—63 B; 


Fie-care cadă e numerotată și la fie-care 24 ore se raporteză la oficiu 
cantitatea de producte de gazolină 1 din magasie, precum şi cantitatea 
ce se află în magasia acestor diferite grade de gazolină după fabri- 
care. Ast-fel se scie la fie-care moment cât s'a fabricat şi cât s'a con- 
sumat din materia brută de producte de gazolină 1. 


C.— Departamentul petroleurilor de iluminat. 


Productele 2, adecă petroleurile 'de iluminat cu densitatea între 34” 36 
B., merg la departamentul propriii numit al fabricării petrolului de 
iluminat, 

Acest departament se împarte în două secţiuni. 

Secţiunea I-a cuprinde: 

26 cazane verticale de tipul Fig. 5. 

26 de condensatori circulari, corespundând celor 26 de cazane; şi 

3 casse de primire (Receiving Houses). 


(1) Notaţiunea B. însemnâză: Beaume, 
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Secţiunea II-a cuprinde: 

40 cazane orizontale de tipul Fig. 6; 

La aceste cazane corespund 80 cilindri de tipul celor de pe Fig. 5 mar- 
caţi B, adecă doi la fie-care cazan. 

40 de condensatori de formă rectangulară, corespundând celor 40 ca- 
zane; și 

3 casse de priinire. 

Petroleul de iluminat fabricat în aparatele secțiunii I.e identic în 
calitate cu cel fabricat în aparatele din secţiunea II. Acâstă divisiune 
de aparate e făcută în scop de a economisi puterea motâre, şi, în ade- 
văr, pentru mot6rele cu cari aparatele "din secţiunea II sunt puse în 
mişcare, ea este mult mai economică decât puterea motdre întrebuin- 
ţate cu aparatele din secţiunea I. 


Descripţiunea cazanelor din secțiunea I. — Cazanul este o simplă 
cadă cu păreţi verticali (Fig. 5), cu fundul orizontal şi cu acopere- 
mînt sferic; este construit din tablă grâsă de fer lucrat şi are o ca- 
pacitate de 1160 barrels. Cazanul e provădqut la mijlocul său cu o axă 
verticală a, iar la partea inferiGră şi în interiorul cazanului sunt 8 
braţe metalice b construite din secţiuni |, de fer. Pe acegte braţe sunt 
legate la distanţe arbitrare lanţuri scurte c, cari tirăsc după dînsele 
nisce piese colţurâse d, construite din fer turnat. Axul a posedă la par- 
tea superidră şi exteri6ră a căldării o râtă conică dinţată e. 

Presupuneţi acum că aveţi 10 cazane de felul Fig. 5, în un acelaşi 
plan vertical, şi atunci aveţi un grup de 10 cazane din cele 26, cari 
constituesc cazanele din secţiunea 1. 

Fie-care cazan e aşezat într'un furnal de cărămidă şi e încălgit cu 
gaz natural. Înălţimea cazanului e arbitrară şi construcţiunile sunt fă- 
cute după placul inginerului însărcinat cu construirea. La fie-care r6tă 
dinţată orizontală ce e o altă r6tă conică dinţată verticală f/, şi 10 râte 
de felul lui / corespund celor 10 râte de felul lui e. Cele 10 râte £ sunt 
fixate pe un ax orizontal g, suportat pe suporţi de fer turnat, fixaţi 
pe fie-care cazan. Fie-care grup de 10 cazane e pus în mișcare de un 
motor cu o putere de 350 cai-vapori englesi. 

Pe axul g sunt fixate râte de felul lui 7, şi două râte n corespund 
fie-cărui cazan. Aceste r6te sunt provăqute cu dinţi, cari intră în spaţu- 
rile libere ale unui lanţ p. Lanţul p trece împrejurul râtelor 7 şi împre- 
jurul unor râte de felul 7, cari de asemenea sunt provădute cu dinţi. 
Râtele m sunt fixate pe o axă orizontală o, așezată aprâpo de basa 
cazanelor. Axa o e pusă în mişcare de un motor de 350 cai-vapori, al 
cărui volant corespunde cu rGta z fixată pe axa o. 


www.digibuc.ro 
WWW. 


64 VICTOR S. GUTZU 


Acum se înţelege uşor modul cum e pusă în mişcare maşina. Prin 
acest arangiament, cele 8 braţe b sunt mişcate încetinel împrejur, și 
piesele de fer turnat d scurmă fundul cazanului şi nu permit așezarea 


Fig. 5.— Sweetener (Indulcitor). Cazan din Secţiunea I. 


de deposite pe fund. Scurmarea e de cea mai mare importanţă: 1) ea 
pune oxigii metalici, cari ocupă fundul căldării, mai bine în contact cu 
hidrocarburii ce constituesc petroleurile de iluminat şi 2) previne deposi- 
tul sulfurilor metalici pe fundul cazanelor. Ast-fel că scurmarea, evitând 
depositul, protege fundul de sedimente şi-l protege deci de a fi ars, 
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Să vedem ce oxiqi se întrebuinţâză pentru disulfurarea hidrocarbu- 
rilor sulfuroşi din petroleul de iluminat. D-l Herman Frasch a patentat 
în Statele-Unite şi în Europa procesul chimic întrebuințat pentru disul- 
furare. Patenta din Statele-Unite pârtă No. 487.119, din 29 Novembre 1892. 
D-l Herman Frasch spune în acâstă patentă: 


«Marea proporţiune de sulfure, în genere, va distinge petroleurile din 
Canada și Lima, Ohio de ori-ce alte petroleuri crude; mai mult încă, o altă 
distincţiune se va află în natura acestor hidrocarburi sulfuroși din Canada 
şi Lima, Ohio. Acești hidrocarburi dai petroleului crud din Canada și Lima, 
Ohio proprietatea de a disolvă oxidul de plumb (litharge). Cât cunosc până 
acum, nici un alt uleiii natural distilat ori nedistilat nu posedă proprietatea 
de a disolvă oxidul de plumb. 

«Petroleurile crude ordinare (prin acâsta inventatorul se referă la alte 
petroleuri din alte regiuni, afară de cele din Canada, și Lima, Ohio) vor 
disolvă oxidul de plumb, dacă li se va adaoge unul saii mai mulţi din acidii 
organici ca: acid oleic sau acid colofonic, saii ori-ce alt acid gras, dar pe- 
troleurile din Canada şi Lima, saii petroleurile similare acestora în miros 
greu, disolvă oxidul de plumb fără a li se adaoga nici unul din acești 
acidi organici.» 


Mai departe d-l Frasch spune: 


«Oxidii suitabili (buni pentru disulfurare) sunt aceia ai metalelor grele, 
cari daii afară oxigenul lor cu mare ușurință, și în genere sunt buni oxidii 
acelor metale, cari se transformă în sulfuri cu ușurință și cari apoi cu ușu- 
rinţă sunt convertibili în oxidi prin calcinare şi oxidare. 

«Oxidii de plumb, bismuth, cadmium, mercur, cupru și argint sunt f6rte 
buni, de asemenea bioxidul de manganes (cu obiecţiunea că convertirea sul- 
furei în oxidi e fârte anevoi6să); oxidil ferici, stanici și antimonici, oxidii 
de nichel şi cobalt și oxidul de zinc, deși sunt mai puţin energici, totuși sunt 
f6rte efectivi, dacă se întrebuinţâză împreună cu unul din oxidii cari r&s- 
pund f6rte bine scopului. 

«Oxidii de palladium şi sodium se pot întrebuinţă. Alte combinaţiuni chi- 
mice suitabile pentru disulfurarea petroleurilor de iluminat mai sunt şi 
combinaţiunile cari se pot descompune cu ușurință și ast-fel eliberâză oxi- 
genul lor,— spre exemplu carbonaţii de plumb, de cupru saii de alte metale 
cari daii afară oxigenul lor cu ușurință. 

«Se pot întrebuinţă cu un cuvînt pentru disulfurare sărurile acelor 1ne- 
tale, cari sunt precipitate de hidrogen sulfurat în soluţiuni acide, cum spre 
exemplu: manganaţii, chromaţii, boraţii, sulfaţii şi carbonaţii acestor me- 
tale ai căror oxidi pot fi utilisaţi cu efect pentru disulfurare.» 


Mai departe d-l Frasch spune: 


«Lichidele suitabile pentru disolvarea acestor săruri sunt lichidele de na- 
Analele A. R.—.Tom. XVIII. — Memoriile Seoj. Sciinţifice, 5 
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tură uleisă sai de natură r&şin6să» şi «întrebuințându-se un disolvant lichid 
uleios ori rășinos dimpreună cu oxidii metalici cari atacă petroleurile cu 
miros greii, eficacitatea acţiunii e mult mărită întrebuinţându-se oxidii 
în exces.» 


Excesul de oxigi este cerut pentru cuvîntul că, pe măsură ce ei sunt con- 
sumaţi și transformați în sulfuri metalică, pe aceeaşi măsură se disolvă 
din exces o nouă cantitate de oxigi în materie r&şin6să ori în materie 
grasă (acigii grași) şi petroleul crud din Canada sai Lima, Ohio,pe care 
inventatorul Frasch îi întrebuinţâză ca disolvanţi. 

De aceea se prepară amestecul de petrolei crud din Canada sai Lima 
cu acigii grași ori cu materia r&şin6să. Acestea fiind bine amestecate, 
se târnă pe urmă în amestec oxidii de plumb şi cupru, cari fusese mai 
întâi f6rte fin măcinaţi. Se lasă pentru cât-vă timp, ca oxigii să aibă 
tot timpul necesar pentru disclvare. După acâsta se adaoge ipsos în 
acest amestec. In privinţa ipsosului, d-l Frasch spune că: -pâte fi în- 
trebuinţat, sau hu.» 

Dacă se p6te conduce focul uniform sub cazan, atunci nu e necesar 
a se mai întrebuinţă ipsos în amestec. 

La fabrica din Chicago am vădut fabricându-se acest amestec şi, 
totuşi, după ce oxidii şi ipsosul au fost puse în amestec, uleiurile aii 
o fluiditate convenabilă pentru a puts fi transportate cu pompe; ames- 
tecul nu are nici decum caracterul unei paste. 

Acest amestec se pompâză în cazan și apoi peste el se pomp&ză 
productele 2 de la prima distilaţiune. 

Sub acţiunea căldurii la care cazanul e supus, vom aveă reacţiuni 
chimice între hidrocarburii sulfuroși din petroleul de iluminat şi oxi- 
dili de cupru şi plumb. 

Reacţiunile chimice ce ai loc în cazan pe timpul disulfurării se pot 
representă prin formulele următâre: 


3 CnHsn S+2Cu0=3Cn H,n+2Cu S+80,. 


ȘI i 
3 CnH,n 8S4+2Pb0=2Cn H,n+2Pb 8S+ 80, 


Sulfurii de cupru şi plumb, după r&cirea cazanelor, sunt scoşi şi 
trimiși la departamentul de retransformarea sulfurilor în oxigi. 

Acigii organici ori materia. r&şin6să, pe cari inventatorul îi reco- 
mandă, se pare că nuieau parte în reacţiunea chimică, ci scopul lor 
e dea disolvă ma! bine oxiqii de plumb şi cupru. 

Nu se pot încă representă prin formule chimice natura şi constitu- 
țiunea hidrocarburilor sulfuroşi din petroleul crud sai din cel de ilu- 
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minat. Se scie numai atât, că sulfurele lor dispare când sunt redistilute 
cu oxigii metalici şi că acei oxiqi metalici sunt transformați în sulfuri; 
dar care e constituțiunea chimică a hidrocarburilor înainte de disul: 
furare şi care după disulfurare, nu e cunoscut. 

S'a eliminat din petroleurile crude din Canada o serie de hidro- 
carburi sulfuroşi şi s'aii propus pentru ei formule de constituţiune; 
dar acestea sunt contestate de chimişti. 

Se mai scie încă că toţi hidrocarburii sulfuroși, prin distilare, dis- 
til6ză între 200*—300* C,, şi ca atare toţi se colectâză prin condensare 
în petroleul de iluminat; dar cum am gis, formulele lor chimice de cons- 
tituţiune nu sunt încă definitiv cunoscute. 

Deci pentru un moment trebue să ne mulţumim cu partea practică 
de disulfurare a petroleului de iluminat şi să vedem câtă proporţiune 
de elemente propune d-l Herman Frasch. 

D-l Frasch prescrie următârea listă de corpuri pentru disulfurarea 
petroleului de iluminat: 

Cinci barrels de petroleuri grele impure sait de aceeaşi calitate de 
petroleii crud ce conţine sulfure şi care se distileză în fabrică; 

Un barrel de Rosin, care în limba română însemnâză: r&şină, care 
consistă în mare parte din acid colofonie (C,,H..0,) ; 

Cinci sute pounds de oxid de plumb (litharge); 

Una mie pounds de oxid de cupru (CuO, oxid negru); 

Una mie pounds de ipsos de Paris (plaster-of-Paris), corp cunoscut 
în chimie sub numele de sulfat anhidru de calcium sai gypsum. 

Scopul întrebuinţării ipsosului în acest amestec se pare a fi numai 
pentru-că el, fiind un corp difusibil, îndată ce primesce căldura de la 
focul de sub cazan, o şi elimin6ză în massa lichidă din cazan, şi ast-fel 
se distribue căldura într'un mod mai uniform în cazan și deci în 
massa lichidă. 

In loc de ipsos s'ar put întrebuinţă ori-ce altă materie difusibilă. 

Acest amestec chimic se prepară, aci în Chicago, într'un departament 
special, şi se pâte prepară ori-ce cantitate, bine înţeles păstrându-se 
raportul dintre materiile cari intră în acest amestec. 

Se pompâză din acest amestec 2.000 pounds în fie-care din cele 26 
cazane de tipul Fig. 5. Restul cazanului se umple cu producte 2 de la 
prima distilaţiune. Se face foc la cazun, se pune motorul în mişcare, 
care, prin lanţurile p şi sistemul de râte conico /, e, pune în mişcare 
rotatorie axa a şi deci braţele b. Atunci piesele colţurâse d scurmă 
necontenit amestecul chimic din fundul căldării şi ast-fel asigură con- 
tactul oxigilor cu sulfurele din hidrocarburii sulfuroşi din căldare. 
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Operaţiunea se continuă până când tot petroleul de iluminat 2 este 
distilat. 

Sulfigii metalici sunt apoi luaţi şi transportaţi la departamentul fa- 
bricării oxidilor, unde se recâștigă din noii oxigii metalici de Pb şi Cu. 
Sistemul urmat pentru recâștigarea oxigilor metalici e identic copiat de 
Standard Oil Co după cel intrebuințat în Marsilia la disulfurarea gli- 
cerinei. 

Din căldare, fără îndoială, productele trec în condensator şi de aci 
la cassele de primire, de unde se distribuesc, conform densităţii şi punc- 
tului de explosiune cerut de comerciii, în diferite cade de magasie. Aci 
petroleul e ţinut până când se strînge o cantitate suficientă pentru 
a fi purificată. 

Purificarea acestor petroleuri disulfurate nu se face până când nu 
se primesce un ordin de la o casă de comerciii pentru un anumit grad 
de petroleii de iluminat. Atunci se face purificarea lor. Purificarea se 
cfectu6ză în agitatori, cu acid sulfuric şi sodă caustică. Din agitatori 
petroleul e pompat înapoi în nisce cade descoperite numite «Bleachers , 
adecă înălbitori. Ele sunt numite ast-fel pentru-că petroleul din ele de- 
vine, sub acţiunea luminei solare, perfect incolor, întocmai ca apa di- 
stilată, şi mai ales pentru-că, prin acest simplu proces, petroleul păstreză 
același aspect incolor aprâpe pentru vecie. 

Din Bleachers, petroleul e încărcat automatic în care de drum de 
fer (tank cars) şi transportat la depărtări colosale, unde e cerut pen- 
tru consumare. 


Descripțiunea cazanelor din secțiunea II. -- Rafinăria din Chicago 
cuprinde 40 cazane de felul Fig. 6. T6te aceste cazane sunt puse în 
acţiune de un singur motor de 350 cai-vapori englesi, și se obţin cu 
ele mai bune resultate de operare decât cu cazanele din secţiunea I. 
Cum s'a v&dut în descripţiunea cazanelor din secţiunea I, acolo se 
întrebuințâză în total pentru cele 26 cazane trei motori, fie-care de 
350 cai vapori, deci o -putere totală de 1.050 cai vapori. E prea multă 
putere mecanică şi deci costul de fabricarea petroleului de iluminat 
e considerabil. 

Un cazan din acestă secţiune (II) e construit în acelaşi mod ca ori-ce 
cazan orizontal pentru distilare de petroleuri crude. Descripţiunea 
acestor cazane este următârea : 

Cazanul A, de o capacitate de 600 barrels, este provăqut la partea 
superiGră cu un tub (8 inches diametru), care-l pune în comunicare cu 
nisce cilindri de tipul B. Acești cilindri sunt în diametru de 4 picidre 
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englese şi în lungime de 12 pici6re englese. În interiorul fie-cărui cilindru 
B, se află o axă orizontală b, pe care este construită o perie circulară 


Fig. 6. — Sweetener (Indulcitor) din Secţiunea II. 


de sîrmă de fer e. Cei doi cilindri B, cari corespund unei căldări sau 
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cazan A, sunt ast-fel construiți în exterior în cât să formeze o conti- 
nuitate (secţiunea XX, cilindrii B' 8”). 

Scopul acestei construcţiuni este de a separă mecanic vaporii de 
petroleii de iluminat de pulberea de oxidi metalici, pe care aceşti va- 
pori ar fi capabili să o tîrască cu dînşii. 

La extremităţile fie-cărei axe b din cilindrii B, se află o râtă conică 
dințată d; acâsta se pune în mișcare de o altă r6tă conică orizon- 
tală e, montată pe o axă verticală f. La extremitatea lui 7, care este 
aprâpe de basa cazanelor A, se află fixată pe f£ o râtă conică ori- 
zontală g. Ac6stă r6tă se pune în mișcare de o alta verticală P, așe- 
zată pe o axă orizontală m. Pe axa m se află aşezată o rotă verticală 
de felul lui „, care corespunde cu volantul motorului g. 

Tâte aceste cazane, în număr de 40, sunt așezate în același plan 
vertical. 

Modul de operare este uşor de înţeles. Odată motorul pus în mişcare, 
se pun și periile în mişcare. Aceste perii, în acâstă secţiune, aii același 
rol ca şi piesele de fer turnat d de la căldările din secţiunea 1. 

Distilarea se face ast-fel : 

Se umple cazanul A cu 550 barrels de petroleii de iluminat 2, care 
vine de la prima distilare. Se umple fie-care cilindru B cu 2.000 
pounds de acelaşi fel de amestec chimic descris mai sus. Se face foc 
cu gaz natural sub cazanul A şi se pune motorul în mișcare. Periile 
B' B” se mișcă în acelaşi sens, vaporii urmâ6ză săgețile de pe figură: 
plecând mai întâiii din A, trec prin B' şi B” şi apoi se îndreptâză 
la condensatori. 

De la condensatori merg la cassa de primire, de aci la magasie, apoi 
la purificare în agitatori, la înalbitori, şi apoi în lămpile caselor private, 
unde se întrebuinţâză pentru iluminat. 

Schimbarea amestecului chimic din căldările secţiunii 1 saii din ci- 
lindrii secţiunii II se face la fie-care 3—4 gile. 

In aceste două secţiuni (I, II) din departamentul C se prepară 44 
calități de petroleii de iluminat, corespungând temperaturii de explo- 
sibilitate (flashing point) impuse de cele 44 state din Statele-Unite. Se 
mai prepară tot pe calea acâsta şi următbrele bune producte de petro- 
leii de iluminat, ale căror numiri comerciale sunt.: Focene, Water White 
Oil, Elainee, Prats Astral Oil, Perfection, West-Minister, Pearl White 
Rose şi Fire proof. 
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D.— Departamentul parafinei. 


Parafina este substanţa galbenă visc6să ce se extrage din residuul 
3, obţinut din prima distilare a petroleului crud. 

Residuul 3, se distil6ză din noi în cazane similare la construcţiune cu 
cele întrebuințate pentru petroleul crud (Fig. 3). Cazanele sunt construite 
pe jumătatea inferiră, care este în contact cu focul, din table de oţel 
special manufacturate pentru acest scop. Aceste table sunt cunoscute 
în comercii sub numele de steel bottom still , adecă oţel pentru fun- 
dul cazanelor. Acest oţel e special manufacturat, de 6re-ce cazanele din 
acest departament se ard f6rte iute, distilaţiunea fiind condusă până 
când se obţine cokul. Ac6stă distilare se face în 30 cazane, fie-care cu 
o capacitate de 400 barrels. 

Distilarea residuului 3, se efectuâză întrebuinţându-se foc numai sub 
cazane. Productele distilate se împart în: 

a'. Părţile uşre, cu densitate între 54" B. şi 30 B, cari se trimit 
la cadele pentru productul numit «Fuel Oils „adecă ale petroleurilor bune 
“numai pentru combustibil, întrebuințate ca combustibil în rafinăria 
companiei; 

b'. Părţile dintre 30: B. şi 8 B. sunt trimise la cadele de înmagasi- 
nare ale productelor parafin6se; 

c'. Ceea-ce rămâne în cazan este ars până când totul este transfor- 
mat în cok. După răcirea cazanelor, acesta este scos afară şi pus în 
magasia cokului. Cokul se vinde fabricanţilor de cărbuni pentru lămpi 
şi baterii electrice. 

Fie-care cazan își are condensatorul săi special, precum și tuburi 
speciale, cari conduc distilaţiunile la cassele de primire. Din cassa de 
primire productele parafin6se merg în 10 cade, unde sunt înmagasi- 
nate până când vine timpul ca să fie transformate în waz (c6ră), ne- 
cesar-la fabricarea de lumînări. 

Acâstă parafină din magasie are o densitate medie între 30 B—8» B, 
cum a venit de la cassele de primire. : 

Din magasie, aceste producte sunt pompate la agitatori, unde sunt 
purificate cu acid sulfuric şi sodă caustică. Proporţiunile de acid şi 
sodă sunt cu mult mai mari decât pentru petroleul de iluminat. 

Agitatorii în cari se face purificarea parafinei sunt ţinuţi la o tem- 
peratură între 60—120 Fahr.; ac6sta pentru-că lichidul parafinos se 
congelăză la o temperatură inferidră. de 60% F. 

După purificare, parafina e trimisă cu ajutorul pompelor în nisce 
cade (Fig. 7), 10 la număr, numite «Pans , unde se lasă pentru a se lim- 
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pedi. Şi aceste cade trebuesc ţinute, ca şi agitatorii, la o temperatură 
superi6ră aceleia de congelaţiune. De aceea pe fundul tavelor e o distri- 
buţiune de tuburi (diametru 1:;, inch), prin cari trec necontenit, cât 
timp stă parafina în ele, vapori de apă, şi ast-fel se menţine căldura 


Fig. 7. — Pan sai cadă cu înălțime mică pentru limpedirea uleiurilor parafinâse. 


5 SI a ELEVAŢIE 


necesară. Cadele acestea «Pans» ai un diametru între 30—40 picidre 
englese şi numai 5 picidre în înălţime şi sunt descoperite. In generai 
ele sunt puse într'o clădire de zidărie, cu acoperemînt de sticlă. Clă- 
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direa este ţinută ea însăși la o temperatură de 100 F, tot cu ajutorul 
vaporilor de apă trimiși prin nisce tuburi, cari încunjură clădirea de 
3 --4 ori. 

Referindu-ne la Fig. 7, avem: A e cada de fer, a tubul care aduce 
lichidele parafin6se de la agitatori, b tubul de descărcarea lichidelor 
după limpedire, trimeţendu-le la refrigeratori; acest tub e fixat cu o 
încheetură mobilă m, pentru a alege părţile clare din lichide şi a evită 
depositul de pe fundul cadei; d e tubul ce aduce vapori de apă, e şi 
în plan e, €.. sunt distribuţiunile de tuburi de pe fundul cadei prin 
cari trec vaporii. Vaporii ori se lasă să scape în lichidele parafinâse, 
ori se conduc afară din cadă pentru a îi condensați. 

Din aceste cade parafina e pompată după limpedire în refrigeratori 
prin tubul b, unde începe să se congeleze; de acolo se trece în filtri, 
unde tot ce e solid rămâne în filtru, iar lichidul e condus în cadele 
de înmagasinare. 

Din aceste lichide se fabrică trei calităţi de uleiuri de uns, cunoscute 
în comerciu sub numele: 

Pale Oils (uleiuri palide), densitate 28 B.;; 

Red Oils (uleiuri roșii) 26“/, B;; 

Red Oils (uleiuri roşii) >»  23%/, B. 

Parafina solidă de la filtri e condusă cu şuruburi archimed la 5 
clădiri, cunoscute sub numele de Ovens (sobe). 

O sobă e simplu o clădire de cărămidă 8X 12 piciGre englese, cu 
acoperemiînt de tablă de fer. Soba are şese ferestre şi o pârtă, construite 
t6te din fer. In interiorul clădirii e un raft, care cuprinde 6--7 tave de 
dimensiuni ast-fel ca să încapă în sobă (3X9 picidre englese); tavele sunt 
suprapuse, având un spaţiii suficient între ele pentru a se put um- 
blă şi întârce valvele b, b'. Tavele sunt construite din fer. Pe lângă 
fundul adevărat, ele aii şi altul fals; distanţa dintre funduri este de 1 
inch. Fundul fals e perforat, pentru a servi ca o strecurătâre pentru 
petroleul ce mai conţine încă parafină. 

Când e sc6să din filtri, parafina are o col6re galbenă brună şi deci 
este improprie pentru fabricarea lumînărilor de parafină. De aceea ea 
este adusă în sobe, unde se supune la un tractament care o preface 
în alb curat şi tot odată îi extrage tot petroleul ce ar mai fi rămas în- 
tr'însa. Acest tractament consistă în o spălare bună cu gazolină 76*B. 
saii 87*B. Spălarea se face la temperatura ordinară a atmosferei. 
Acâstă gazolină disolvă ori-ce urmă de hidrocarburi lichigi din pa- 
rafină, cari trec, dimpreună cu gazolina, prin fundul fals şi se depun 
pe fundul adevărat al tavelor. Din acel fund gazolina se trimite prin 


www.digibuc.ro 
WWW. 


74 VICTOR 8. GUTZU 


tuburi înapoi la departamentul gazolinei, unde prin redistilări se re- 
câştigă din noii gazolină de 760B. sai 87:B. 

Parafina se lasă în sobe 6- 10 ore, în care timp devine solidă aprâpe 
ca osul. După aceea se închid pârta şi ferestrele şi se trimit vapori 
de apă în sobă. In mai puţin de 15 minute vaporii topesc parafina 
solidă, care acum ea însăşi trece prin fundul fals (strecurătâre), ve- 
nind pe cel adevărat, de unde prin alte tuburi e condusă, acum în 
stare lichidă, în o cassă de primire, 


N 
Fig. 8. — Oven (sobă). 
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In cassa de primire se fac diferite divisiuni din acest lichid după cum 
vine din sobe, divisiunile find făcute după coldre. Cel care vine lim- 
pede, apr6pe incolor, e transportat direct prin tuburi la cassa de lu- 
mînări (departamentul de lumînări), cel care reţine încă o culdre brună 
se trimite prin tuburi în nisce filtre. Filtrarea se face prin cărbune 
de 6se. 

Referindu-ne la Fig. 8 avem: A, 4 raftul ce susține tavele; 1, 2, 
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3, 4, 5,6, 7 sunt tavele cu fundurile a' şia a' e fundul fals şi a fundul 
adevărat; b şi b' valve, ce se deschid pentru eliminarea parafinei sai 
a gazolinei. B şi C' sunt tuburile prin cari parafina topită şi gazolina 
se scurg și se trimit ast-fel: parafina la cassele de primire pentru 
parafină și gazolina la cadele de înmagasinare, unde se ţine până ce 
se adună o cantitate suficientă pentru redistilare şi recâştigarea gazo- 
linei de gradele 87*B. sai 76*B. 

Prin procesul acesta cu sobe, mi s'a spus de şeful departamentului 
că se obţine parafină solidă cu mai puţin decât 1%, hidrocarburi li- 
chidi şi care e limpede şi bună pentru fabricarea de lumînări. 


E. — Departamentul lumânărilor. 


Din cassa filtrelor cu cărbune de se, parafina, ţinută tot timpul la 
o temperatură superiGră celei de congelaţiune, e trimisă prin tuburi 
la fabrica de lumînări. 

Acâstă fabrică conţine 49 mașine pentru fabricarea lumînărilor de 
diferite forme, de diferite colori şi de diferite greutăţi. Se fabrică între 
4.000—5,000 pounds de lumînări în 12 ore de lucru. In acest depar- 
tament, fiind-că totul este condus cu maşine simple, lucrarea e efectuată 
de băeţi şi fete. 

Calitățile de lumînări fabricate aci în Chicago sunt cunoscute în co- 
merciii sub numele următâre: Candles Standard Oil Co, Cordova 
waz candles şi Machine moulded pure paraffine waz candles. 


F. — Departamentul uleiurilor de uns. 


Din residuul 3 se fabrică nu numai lumînări, dar şi o serie de 
alte producte, tot așă de importante în industria petroleului, dacă nu 
mai importante, cunoscute sub numele engles <Lubricating Oils>, pe ro- 
mânesce uleiuri de uns. 

Intrebuinţarea petroleului ca unsre e aprâpe tot așă de impor- 
tantă, dacă nu mai importantă chiar decât întrebuinţarea lui pentru 
iluminat. Eftinătatea diferitelor producte fabricate în ori-ce fel de ma- 
nufactură se datoresce cu deosebire eftinătăţii unsârei pe care fabri- 
cantul o întrebuinţâză în fabrica sa, pentru-ca să nu mai menţionez în- 
trebuinţarea exclusivă la ungerea tuturor încheeturilor mecanice a dife- 
ritelor care, vag6ne și locomotive, cu cari e înzestrat un drum de fer, 
Cu tâte aceste, sunt încă mulţi cari aduc obiecţiuni la întrebuinţarea 
petroleului ca unsâre în fabrică în special; dar astădi, când motâdele 
de încercarea acestor unsori sunt aşă de perfecţionate, s'a ridicat oră- 
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ce obiecţiune adusă contra primelor petroleuri de uns, cari fusese puse 
pe piaţa de comerciii acum 5—6 ani. Obiecţiunile principale erai cam 
acestea : mirosul displăcut şi tâma că se vor aprinde de la sine, fie că 
aceste unsori elimina vaporii inflamabili din ele, fie că ele însele se 
aprindeai spontaneii sub influenaţ căldurei, care resultă din frecarea 
pieselor metalice între cari acel petroleii eră pus ca unsdre. 

Astăgi aceste obiecţiuni sunt excelent eliminate. Cerinţele ce un 
uleii trebue să îndeplinâscă ca unsâre sunt admirabil expuse de Prof. 
R. H. Thurston din Cornell University, statul New-York, în cartea 
d-sale intitulată: «< Zreatise on Friction and Lrst Work in Machinery 
and Mill Work»: 

1. Corp în de ajuns, saii capilaritatea și viscositatea ast-fel combi- 
nate ca să şe ferescă de a veni în contact sub presiune maximă su- 
prafeţele între cari e pus uleiul. 

2. Cea mai mare fluiditate posibilă şi tot odată corespungând con- 
diţiunii de sub numărul 1, adecă cea mai mică fricţiune fluidă ad- 
misibilă. 

3. Coeficientul cel mai mic posibil de fricţiune sub condiţiunile de 
întrebuințare actuală, adecă: suma celor două componente fricţiune 
solidă şi fricţiune fluidă trebue să fie un minimum. 

4. O capacitate maximă pentru primirea, transmiterea, înmagasina- 
rea şi eliminarea căldurei. 

5. Liber de tendinţa de a se descompune saii de a-şi schimbă com- 
posiţiunea, transformându-se în gume sau alt cevă, prin expunere la 
aer liber sai pe când se întrebuinţâză. 

6. O completă lipsă de acide sai de alte proprietăţi capabile de a 
produce corosiunea materiilor ori metalelor cu cari ele pot fi aduse 
în contact. 

7. O temperatură înaltă de vaporisare saii de descompunere şi o 
temperatură j6să pentru solidificare. 

8. O adaptaţiune specială condiţiunilor de vitesă şi presiunii supra- 
feţelor de contact, între cari acel uleii este întrebuințat ca unsâre. 

9. Trebue să fie liber de nisip sai alte materii străine. 

Astăqi se fabrică un număr însemnat de uleiuri de uns, cari în- 
deplinesc cu mult mai bine scopul pentru care sunt întrebuințate și 
sunt cu mult mai superidre decât chiar condiţiunilor pe cari sciinţa 
mecanică le impune. 

Aci în America, sunt 3 principale localităţi unde petroleul crud, na- 
tural din pămînt, este un excelent uleiă de uns. Aş put gice mai 
bine că acesţe localităţi aii fost, pentru că astăqi sunt sleite, 
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Acele 3 localităţi sunt: 

Franklin, un orășel la 10 mile englese, spre sud de Oil City, Penn- 
sylvania ; 

The Smith's Ferry Crude Oil, din districtul Beaver, statul Pennsyl- 
vania ; şi 

Petroleul crud natural obţinut de la o adincime între 300—400 pici6re 
englese, în împrejurimea oraşului Parkersburg, statul West-Virginia. 

Aceste petroleuri crude corespund admirabil de bine condiţiunilor 
mai sus expuse, dar inteligenţa manufactorilor de astăqi a întrecut 
cu mult natura în fabricare de uleiuri de uns. 

In general, Standard Oil Co, când primesce un ordin de la un fabri- 
cant ori-care, de exemplu un ţesător de postav, pentru o cantitate şi 
calitate de uleiii de uns, atunci societatea cere o probă din uleiul 
pe care fabricantul îl întrebuinţă mai înainte în mașinele fabricei 
sale. Primindu-se proba, se aplică diferite combinaţiuni de petrolei 3 », 
ce vine din prima distilaţiune, şi de uleiuri vegetale ori animale, şi 
ast-fel se obţine calitatea de uleiii după placul şi superstituţiunea 
fabricantului de postav. 

Fabrica uleiurilor de uns conţine 5 cade de felul Fig. 9. 

O cadă se compune din corpul cilindric A, terminat la partea infe- 
riGră în formă conică. In interiorul ei se află un şurub archimed ce, 
mişcat de un sistem de râte conice a şi b. Scopul şurubului este de 
a efectuă mai bine amestecul. Pe fundul conic se află o spirală de tu- 
buri (diametru 2 inches) de plumb, tubul a este însă de fer. Prin spi- 
rală se trec necontenit, cât timp ţine amestecul, vapori de apă supra- 
încălqiţi. Scopul vaporilor este de a ţin6 calde uleiurile, de 6re-ce ames- 
tecul este mai bine efectuat la căldură. Vaporii sunt lăsaţi a eşi prin 
tubul d” în atmosferă, unde condensarea lor este efectuată. Se cere 
cea mai mare băgare de s6mă pentru a nu avâ apă în uleiuri pe tim- 
pul amestecului. 

La creștetul conului (Fig. 9) se află un tub g (diametru 4 inches), din 
cari plâcă tuburile 1, 2, 3, 4, prin cari diferitele calităţi de uleiuri de 
uns, după amestec, sunt conduse în cadele de inmagasinare. 

Cada este suportată pe o construcţiune de lemn, cum arată figura: 
Rotele conice de la fie-care cadă sunt puse în mișcare de curele, ce îm- 
prej6ră râte de felul lui X. 

In fabrică se mai află 55 cade, cari înmagasinâză diferitele residuură 
3, ce vin de la prima distilare a petroleului crud, şi 21 cade pentru 
inmagasinarea uleirilor de uns după ce ai fost fabricate. Fabrica 
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de uleiuri de uns mai este înzestrată şi cu 10 pompe pentru mane- 
vrarea residuurilor de petroleii brut 8, şi a uleiurilor de uns. 
Iată acum numele comerciale ale diferiţelor grade de uleiuri de uns 


Fig. 9. — Cadă pentru amestecat petroleuri de uns saii unsori. 


fabricate de Standard Oil Co. In comertiul engles ele sunt cunoscute 
sub numele de «<Lubricating Oils», uleiuri de uns în limba română, şi 
se împart în două categorii: 
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General lubricating Oils. — Favorite Sewing Machine Oil, White 
Rose Oil, Wool Oil Stock, Yellow neutral Oil, Bleached Wool Stock, 
XXXX Oil, Red XX Oil, X Oil, Royal Engine Oil, Standard Engine 
Oil, Eldorado Castor Oil, Merrino Wool Oil, Challenge Machine Oil, 
Llama Wool Oil, Spindle Oil, Red neutral Oil, Angora Oil, Peerless 
Machine Oil, Eldorado Engine Oil, Leather Oil, Castraoleum, Ice Ma- 
chine Oil, 1 Challenge Machine Oil, Red XXX Oil, Gallena Engine Oil, 
Ruddy harvester Oil, Gallena Coach Oil, Boston Coach Oil, Eureka 
Harness Oil, Westinghouse Engine Oil, Putly Oil, Cordge Oil, XX 
Oil, Black Diamond Oil, Index Rubbing Oil, Semi-white neutral Oil, 
White Rose neutral Oil, Venango neutral Oil, White Spindle Oil, White 
Miners Oil, No. 1 Miners Oil, Dynamo Oil, Bagging Oil, Ruddy harvester 
Oil, 920 gr. sp. Parafine Oil, H. V. Oil, Zone Parafine Oil, 2% B. 
Parafine Oil, 903 gr. sp. Parafine Oil, White neutral Oil, White Rose 
Wool Qil, Manchester Spindle Oil, Eldorado Engine Oil, Cotton King 
Compress Oil, Matchless Valve Oil, American Valve Oil, Marine Valve 
Oil, A cylinder Stock, A, M, Filtered cylinder Stock, Atlantic Red Oil 
New-Zone Paraiine Oil, Screw cutting Oil, Favorite sewing machine 
Oil, Diamond Parafine Oil, Queen's Spindle Oil, 875 gr. sp. Parafine 
Oil, 865 gr. sp. Parafine Oil, New-Zone Parafine Oil No. 2, Straw 
Oil, 910 gr. sp. Parafine Oil, U, S. Spindle Oil şi 885 gr. sp. Pa- 
rafine oil. 


Cylinder Oils sunt: Eclipse cylinder Oil, No. 2 Franklin Engine Oil, 
Black Diamond Oil, Gallena Car Oil, 15 Cold test Oil, 25 — 30 Cold 
test Oil, Summer lubricating Oil, Model cylinder Oil, T cylinder stock 
Oil, Acme cylinder Oil, No. 1 filtered Oil, Dark D. filtered Oil, No.2 
filtered cylinder stock, 28%/, B. Reduced Oil, 330 B. Smith's Ferry Oil, 
Sibleys perfection Valve Oil, 26%/, B. Reduced Stock, Magneto Oil 
for Dynamos, Union thread cutting Oil, Winter car axle Oil, Summer 
car axle Oil, No. 2 Casinos filtered cylinder Oil, Light H. filtered cy- 
linder stock, 27/, B. Reduced Oil, Dark H.filtered eylinder stock, Alaska 
filtered ceylinder stock, 260:/, B. Reduced Oil, B. Filtered cylinder stock, 
Extra cylinder stock, 26%/, B. Reduced stock, Continental T. Filtered 
stock, Cosmos filtered Stock, Economic filtered stock, B. Filtered cy- 
linder stock, Dark D. cylinder stock, H.ceylinder stock, Model cylinder 
Oil, XXX filtered Valve Oil, Eclipse Valve Oil, Spied cylinder Oil, F. 
F. F. filtered cylinder Valve Oil. 

Acestea sunt numai o parte din petroleurile de uns pe cari Standard 
Oil Ce. le fabrică aci în Chicago. 
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General lubricating Oils sunt întrebuințate pentru ori-ce fel de ma- 
şină, pe când Cylinder Oils exclusiv numai pentru cilindri de mașine 
cu vapori. 


G.— Departamentul unsorilor. 


Cuvîntul engles grease» se traduce în românesce prin cuvîntul uu- 
s6re». In acest departament se fabrică grade de unsori tot din resi- 
duul 3 (ori din amîndouă residuurile 3, şi 3 ) obţinut din priina disti- 
lare, dar într'un mod diferit. 

In fabrică se află trei cade cu fund conic, cu şurub archimed miş- 
cat prin râte conice, cari cade şi sistem de manipulare sunt identice 
cu cele din departamentul uleiurilor de uns (Fig. 9). 

Prin unsdre se înţelege în comerciii un residuii de petroleii crud, care 
să aibă suficient corp. De aceea, pentru a-i da acest corp sailocon- 
sistență mare, se întrebuinţâză mai cu deosebire var stins. Varul stins 
este amestecat mai întâiii cu uleiuri de parafină 3, în vase cu fund 
conic şi șurub archimed. De acolo este amestecat cu diferite residuuri 
ca 3, şi unsbrea este gata pentru comerciii. 

Diferitele grade de unsori fabricate aci în Chicago sunt: Azle grease, 
Flarness Oil, Artie Grease, Coach axle Oil, Cycle lantern, Salaman- 
der Hot Neck Grease, Diamond black Grease. 

Se pot distinge diferitele grade de unsori de uleiurile de uns după 
col6re. 

Col6rea unsorilor este numai de două feluri: galbenă și n6gră. 

Coldrea diferitelor uleiuri de uns este de nenumărate feluri, ele pu- 
tând av6 aprâpe tâte colorile imaginabile : galbenă, roşie, verde, bru- 
nă ş.a. până la nâgră. 


II. — Departamentul atelierelor. 


In acest departament sunt cuprinse următârele ateliere: atelierul 
de ferărie, atelierul construcţiunii şi reparaţiunii cadelor, cazanelor, 
căldărilor şi carelor 'de drum de fer, şi atelierul tuburilor. 

In atelierul de ferărie se află 10—12 forge, 3 cuptâre pentru topi- 
rea ferului (unde se întrebuințeză ca combustibil «Fuel Oil», adecă 
«petroleii combustibil ), ciocane mecanice, maşine pentru tăiarea table- 
lor de fer şi facerea găurilor pentru nituire. 

In atelierul de construcţiuni şi reparaţiuni se construesce şi se re- 
pară tot ce este necesar în distilerie. Când m'am aflat acolo, lucrăto- 
rii erai ocupați cu fixarea de frîne Westinghouse la fie-care din ca- 
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rele de drum de fer în cari se face transportul petroleurilor "de ilu- 
minat. Prin acâsta, societatea Standard s'a pus în conformitate cu 
ordinul ce primise de la diferitele companii de drum de fer din Sta- 
tele-Unite. 

In atelierul de tuburi sunt mașşinele necesare pentru tăiarea şurubu- 
rilor pe tuburi, cari, variând fârte mult în diametru, societatea își are 
aprâpe tot felul de (dies) forme de instrumente pentru efectuarea ace- 
stor operaţiuni. In acest atelier se mai instalâză pe diferite tuburi di- 
ferite valve necesare rafinăriei. 


Ovservaţiuni generale asupra rafinăriei din Chicago, Ilinois. 


Ac6stă rafinărie este cea mai modernă instalaţiune din câte au fost 
construite până acum în America, şi dacă aci nu e nică una supe- 
ri6ră ei, cu siguranţă, că în nici o altă parte a lumei nu se află alta 
egală ei. 

Acâstă rafinărie cuprinde tâte invenţiunile cari au fost până acum 
făcute în privirea industriei petroleului. E una din cele mai întinse 
construcţiuni, cari au fost până acum ridicate pe suprafaţa globului, şi 
e înzestrată cu tâte capacităţile mecanice şi technologice. Directorul 
rafinăriei este un mecanic iscusit. 

In curtea rafinăriei sunt aşă de multe agitatre, că cine-vă își perde 
ochii observându-le pe malul lacului Michigan. Prin curtea rafinăriei 
trec două tunele, din cari unul aduce apa necesară din lacul Michigan, 
iar cel-lalt conduce apa caldă din condensatori, precum şi diferitele re- 
fusuri de la agitatori, înapoi în lacul Michigan. Fie-care lucrător e un 
artist în linia sa de lucru. Şefii departamentelor şi asistenții lor sunt 
toți ingineri, cari ai produs multe invenţiuni nu numai în linia in- 
dustriei petroleului, dar şi în cele-lalte linii de mecanică, technologie 
sau manufactură. 

Numărul total al lucrătorilor şi şefilor din rafinărie se ridică la 
5.000. Nică odată nu s'a audit de grevă de lucrători în industria pe- 
troleului, cu tâte că centrul socialismului din lume e în Chicago. Acâsta 
se datoresce președintelui societăţii Standard, John D. Rockefeller. 
El are ca politică următârea: devisă: <lucrâză şi te voiu plăti». So- 
cietatea Standard, cum s'a mai spus, monopolis6ză totul în linia de 
petroleii şi gaz natural. Ea mai are alte 5 rafinării mari: în Lima, 
Ohio, — Cleveland, Ohio, — Filadelfia, Pennsylvania, — New-York, New- 
York, — Baltimore, Maryland; dar tâte puse la un loc nu fac cât una 
ca acâsta din Chicago. 

Analele A. R. — Tom. XVIII. — Memoriile Secţ. Seiinţifice, [] 
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Satul Whiting e poporat aprâpe numai de funcţionari şi lucrători 
din rafinărie, Acest sat e punctul unde se fac aprâpe t6te încruci- 
șările de drum de fer, cari sunt construite în Statele-Unite; aşă că din 
Whiting, Indiana se transportă petroleii de iluminat la San-Francisco, 
California,—New-Orleans, Mississippi,— Boston, Massachussets; se trans- 
portă din acele puncte aprâpe în t6te ţările din America, și tot din 
Whiting se mai transportă o cantitate considerabilă de paraiină și lu- 
mînări în Europa. . 

Fie-care lucrător al societăţii Standard e mulţumit de companie 
şi-i e drag să lucreze pentru ea. 

Compania nu întrebuinţâză ca lucrători saii ingineri decât inventa- 
tori în mecanică, technologie saii în ori-ce altă ramură de sciinţă. 


Alte rafinării în cari petroleul crud din Trenton Limestone e puri- 
ficat sunt: 

a) The Solar Refinery C%, Acestă rafinărie aparţine tot societăţii 
Standard şi e construită la Lima, Ohio. Rafinăria e înzestrată cu 29 
cazane, fie-care cu o capacitate de 500 barrels pentru prima distilarea 
petroleului crud, cu 30 căldări de tipul Fig. 1 secţiunea I din Chicago 
pentru redistilarea şi disuliurarea petroleului de iluminat, cu 5 agita- 
tori şi cu instalaţiuni speciale pentru recâştigarea oxidilor metalici, re- 
câştigarea acidului sulfuric, după ce aii fost usate în purificarea pe- 
troleurilor de iluminat. 

Procesul pentru disulfurarea petroleului de iluminat e tot aplicarea 
patentei d-lui Herman Frasch. Căldările pentru disulfurare sunt ase- 
menea (Fig 5) celor din secţiunea I a rafinăriei din Chicago. 

b) The Standard Oil Works. Ac6stă rafinărie e construită în Cle- 
veland, Ohio şi aparţine tot societăţii Standard. Procesul pentru di- 
sulfurarea petroleului de iluminat este condus tot după patenta d-lui 
Herman Frasch și este efectuat în cazane de tipul Fig. 6 din secţiu- 
nea II a marei rafinării de petroleii din Chicago. 

c) The Paragon Refinery. Acâstă rafinărie este construită în oraşul 
Toledo, Ohio. Preşedintele companiei este d-l George H. Van Vleck 
din Buffalo, New-York State. Rafinăria este înzestrată cu 4 cazane, fie- 
care cu o capacitate de 400 barrels, şi 4 cazane de o capacitate de 
500 barrels fie-care. 

Procesul pentru disulfurarea petroleului de iluminat consistă în tre- 
cerea vaporilor de petroleii peste strujituri de fer. Aceste strujituri de 
îer sunt puse în nisce vase sferice încăldite la o temperatură înaltă. 
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Procesul este similar cu acel patentat de Pitt şi Van Beck din Ger- 
mania. Patenta are No. 45.958. 

In acâstă rafinărie se fabrică numai gazoline şi diferite calităţi de 
petrolei de iluminat. Residuul, care, după cum am vădut, servesce la fa- 
bricarea de parafină şi diferite alte calităţi de unsori, este vîndut so- 
cietăţii Standard Oil Co. 

Ac6stă rafinărie este independentă de Standard şi pâte încă con- 
cură cu Standard Oil Cr. 

d) The Craig Oil Works. Acâstă rafinărie este construită în Toledo, 
Ohio, pe rîul Maumee. Preşedintele companiei este d-l W. Craig din 
Pittsburgh, Pennsylvania. 

Rafinăria cuprinde 4 cazane fie-care cu o capacitate de 600 barrels, 
3 cazane reducătâre cu o capacitate fie-care de 300 barrels şi 2 cazane 
fie-care de 400 barrels, pentru redistilarea farului în parafină. 

Procesul pentru disulfurarea petroleului de iluminat este condus după 
cel din Canada, adecă cu oxid de plumb (litharge). 

Ac6stă "companie concurâză fârte bine cu Standard Oil Ce. 
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u 
ANEXA. 
Transformarea mesurilor englese în mesuri metrice. 


Tablele de fer ori oţel, precum şi sîrmele de fer şi oţel fabricate 
în Englitera şi Statele-Unite, sunt vîndute de fabricanţii lor după ur- 
mătârele două feluri de măsurători: în Englitera după «Birmingham 
wire gauge , care însemnâză măsura grosimii tablelor ori sîrmelor 
după Birmingham; în Statele-Unite după «American gauge , care în- 
semn6ză măsură americană. 

Iată dată în milimetri grosimea tablelor de fer de cari se face us 
într'una din cadele de înmagasinare de petroleii crud: 


: No. 0.0 B. W.G. = 950 m.m. 
3 : No. 0 » = 8,50 » 
CA No. 1 = 7,50 
359] No. 2 = 7410 

e 0 E No. 3 » = 6,50 » 
= No. 4 = 6,00 » 
i = No. 5 = 5,50 > 
EA No. 6 = 5,00 » 


Iată valdrea diferitelor măsuri englese de capacitate, de lungime, 
suprafaţă şi greutate, date mai sus în măsuri englese, exprimate în 
măsuri metrice. 

Valdrea unităţilor de măsuri englese în măsuri metrice: 


1 gallon = 44 litri. 

1 barrel = 190 

1 picior engles = 30 centimetri. 
1 inch = 25 » 

1 acru — 0,4 hectar. 

1 pound = 04 kilogram. 
1 milă: = 1,62 kilometri. 


Regulă. Pentru transformarea măsurilor englese în măsuri metrice. 
se multiplică numărul măsurilor englese prin val6rea unei unităţi de 
măsură englesă de același fel în măsuri metrice. 

Spre exemplu: Cât face în măsuri metrice 500 pounds? Vom avâ: 

500 X 0,4 =— 200 
deci 200 kilograme. 
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ŞI 
MANUFACTURA DIFERITELOR PAODUGTE GOMERGIALE DIA PETROLEUL GAUD 


IN STATELE-UNITE ALE AMERICEI. 


II. 
RAFINĂRIA TIDE WATER OIL Co. DIN BAYONNE, NEW-JERSEY 


DE 


VICTOR S. GUTZU 


Inginer. 


Şedinţa de la 3 Octobre 1897. 


Rafinăria Tide Water Oil Co. este construită pe malul golfului Hud- 
son. Pentru a ajunge din orașul New-York, la fabrică, te sui pe vasul 
de transport al companiei de drum de fer «Central New-Jersey», care 
face transportul pasagerilor la depositul aceleaşi companii de pe malul 
opus al rîului Hudson. De acolo, luând trenul aceleiaşi companii, te 
aduce la stațiunea «East 224», de unde o preumblare de 2 kilometri 
te duce la fabrică. 

Rafinăria este cunoscută astăgi sub acest nume, dar ea la rîndul 
ei este o combinaţiune de altele patru, cari mai înainte cu opt ani lucrau 
separat. Neputând însă ţin6 lupta comercială contra companiei Stan- 
dard Oil pe cale separată, s'au unit cu tâtele împreună. 
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Companiile vechi purtai numele de: Lambert, Chester, Ocean şi 
Tide Water. După unire au adoptat numele acesteia din urmă, adecă 
de «<7ide Water Oil Co. 


Fabrica e f6rte sistematică şi împărţită, ca tâte, pe departamente, 
după cum urmeză: 


a) Departamentul distilării petroleului crud în gazolină, petrolei de ilu- 
minat şi residui; 
b) Departamentul gazolinei ș 


c) » residuului 

d) » de Paraiffine Oils» și Wax»; 

e) » fabricării de balerce sai bolobâce; 
P > » » cutii de tinichea; 

9) i 


transportului petroleului distilat și purificat în țările 
din Europa și Asiaj 


h) Departamentul atelierelor. 


A.— Departamentul distilării petroleului crud: gazolină, pe- 
i troleuri de iluminat şi vesiduti. 


Petroleul crud distilat în acâstă fabrică e petroleul obţinut prin son- 
dare şi pompare în statele Pennsylvania şi West-Virginia. Petroleul e 
obţinut în statul Pennsylvania din rocele devonniane mijlocii, în sta- 
tul West-Virginia este obţinut din rocele seriei Pocono No. X, cunos- 
cute sub numele poporal de Big Injun în acest stat. 

Din petroleul crud obţinut în aceste două state se fabrică producte 
comerciale asem&nătâre în calitate celor fabricate din petroleul crud 
obţinut din roca 'Trenton Limestone în statele Ohio şi Indiana. 

S'ar put gice mai bine, că tot ce avem manufacturat din petroleul 
crud s'a fabricat întâia 6ră din petroleul obţinut în Pennsylvania şi 
mai pe urmă, când s'a descoperit petrolei în statele West-Virginia, 
Ohio şi Indiana (1888), manufactorii s'au silit să fabrice din el producte 
comerciale similare celor obţinute din petroleul de Pennsylvania. 

Compania posedă 60 cazane de tipul orizontal, fie-care de o capa- 
citate de 600 barrels saii 1140 hectolitri, în cari distilarea se conduce 
după planul schematic dat mai jos. Fie-care cazan îşi are condensatorul 
săi separat şi pentru tâte cazanele sunt numai două casse de primire. 
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PETROLEU CRUD.—DISTILAT. 


Benzine distilate. 


Oprit când greutatea specifică 
ajunge 640 B. sau 62 B. 
Redistilate cu vapori de apă supra- 
incăldiţi și speciali condensatori. 


'Temper.de explosi- 
bilitate mică; oprit 
de a se mai distilă 
când greutatea spe- 
cifică ajunge 560 B. 


spălare. 


înălbitori. 


I. Cimogene. 
Punct de fer- 
bere 32% F. 


II. Rigolene. 
Punct de fer- 
bere 60 F. 


III.Gazolene. Petroleii deilumi- 

Punctdefer- nat.110c F.tempe- 

bere 115 F. ratură punctul de 
aprindere. 


Petroleii de iluminat 
distilat. 


'Temper.de explosi- 
bilitate mare; oprit 
de a se mai distilă 
când greutatea spe- 
cifică ajunge 21% B., 
procesul <cracking» 
fiind întrebuințat. 


Tâte petroleurile de iluminat sunt 
supuse la următorul tractament: 

Tractate cu 1, %, acid sulfuric, 
acidul <«sludge» scos afară, spălat cu 
apă, şi sp&lăturile scâse afară 

Tractate cu 1 %, soda caustică în 
soluţiune de tărie 120 B.. şi apoi spălate 
din noii cu apă, apa seâsă afară după 


Pompate apoi în <Bleachers  saii 


Petroleii deilumi- 
nat. 150 F. punc- 
tul de aprindere. 


www.digibuc.ro 
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Intâiele producte 
venite la distilator 
suntpompate lape- 
troleul de iluminat. 


Residuiă. 


Dacă distilaţiunea a fost făcută prin procesul «vacuum», 
residuul e cunoscut sub numele de <Cylinder Oils» și e în 
întregime întrebuințat la fabricarea lor prin filtrare, precum 
şi la fabricare de vaselină. , | 

Dacă distilaţiunea a fost făcută prin procesul <cracking», 
residuul e cunoscut sub numele de «tar» și se redistileză în 
«Paraffine Oils>, obținându-se «coke». 


«Paratfine Oils». 
Tractate cu 3—50%/, acid 
sulfuric în agitatori de 
parafină, spălate cu apă 
şi sodă caustică. 

R&cite prin mijloce ar- 
tificiale. 


Solgi deparafină crudă numi- 
tă Soft Wax> saii ceră mâle». 

Stărîimată, topită, recristali- 
cată şi presată la o tempera- 
tură mal înaltă. 


ax , sai 
<c6ră 


Solgi purificaţi sait 
«White Wax ,cclră albă». 
Acâsta, spălată cu gazo- 
lină, presată, retopită 
şi filtrată prin cărbune 

de 6se. 


ellow 
e românesce 


walbenă». 
Cok. 


« Lubricating 
Oils»saii adevăra- 
tele uleiuri para- 

fin6se de uns. 


«Block Paraifine» sau pe 
românesce < Parafină so- 
lidă». 
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Distilarea e condusă în acelaşi mod ca în vestul Statelor-Unite, spre 
exemplu ca în Whiting, Indiana, cu deosebire numai că, de 6re-ce pe- 
troleul din Pennsylvania şi West-Virginia conţine o mică cantitate de 
sulfure, de aceea petroleul de iluminat nu se mai redistil6ză, cum am 
văqut că se face în Whiting, Indiana spre exemplu, ci ast-fel cum vine 
la cassele de primire e luat și purificat cu acid sulfuric şi sodă caustică. 

Pentru a se înțelege mai bine planul de distilare urmărit în o fa- 
brică ce întrebuinţăză ca materie brută petroleii crud din Pennsylvania 
sait West-Virginia, cunoscut în comercii ca petroleii «fără sulfure», daii 
acest tabloii schematic. Planul arătat după tabloii e urmărit cu sfin- 
țţenie de Tide Water Oil Ce, 


B.— Departamentul gazolinei. 


In acest departament sunt 4 cazane orizontale, fie-care de o capaci- 
tate de 1000 barrels saii 1900 hectolitri, şi o singură cameră de primire. 
Numărul gradelor de gazoline fabricate, precum şi purificarea lor se 
face, ca şi în vestul Statelor-Unite, ca spre exemplu în rafinăria din 
Whiting, Indiana, 


C. — Departamentul residuului. 


După cum se vede din tabloul de mai sus, residuul se pâte obţin€ 
în două moduri: 10. prin procesul numit cin vacuum» şi 2% prin 
simpla distilare a productelor uşâre din petroleul crud până când re- 
siduul atinge o greutate specifică de 21 B. 

Procesul întâiii e numit ast-fel pentru-că în cazan se face un vid. 
Acest proces nu e întrebuințat în present de nici o fabrică de petroleii, 
şi acâsta pentru motivul că, ori-cum s'ar construi cazanele, după un 
timp Gre-care ele sunt turtite sub acţiunea presiunii atmosferice, 

Scopurile rafinatorilor, distilând în vid, erai cam acestea: a) de 
a distilă la o temperatură mai j6să decât în casul când nu eră făcut 
vidul în cazane şi V) de a evită Cracking» pe timpul distilării. 

Aceste puncte dînşii le avcaii în vedere în scop de a obţin6 un 
residuă bun pentru fabricarea de uleiuri de uns bune la ungerea ci- 
lindrelor maşinelor cu vapori, cunoscute în englesesce sub numele de 

Cylinder Oils , şi la fabricarea diferitelor calităţi de  vaseline». 

Dînşii au ajuns însă, prin repetate experienţe, la conclusiunea că se 
pote obţin6 un residuii tot aşă de bun, întrebuinţând vapori de apă supra- 
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încălgiţi pe timpul distilării în cazane, în loc de vid. Şi pentru acâsta 
întrebuințarea de vapori supra-încălgiţi se face aprâpe în fie-care fa- 
brică de petroleă. 

Ca regulă generală, într'o fabrică de petrolei este următârea: dacă 
se doresce să se facă petrolei de iluminat bun, se întrebuinţâză proce- 
sul «<Cracking»; şi din contra, dacă se doresce a se obţin6 Cylinder 
Oils» bune, se elimin6ză procesul «Cracking». 

Residuul far saii gudron, obţinut prin procesul al doilea, este deci 
ceea ce rămâne în cazane din petroleul crud distilat prin Cracking». 

Asupra fabricării gazolinei şi a petroleului de iluminat, care în casul 
petroleului crud de Pennsylvania nu se mai redistilâză, şi asupra fa- 
bricării de <Oylinder Oils», s'a vorbit în de-ajuns în memoriul precedent, 
şi pentru acâsta le voii lăsă aci la o parte. 

M5 voii ocupă numi de tar saii gudron. 

Residuul tar saă gudronul, presentând o importanţă mare pentru 
manufactorii de Paraffine Oils», care pe românesce însemnâză «uleiuri 
de uns parafin6se» şi de <Wax», pe românesce <câră , mă voiii ocupă 
extensiv de el în acâstă parte, arătând tot odată maşinele întrebuin- 
ţate pentru fabricarea lui. 

Tide Water Oil C%. a împărţit cazanele de distilarea petroleului 
crud în două categorii: 40 cazane în cari se întrebuințâză procesul 
KCracking», cu scop de a obţin€ calităţi şi cantităţi bune de petroleii 
de iluminat și residuul bun pentru «Paraffine Oils» şi « Wax»; și 20 ca- 
zane în cari procesul <Cracking» este omis, cu scop de a obţine residuă 
bun pentru fabricarea de Cylinder Oils» şi vaseline . 

Residuul far obţinut din cele 40 cazane este înmagasinat în 6 cade, 
fie-care de o capacitate de 35.000 barrels saii 66.500 hectolitiri. 

Residuul pentru <Cylinder Oils» este înmagasinat în două cade, fie- 
care de 30.000 barrels saii 57.000 hectolitri. 


D. — Departamentul de «<Paraffine Oils» şi Waz». 


Residuul tar saă gudronul din cele șâ6se cade este pompat în cazane 
orizontale de tipul Fig. 1, fără nică un tractament preliminar. Cazanul 
de pe Fig. 1 este construit cu scopul ca, printr'o singură distilare şi de 
odată, să se obţină trei categorii de «Paraffine Oils», adecă: grele, me- 
dii şi uş6re. Cazanul, cum se vede, este de tipul cazanelor orizontale, 
de o capacitate de 500 barrels saii 950 hectolitri, înzestrat cu două con- 
densat6re de aer, «air condensors», pentru condenşarea uleiurilor pa- 
pafin6se grele şi medii, 
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In privinţa capacităţii acestor cazane, s'a găsit din practică că ac6- 
sta este limita supe- 
| ri6ră pentru o bună 
distilare a gudronului. 
ip De fapt Tide Water Oil 
Co. posedă: 5 cazane 
fie-care de o capacitate 
de 400 barrels sai 760 
hectolitri; 4 cazane fie- 
care de o capacitate 
de 250 barrels sai 475 
hectolitri; şi 4 cazane 
fie-care de o capacitate 
de 500 barrels sai 950 
hectolitri ; capacitatea 
totală a acestor 13 ca- 
zane fiind dar de 5.000 
8 barrels sai 9.500 hec- 
tolitri. 

Cazanul este provă&- 
dut cu un dom D, din 
care plâcă tubul z (cu 
diametru de 8 inches 
sati 20 c. m.), care, în- 
torcându-se sub un un- 
ghii drept, formeză un 
dreptunghi, până ce 
intră în cilindrul 0'; 
așă că vaporii uleiului 
de parafină, eşind din 
cazanul A, trec prin 
acest dreptunghii, se 
condens6ză parţial sub 
acţiunea frigului atmo- 
sferei şi, când vin în 0“, 
ceea ce este condensat 
se duce la cassa de pri- 
mire prin tubul a, iar ce 
nu este condensat trece 
de la partea superi6ră a lui C şi, prin ţubul , la cilindrul C. 'Tubul 


ă : 


[-] 


tegori 


el ca 


y 


în 


a. 


tr 


ui (gudron) şi împărţirea productelor distilate 
grele, medii și ușore. 


Fig, 1. — Cazan pentru distilarea tarul 


Li 
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y face de asemenea un dreptunghii în cursul săii. Vaporii neconden- 
saţi din C' trec prin y, se condensâză parţial sub acţiunea atmosferoi, 
şi ceea ce este condensat rămâne în cilindrul C, de unde, prin tubul 
b, merge la cassa de primire. Ceea ce nu s'a condensat în tubul 7 
merge, de la partea superidră a cilindrului C, prin tubul F£ şi prin con- 
densatorul cu apă B şi prin tubul c, la cassa de primire. 

Din acâsta se vede că împărţirea distilaţiunilor este făcută de-odată 
şi productele obţinute sunt: 

Cele din a sunt grele, pentru-că numai acei vapori de uleiă de 
parafină vor fi condensați în acest condensator de aer z, cari vor avâ 
un punct de ferbere înalt şi cari sunt prin urmare lichiqi la tempe- 
ratura ordinară a atmosferei; cele din b sunt medii şi cele din ce sunt 
ușdre. Ele sunt cunoscute în limba englesă sub numirile următâre: 

Productele din a: Heavy lubricating Oils and Paraffin ; 

Productele din b: Light lubricating Oils and Paraffin; 

Productele din ce: Heavy burning Oils. 

De aceea c se trimete la departamentul petroleului de iluminat, după 
cum se vede pe planul schematic dat mai sus. 

În cazan rămâne după distilare un residuii numit cok. Cokul atinge 
o grosime considerabilă pe fundul cazanului, une-ori de :/, metru, și cu 
cât cazanul este mai mic în capacitate, cu atât stratul de cok este 
mai gros. 

Spre exemplu, în cazanele de o capacitate de 250 barrels sai 475 hecto- 
litri, cokul atinge o grosime de 1 metru, şi din acâstă causă cazanele 
sunt arse cu ușurință. Acest strat de cok, mai ales dacă residuul far 
a conţinut cevă mpurităţi inorganice, devine sub acţiunea focului, după 
evaporarea părţilor lichide din el, tare ca şi cărămida sai pâtra. Atunci, 
căldura necesară pentru evaporarea celei din urmă picături lichide 
din cok e considerabilă și acâstă căldură va fi cu totul desavantagi6să 
pentru părţile inferidre ale cazanelor, pentru că le va arde cu uşurinţă. 
Arderea fundului cazanelor va cere reparaţiuni mai dese decât în ca- 
sul când cokul ar fi mai subţire. Acesta e principalul motiv pentru 
care se preferă cazane cu o capacitate mare, cu ele obținându-se un 
cok mai subţire. 

Cokul se divide de lucrători în trei clase: 

a') Cel poros, liberat de impurități, aprâpe carbon pur, se trimite 
la fabricele de cărbuni pentru baterii şi lămpi electrice. 

b') Cel des în structură şi impur se întrebuinţâză ca combustibil în 
rafinărie, 
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c') Stratul de 2—3 c.m. de pe fundul cokului se trimite la deposi- 
tul de cenuşe. 

Productele de uleiuri de parafină a şi b sunt înmagasinate în cade 
separate. De acolo se pompâză tot separat în agitatori de parafină, 
unde li se aplică tractamentul chimic dat pe tabloul schematic. 

De 6re-ce agitatorii moderni ai Gre-care importanţă în sine, voiii da 
aci descripţiunea unuia din ei. 

Agitatorii. — Un agita- 

Fig. 2.-- Agitator pentru gazoline saii pentru uleiii tor este 9 construeţiune 
de iluminat. cilindrică verticală de ta- 

blă de fer o (Fig. 2), deo 
înălţime mare în raport 
cu diametrul s&u şi căp- 
tuşită cu table de plumb 
I. Fundul agitatorului e 
conic, în scop dea se da 
scurgere mai uşbră li- 
chidelor dintr'însul. Capa- 
cul-agitatorilor este cir- 
cular şi provădut cu fe- 
restre f£. Capacul serve- 
sce fără îndoială ca pro- 
tecţiune contra intempe- 
riilor atmosferice. Feres- 
trele fsunt construitepen- 
tru două scopuri: 1) ca să 
se observe petroleul trac- 
tat pe timpul tractamen- 
tului şi 2) şi cel mai im- 
portant e, că în casul când 
agitatorul umplut cu pe- 
trolei pentru tractament 
ieă foc, atuncă aceste fe- 
restre, prin închiderea lor 
bruscă, sting flacările şi 
d evită ast-fel explosiunea 

E ASR Xă care ar resultă. 

je mi Pentru acâsta, fie-care 
ferâstră e construită de 
fer şi cu.:mișcare liberă împrejurul ţîţinei 7. De-asupra ţîţinei m e 
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fixată o piesă | de fer £, provăqută cu un cârlig mobil z. Cu acest 
cârlig z se pâte susţină ferâstra f în casul când se doresce a se ae- 
risi agitatorul; dar acâstă susținere se pâte face numai de lucrători, 
întorcând ferâstra în sus şi sprijinind-o de cârligul z. Pe timpul trac- 
tamentului, ferestrele f£ sunt închise. 

Să presupunem că agitatorul e plin cu uleiii şi supus la tractament, 
şi că din o causă 6re-care gazurile desvoltate pe timpul tractamentului 
ieaii foc. Atunci gazurile, făcend explosiune, împing ferestrele / în 
afară, ferestrele se întorc împrejurul ţiţinei 7 şi ajung de ating f6rele 
ţ; fiind-că cârligul z nu le prinde, ele cad înapoi prin greutatea lor; cu 
ac6stă cădere, închid un volum de aer în agitator, care stinge gazele 
sait uleiul aprins. 

Agitatorul e înzestrat cu tuburile z pentru descărcarea acidului 
după tractament. Acest acid după tractament e negru, cărând probabil 
pe lângă impurităţile din uleiu și o cantitate de carbon pur. El ecu- 
noscut în limba rafinatorilor sub numele de «sludge , pe românesce 
«z0i». Acest zoi sunt trimise într'un lac, numit de lucrători «Black Sea» 
saii «Marea Nâgră», din causa coldrei lichidului din el. 

Agitatorul e înzestrat apoi cu tubul 2 pentru descărcarea apei în- 
trebuinţate la spălare şi a sodei caustice, şi cu tuburile p şi p' pentru 
descărcarea oleiului tractat. 

In interiorul agitatorului se află tuburile: a şi d, prin cari se pom- 
p6ză apa pentru spălarea uleiurilor, tubul b pentru suflarea aerului 
ce agită petroleul cu acid, apă sau sodă caustică, după cum e casul, 
şi tubul c, prin care uleiul e pompat în agitator pentru a fi tractat. 

Pentru tractamentul petroleului de iluminat sai al gazolinelor, se ur- 
mâ6ză tot-deauna acelaşi proces, pe când pentru tractamentul uleiurilor 
parafin6se grele saii medii, trebue mai întâiu să se facă cu fie-care 
tractament un experiment pe o scară mică, de 5 galloni sau 22 litri, 
și apoi să se tracteze cantitatea totală. 

Capacitatea agitatorilor variază după placul manufactorilor. Ac6stă 
companie posedă: 

Pentru petroleurile de iluminat şi gazolină, 11 agitatori fie-care de o 
capacitate de 1.000 barrels sai 1.900 hectolitri și unul de o capacitate 
de 5.000 barrels sai 9.500 hectolitri. In total se pot tractă deci în același 
timp 16.000 barrels sai 30.400 hectolitri. 

Pentru uleiurile de parafină compania are: 5 agitatori fie-care de 
o capacitate de 4.000 barrels sai 7.600 hectolitri, 3 agitatori, fie-care 
de o capacitate de 1.000 barrels saii 1.900 hectolitri, şi 4 fie-care de 
o capacitate de 2.000 barrels sau 3.800 hectolitri. Se pot tractă deci 
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uleuri parafin6se în volum de 31.000 barrels saii 58.900 hectolitri în 
același timp. 

Agitatorii pentru uleiurile parafinâse trebue să fie ţinuţi la o tem- 
peratură între 80%—100* F. pe timpul tractamentului, şi pentru acâsta ei 
sunt îmbrăcaţi cu o construcţiune de cărămidă de 12 inches sai 30 c. m. 
grosime. Intre îmbrăcămintea de cărămidă şi tabla agitatorilor se trimit 
«vapori emiși ; cu acâstă căldură se evită cristalisarea parafinei în 
ulciurile parafinâse. 

Agitatorii pentru petroleurile de iluminat sai gazolină nu sunt îm- 
brăcaţi cu cărămidă, de Gre-ce pentru aceste petroleuri nu e nevoe de 
căldură, nefiind t6mă pentru cristalisarea parafinei. 

După tractament, uleiurile de parafină, grele sai mijlocii, cum e casul, 
se înmagasin6ză separat în un număr de cade. Acolo sunt lăsate să 
se limpegâscă, fie-care cadă fiind ţinută la o temperatură de 80%—1000 
F. Pentru acâsta, fie-care cadă e îmbrăcată cu o construcţiune de cără- 
midă, ca şi agitatorii, şi la care se trimit vapori de apă emiși. 

Acum uleiurile parafin6se sunt gata! a fi supuse la un alt tracta- 
ment, nuimnit de refrigerare, prin care parafina solidă va cristalisă şi 
apoi, prin filtrare, se vor obţin6 adevăratele uleiuri de uns par afin6se, 

Paraftine lubricating Oils , şi «câră», «Wax . 


Refrigerarea uleiurilor parafinăse prin mijloce artificiale. In acâstă 
parte voii da planul modern de refrigerarea uleiurilor parafinse, în- 
trebuinţat aprâpe în tâte rafinăriile din Statele-Unite. Pentru acesta 
voiii expune împreună acest plan întrebuințat la refrigerarea uleiu- 
rilor parafin6se obţinute din petroleul crud Trenton Limestone Oil» 
din vestul Statelor-Unite şi la refrigerarea aceloraşi uleiuri obţinute 
din petroleul crud de Pennsylvania şi West-Virginia. 

Expunând sistemul împreună, voii luă ca tip planul companiei Craig 
Oil din 'Toledo, Ohio, care prepară aceste uleiuri din petroleul 'Trenton 
Limestone», și al companiei Tide Water Oil din Bayonne, New-Jersey, 
care prepară aceste uleiuri din petroleul fără sulfure de Pennsylvania 
şi West-Virginia. 

Planul I, construit la fabrica Craig Oil Cv, este eel mai aprobat de 
manufactorii de petroleii din Statele-Unite. Compania Tide Water Oil a 
construit şi dînsa un plan ca acesta acum patru ani. Atât acești ma- 
nufactori, cât şi cei din Toledo, sunt perfect satisfăcuţi de modul cum 
lucr6ză mașinele. 

Cum se vede de pe planul I, refrigerarea artificială pentru obţine- 
rea parafinei reclamă următrele mașşine : 


www.digibuc.ro 
WWW. 


gs o - sui ema iai n omomnr | e Drooeonoe afl în inzecit a ere = 0 6-62 Li dai, aia -s 
SR 5 3129 anna 0120 E a 9-s 
FIgrr ETgrr Figo Frgr MED gp— e zi 
-.-32'$ - =: 
6=6 XE 6-6 A Li 
r-4—6 oo 2, FTger Far Li fă Flea FI 


===>! === Es E Se == == A . 
ui >] 
Z = j . 
== pipe = = zana 
dea —— = 
E - tă i a =] + | | 
n DE LC 9us Sai ; j 
i | LI le ai) P i i Ș R 
'9 |n FEL m GENERATOR zorile : ui i = E | 
2 == <| PI ! se = ! 
i : ! 4). _ 8 N ez E i sa 5 
i ! ke = i E = 
! | - ; 2 IEZI A SP i = = | 
iC HEEP =! N E za 
| SI: ! => E PS i 
2 =: ==: =Bi E ÎN = PR 
RE [i i N -— DI az: Pe = 
di ȘI iu 1 1 po | > : sl DP SN 
NU | SĂ Fr PE - Di =. ei iti = 
Il iad air It Ase-l za aL >> 
: i EN a B Li [E 7 LI 
2 ÎN i Lazu * D= d ! [7] C 
&i si | ze RE. 3 i'3 i <a 
i? [e a 3 23 3 E pă (N II == Ă 
ii I] = imE ? la ENI EI E = = | 
i + Să LE ÎN al! : E sii PRESĂ, 
-ÎU] Eh Eu lea Bă =! e E i fi) 
„m En: 3 £ ei SII Ea: au i 3| Zisu <cC 
sale : | : : i: i PLANUL IUNEI FABRICE 
: AS EI ei ş 15 Bă [i ! <L 3| za ui „PLAN 
i ră Să S| +4 B <1 i ee 2] 3 | ae 
I | ie JE îi = ă tai i AS i! W| 2 =  . 
Ii ZE ES E 3 a.| % 2, = h i = Ş și = EI 
sr LR cae =| xl. = ! = EI SE 
| EREI Fi II E n fn i 
E! e sl] = Q.| pe o t || E] E a 
14 & EiEI ” a] u ' EI | și: E 
CR 301 i 39| il YI] i ! SI iz m ” 
: ză Si 3 aa | ASE : ELE 
ki Bu i Sita LI Ele i. 
îs = La = st is A | ja Seas "al pi Î aul Frieouă 
1 | 32 2 3 =! lazi x BE Și IEEE pă boooe i i 
| ML sac i”) m r-> i al ae a = 
„X ES 22) D= 4 Li = : zi [i | = z 
i ” Să 3 i clial : | 
s si Ă EEE -: | 
End] | ! 2" a | | | 
*, i | = Si IZA ae ] IE IE 
Frgr_ 723 paria .= pana dal ien 
Er, E ADERE e ap vata Aaaa 
he Mio Rai 
: j ae e IPN e PA eee emli ei 
seu „del oeraiap at i 27E'9 
iza ! 1 FIG a EEE 1770 lan 
în CD EL 0 
da pestei i aa da Aa 
k i... __.— 
[i 


www.digibuc.ro 


WWW. 


96 VICTOR 8. GUTZU 


Un sistem de aparate pentru obţinerea amoniei anhydridice lichide 
şi efectuarea expansiunei sale; 

Pompe pentru pomparea înapoi a amoniei în generator; 

Pompe pentru pomparea apei sărate sai a unei soluţiuni de clorură 
de calciii în cada de apă impropriu numită apă sărată; 

Pompă pentru presele de filtrare; 

Pompă pentru încuiarea presei de filtrare sub o presiune de 600-- 
700 pounds per square inches saii 44—51 kilograme pe ce. m.p; acâstă 
pompă e numită «Ram pump»; 

Pompe pentru pomparea uleiului obţinut din presele hidraulice înapoi 
în cade şi iarăşi pompat în presele de filtrare; acâstă pompă e numită 
«foot's Oil Pump»; 

Pompe pentru presele hidraulice, dacă ele sunt întrebuințate ș şi 

Pompe pentru pomparea primei parafine obţinute din presele de 
filtrare la cada cu vapori de apă; acâstă pompă e numită «Slack 
Wax Pump.. 

Planul mai cuprinde patru camere pentru presele de filtrare şi una 
din prese e arătată pe plan în camera No. 1. 

Acest plan din Toledo mai cuprinde: 

Două prese hidraulice şi un cuţit mecanic pentru tăiarea blocurilor 
sai sloiurilor de paratină în soldi de parafină, prin parafină înţele- 
gându-se «cra de parafină ; 

O cadă de lemn destinată a conţin€ apă sărată, pusă în etagiul al 
doilea şi care nu e arătată pe plan; 

O cameră în care Slack Wax» e topit şi scursafară în table de ti- 
nichea. Tablele de tinichea sunt puse într'un raft şi raftul e ţinut 
într'o cameră, în care prin mijlâce artificiale se ţine o temperatură 
de 32% F. 

Planul mai cuprinde un elevator pentru a merge de la un etagiu la 
altul, arătat pe plan în Z'. 

T6te pompele din casa pompelor sunt puse în mișcare de un motor 
arătat pe planul I. Aceste pompe sunt de construcţiune deosebită de cele 
operate de-adreptul cu vapori de apă şi sunt cunoscute în englesesce 
sub numele de «Power Pumps , pe când cele operate direct cu vapori 
de apă sunt cunoscute sub numele de «Steam Pumps . Puterea de mi- 
şcare e transmisă pompelor printr'o axă orizontală fixată pe platforma 
camerei pompelor, nearătată pe plan şi înzestrată cu atâtea râte şi cu- 
rele câte pompe sunt. In camera pompelor se mai află şi un dinamo 
pentru furnisarea luminej electrice necesare la iluminarea fabricei, ne- 
arătat pe planul I. 
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Deseripţiunea mașinelor pentru generarea amoniei anhidridice li- 
chide.— Fig. 3 arată tipul unei ast-fel de mașine. Maşina e cunoscută în 
Statele-Unite sub numele de Pontifex-Hendrick Refrigerating Machine , 
capabilă de a furnisă 100 gallons sai 454 litri de apă sărată pe mi- 
nut, apa sărată fiind r&cită de la 5—0"F, şi este cunoscută încă sub 
numele general de maşina cu o capacitate de 20 tone, capabilă de a 
răci qilnie (24 ore) 200 barrels saii 380 hectolitri de uleiii de la o tem- 
peratură de 90* F. la 20 F., şi mai jos, dacă e necesar. 

Ac6stă maşină consistă esenţial din următârele piese: 

Un generator A, în diametru de 25 inches sau 62,5 c. m. şi în lun- 
gime de 8 picire sai 2,40 metri, construit din fer turnat, conţinând 
în interior un sistem de tuburi a, în diametru de 2 inches sai 5c.m, 
eşirea vaporului de apă din sistem făcându-se printr'un sifon ne- 
arătat pe figură. 

Un analisator B, în diametru de 22 inches sai 55 c. m. şi în lungime 
de 10 picidre sau 3 metri, construit din îer lucrat şi fixat pe genera- 
torul A, capacul b fiind construit din fer turnat; analisatorul conţine 
în interiorul s&ii 22 table ce, numite tabie de analisare». 

Un schimbător S, construit din fer turnat, în diametru de 12 inches 
sail 30 c. m. şi în lungime de 7? picidre sau 2,10 metri, conţinând o 
spirală de tuburi de fer lucrat, în diametru de 1:/, inches sai 3c.m, 
pentru circularea gazului amoniacal. 

Un rectificator FR, construit din tuburi de fer lucrat, în diametru de 
2 inches sau 5 c. m., şi aşezat într'o cutie de lemn, în care să circule 
necontenit apă rece. Tuburile rectificatorului sunt înzestrate cu 3 si- 
î6ne s' pentru scurgerea afară a apei, care ar fi intrat în tuburi sau 
ar fi r&mas în ele dimpreună cu gazul amoniacal. 

Doi condensatori C, fie-care construit din fer turnat, în diametru de 
22 inches sau 55 c.m. şi în lungime de 8 pici6re saii 2,40 metri, con- 
ținând fie-care 4 spirale de tuburi de fer lucrat ec, fie-care în dia- 
metru de 11/, inches sai 3 ce. m. şi prin cari se poimpâ6ză necontenit 
apă rece. 

'Un r&citor D pentru apă sărată (sai soluţiune de clorură de calci), 
construit din fer turnat, în diametru de 22 inches sai 55 c.m. şi în 
lungime de 8 pici6re saii 2,40 metri, conţinând în interior 4 spirale de 
tuburi de fer lucrat d, în diametru fie-care de 1:/, inches sai 3c. m, 
pentru circularea apei sărate. 

Un absorbator E, construit din fer turnat, în diametru de 22 inches 
sau 55 c.m. şi în lungime de 8 picidre sau 2,40 metri, conţinând 4 spi- 
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rale de tuburi de fer lucrat e, în diametru de 11/, inches sai 3c.m, 
prin cari circulă apă rece. 

Nivele de sticlă la tâte aceste piese: generator, condensatori, r&ci- 
tor şi absorbator. 

Un arangiament de barometre F, pentru măsurarea presiunii vapo- 
rilor de apă din generator, a presiunii gazului amoniacal din generator, 
răcitor şi absorbator. Barometrele smrt de tipul sistemului Schaeffer 
şi Badenberg, fabricanți de barometre. Pompele sunt de tipul Goulds, 
cunoscute în America sub numele de Goulds triplex-belt driven po- 
wer pumps . 

Pe planul I sunt arătate în plan generatorul A, analisatorul B și 
schimbătorul S, r&citorul D, condensatorii C şi absorbatorul E. Ac6sta 
este disposiţiunea lor în fabrica de câră. 

Rectificatorul R este pus pe acoperemîntul clădirii, de Gre-ce este 
necesar a-l ţin la o temperatură j6să. 


Generarea amoniei anhidridice lichide şi utilisarea expansiunii ci 
pentru recirea apei sărate. — Se pompâză amonia lichidă comercială în 
generatorul A. Acâstă amonie este siniplu o soluţiune de gaz amonia- 
cal în apă, şi tăria acestei soluţiuni cerută pentru scopul nostru tre- 
bue să fie de 26 B. După acesta se trimit vapori de apă în sistemul 
de tuburi a din generatorul A. Sub acţiunea căldurii vaporilor, gazul 
amoniacal și puţini vapori de apă, formaţi din apa în care gazul eră 
mai înainte disolvat, se ridică în sus în analisatorul B, în care gazul 
urmându-şi cursul săii înainte, se separă de vaporii de apă, cari, parţial 
condensaţi, cad pe tăbliţele e și apoi înapoi în generatorul A, Gazul 
amoniacal trece, prin tubul $, în tuburile rectificatorului R, unde, călă- 
torind prin tuburile lui, se r&cesce sub acţiunea apei reci, care este ne- 
contenit pompată în cada rectificatorului (cada nu este arătată pe 
figură), Este necesar ca gazul amoniacal să fie cât se pâte de răcit 
când părăsesce tuburile rectificatorului FR. O parte din vaporii de apă, 
şi pâte aprâpe toţi, sunt condensaţi aci şi sunt aduşi înapoi prin cele 
trei sii6ne s' și tubul g în analisatorul B. Gazul amoniacal însă merge 
prin tuburile / şi /' 4! în condensatorii C, unde circulă împrejurul 
spiralei de tuburi c, prin cari, cum vom ved6, se pompâză apă rece, 
În condensatori, gazul amoniacal, sub influenţa presiunii exercitate de 
pompa de amonie P şi a apei reci circulate în tuburile c, este trans- 
format din gaz în amonie anhidridică lichidă. Amonia, acum lichidă, 
din cilindrele condensatorilor C, întră la partea inferidră a r&citoru- 
lui D, prin tuburile 7 şi /! 7, unde, ne mai fiind supusă la presiune, 
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expandă şi, cu expansiunea ei, se causâză un frig atât de jos cât este 
necesar, cum s'a văqut mai sus: un frig de aprâpe 5%—00 F. Acum însă 
amonia anhidridă este transformată din noi în gaz şi, din r&citorul 
D, pe la partea lui superidră şi prin tubul +, întră la partea supe- 
riră a absorbatorului £, circulând împrejurul spiralei de tuburi e. 
Din absorbatorul E, gazul şi lichidul care n'a suferit expansiune sunt 
pompate prin tubul z de pompa P, prin tubul %, înapoi la schimbăto- 
rul S$. Pentru gazul care nu pâte să fie pompat de P, s'a prevădqut un 
tub p, prin care el vine de la sine cu presiunea lui la basa schimbă- 
torului S. Gazul care vine prin tubul p circulă împrejurul spiralei s 
din schimbătorul S şi, ridicându-se în sus, cade prin tubul £ înapoi 
în generatorul A. Acâsta se face cu scopul următor: acest gaz, pergând 
considerabil din presiunea lui, e adus înapoi în generator pentru a i 
se da acestă presiune, amestecându-se cu cel format din amonia co- 
mercială din generatorul A, sub acţiunea vaporilor de apă din spirala 
a. Gazul şi lichidul cari vin prin %, având suficientă presiune, circulă 
prin spirala s şi intră, prin tubul 7, în analisator, unde se separă de 
lichid, care pâte fi apă,—dacă este amonia anhidridică, ea se transformă 
în gaz şi, împreună cu cel format din A, se ridică prin f şi de acolo 
iea același drum la condensator şi absorbator ca mai înainte. 

Amonia comercială pusă în generatorul A își perde aprâpe tot gazul 
după o săptămână de întrebuințare: Atunci se pompâză o nouă can- 
titate în generator. De notat sunt următârele : presiunea gazului din 
generator e tot-deauna mai înaltă cu câţi-va pounds decât presiunea 
din condensatori. Spre exemplu, dacă presiunea din condensatori este 
125 pounds sait 50 kilograme, în generator se cere o presiune de 135 
pounds saii 54 kilograme. Ac6sta se face cu scop de a compresă ga- 
zul amoniacal în condensatori, iar nu în generator. 

Condensatorii C şi absorbatorul FE sunt ţinuţi la o temperatură josă: 
condensatorii pentru-că gazul amoniacal sub presiune şi răcire pâte 
fi mai lesne transformat în amonia anhidridă lichidă, şi absorbatorii 
pentru a condensă ori-ce vapori de apă tîrîţi cu gazul din r&citorul D. 

Pentru acâsta se pompâză apă rece prin tuburile yy; apa circulă 
prin spiralele c din condensatorii C şi, prin tuburile /'k”' şi &, vine la 
partea inferi6ră a absorbatorului E, în toba o; de acolo trece, prin 
spirala de tuburi e, din el, şi, prin toba o' şi tubul 4”, afară, la cana- 
lul de scursori al rafinăriei. 

Apa rece necesară la rectificațiunea PR se pompâză separat prin tu- 
bul gq şi curge afară din cadă pe la partea sa inferidră, printr'un tub 
nearătat pe figură, la canalul de scursori. 
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Acum trebue să se profite de expansiunea amoniei anhidridice în 
gaz amoniacal, care se face, după cum am vădut, în cilindrul răcitoru- 
lui D. Expansiunea e făcută prin deschiderea repede a valvelor 2” şi 
vw' în ordinea citată. Acâsta permite amoniei anhidridice să vie cu 
repedâlă în r&citorul D şi, prin expansiune, să se transforme în gaz. 
Ră&c6la ne va servi la reducerea temperaturei apei sărate din cada 
de apă sărată, pusă cum s'a dis în etagiul al doilea. 

Pentru acâsta, soluţiunea de clorură de sodii saii clorură de calciii 
este pompată de pompele de apă sărată prin tubul 4” şi toba o” în 
spirala de tuburi d din r&citorul D şi, după ce s'a răcit la OF. spre 
exemplu, își continuă drumul prin toba o“ și tubul &“” înapoi la 
cada de apă sărată, unde intră pe la partea inferidră, şi așă mai de- 
parte, luându-se necontenit apă caldă din cada de apă sărată și adu- 
când-se prin spirala d, tot timpul cât avem uleii de r&cit în cada 
de apă sărată. 

Cu ajutorul barometrelor putem să avem presiunile din generator, 
r&citor și asorbator, și cu ele calculăm câtă cantitate de uleiu pâte îi 
răcită în 24 ore. In cazanul mașinei se pot r&ci 200 barrels sait 380 hec- 
tolitri în 24 ore. 


Recirea uleiurilor de parafină, presarea lor prin presele de fil- 
trare şi descripțiunea unui element. — Planul I arată patru camere, 
în cari sunt puse presele de filtrare. Fabrica Craig Oil Co. n'are de- 
cât două prese de filtru, pe când fabrica Tide Water Oil Co. din Ba- 
yonne posedă patru filtri dispuşi ca în planul LI. Cu tâte acestea, 
compania din urmă mai posedă alţi patru filtri, construiți acum 15 
ani și cu un alt sistem de r&cire. Acest sistem îl voiii lăsă la o parte, 
mărginindu-mă numai la ceea ce am început a descrie. 

Presele de filtrare sunt cunoscute, după numele constructorilor, sub 
denumirea Hendrick Smith hydraulic filter press . In planul I e de- 
semnată una din aceste prese din camera No. 1 (pag. 95). 

Presa are un spaţii liber de 22 picidre saii 6,60 metri pentru dife- 
ritele elemente prin cari se va face filtrarea. Presa e compusă din- 
tr'o construcţiune de fer, care susține două platane A şi A%—A fiind 
fix şi A” mobil. Platanele se pot legă între ele prin două bul6ne B, lungi 
de aprâpe 23 pici6re sai 7 metri, fie-care având un diametru de 3 
inches sait 7, c. m. Platanul mobil A' se l6gă de urechile a a' ale 
unui cilindru C prin şâse buldne, fie-care în diametru de 2 inches saii 
5 c.m. Cilindru C e construit din fer turnat și este capabil să suporte 
o presiune de 1000—1500 pounds per square inch. sai 73—110 kilo- 
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grame pe c. m. p. In cilindrul C se află un piston, a cărui câdă C' 
pâte împinge -asupra platanului mobil A4' într'o depresiune construită 
pe capul platanului în punctul V. 

Cu acest cilindru, după ce elementele sunt puse în presă, se pote 


Fig. 4. — Un element din presa de filtrare. 
U ELEVAŢIE 


i 


| i 


încuiă presa de filtrare sub o presiune de 600—700 pounds per square 
inch. saii 44—51 kilograme pe c.m.p. 

Iată cum e construit un.element din presa de filtrare: 

Fig. 4 arată elevaţiunea şi secţiunea în plan a unui ast-fel de ele- 
ment. El se compune din trei table circulare de oţel, fie-care în dia- 
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metru de 27 inches sait 67,5 c. m., nituite între dînsele pe marginele 
exteridre FE şi 7. Tabla din mijloc a e plină şi tablele 55 sunt gău- 
rite, cum se arată în elevaţiune, cu găuri mici c, de 1/, dintr'un inch. 
sai 3 m.m. 

Centrul tuturor tablelor e găurit cu o gaură de 7 inches saii 17,5 
c.m., prin care se face alimentarea elementelor cu uleiuri parafin6se. 
Tabla a din mijloc pârtă două urechi A şi A, cari, când elementele 
sunt puse în presă, se'r6zimă pe bulânele B, B. Elementul mai pârtă 
o ureche U, prinsă tot de tabla plină a şi care servesce pentru a în- 
şiră elementele pe o bară de fer, pentru-ca ele să-şi ţie mai bine po- 
sițiunea verticală. Elementul e îmbrăcat pe amîndouă feţele cu pânză 
pp' de cânepă grâsă, prin care se face filtrarea. Pânza pp! e tare şi 
țesută des. 

Acum tot elementul e nituit cu 8 bul6ne scurte 7. Acestea servesc 
pentru a preveni «bucking». «Bucking» însemnâză pe românesce «ne- 
strcere». Ac6sta trebue evitată în filtrare şi o stârcere cât se pâte 
de bună trebue obţinută: acesta e scopul bul6nelor ze. 

Nu fie-care element din presă e provăgut cu bulâne, dar fie-care 
alternat trebue să fie bulonat ca în Fig. 4. Intre elemente e pus un 
cerc de fer C, care dă grosimea sloiului de câră. Cercul 0 are și el 
două urechi, ca şi elementul, pentru a se rezimă pe bulânele BB 
ale presei de filtrare. Grosimea sloiului de câră în casul nostru e 
între */, inch.—1 inch. sai aprâpe 2—2,5c.m. 

Presa de filtrare arătată în planul I este construită pentru 200 ele- 
mente de tipul Fig. 4. 

Cu tâte aceste, s'aii construit prese cupringând 1.000—1.500 ele- 
mente. Tide Water Oil Co. posedă patru prese de filtrare, cupringând 
fie-care 1.500 elemente. 

Să vedem acum în ce mod se face filtrarea printr'acâstă presă. 

S'a spus că uleiurile parafin6se, după tractamentul cu acid sulfuric 
şi sodă caustică, se înmagasin6ză separat în cade, până ce vine vre- 
mea ca să fie presate. Atunci ele trebuesc mai întâiit ră&cite și apoi 
trecute prin găurile g ale elementelor, pentru a lăsă câra sai pa- 
rafina cristalisată în pânzele pp”, şi uleiul să fie filtrat prin pânze 
şi apoi să se scurgă, prin găurile c ale tablelor de oţel 2, în cana- 
lul de colectare, care se află sub fie-care presă. Pentru acâsta se pun 
elementele în presă şi se încuie presa, cum s'a gis, sub o presiune de 
600—700 pounds per square inch. sai 92—110 kilograme pe c.m.p. 
Incuiarea consistă în ac6sta: cu pompa de încuiare numită Ram pump» 
se pompâză apă, sai mai bine uleii, în cilindrul C. Lichidul, “lucrând 
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asupra pistonului C', împinge platanul A, şi el, la rîndul s&ă, elemen- 
tele, până când barometrul de la pompă arată presiunea de mai sus. 
După acâsta se pomp&ză uleiul parafinos de răcit cu una din pom- 
pele respective din camera pompelor, — fie-care presă de filtrare având 
pompa sa separată, în o serie de tuburi de 2 inches diametru saii 
5 c. m. cari sunt puse-—în formă de spirală în cada de apă sărată din 
etagiul al doilea. Lungimea acestor tuburi, dacă spirala ar fi desfășu- 
rată, trebue să fie între 200—300 picidre sai 60—90 metri. Uleiul 
parafinos, sub acţiunea frigului din cadă se congelâză şi parafina 
cristalisată astupă aprâpe tuburile. De aceea pompele lucrâză sub 
sai contra unei mari presiuni. Pompele din Toledo lucraii sub o pre- 
siune de 2.547 pounds per square inch. sai 400 kilograme pe c.m.p. 
Uleiul, împins cu forţă, învinge aceste obstacole din tuburi şi intră 
în presa de filtrare. Pentru acâsta tuburile din cadă se continuă 
cu extremitatea spiralei până la presă, unde sunt legate de platanul 
fix A. Uleiul trece ast-fel prin gaura g şi de acolo este împrăștiat cu 
forţa între pânzele elementelor. Ast-fel începe filtrarea; câra rămâne 
în cercul C' şi uleiul, trecând prin găurile e, se scurge în canalul 
presei, de unde se trimite la magasia lui, magasia de Paraffine Qils» 
saii «Paraffine Lubricating Oils , sau uleiuri de uns parafin6se. Se con- 
tinuă operaţiunea până când se ajunge la o mărime a sloiurilor de 
1 inch. sai 25 c.m. Este bine ca să se ţină camerele No. I, II, III şi 
IV etc. la o temperatură de 32*F, pe timpul filtrării. După acâsta se 
descuie presa prin pompare cu «Ram pump» în sens invers, şi sloiurile 
de câră sunt cărate cu «conveyors» mecanici la cada numite «Slack 
Wax tank , saii pe românesce cada pentru câra mâle şi galbenă . 

Până acum procesul de obţinerea  Paraiffine-i Lubricating Oil» şi 
<Wax-ului este similar în amîndou& fabricele, pe cari le-am luat ca tip. 

De aci înainte se schimbă lucrul. 

In fabrica Craig Oil Co, «Slack Wax , este pompat în etagiul al 
doilea într'o cadă cu tuburi pentru vapori de apă. Cu acest mijloc se 
topesce câra. După topire, ea este scursă în tave de tinichea, puse 
într'un raft. Raftul este ţinut într'o cameră, a cărei temperatură este 
menţinută la 32cF. După ce s'a solidificat în tave, câra se scote din ele 
sub formă de sloiuri dreptunghiulare. Sloiurile sunt trimise la eta- 
giul întâi, unde sunt presate din noii. Presarea se face de astă dată 
cu prese hidraulice. Pe planul I este arătat locul unde aceste prese 
sunt aşezate într'o cameră din etagiul întâiii. Pentru a efectuă acâstă 
presare, cra se învelesce cu pânză de cânepă, şi ast-fel se pune pe 
pistonul presei hidraulice. 
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Două sute de pânze se întrebuinţâză pentru acâsta şi se obţin deci 
două sute de sloiuri circulare de aprâpe 3 pici6re sai 1 metru în dia- 
metru și în grosime de 3—4 inches sai 7,5—10c.m. 

Printr'acâstă operaţiune se extrage ori-ce uleiii parafinos care ar 
mai fi r&mas în câră. Acest uleiii se numesce «Foot's Oil» și, pentru- 
că conţine încă parafină necristalisată, se pomp&ză lînapoi în cadele 
unde se ţin uleiurile parafin6se nepresate. 

Câra se scâte apoi din pânze şi se trimete la cuțitul mecanic W 
din etagiul întâiu, unde se taie mărunt, pentru-ca ast-fel să pâtă fi 
îndesată și împachetată în balerce. După acâsta, tâtă c6ra se exportă 
în Englitera, 

In fabrică nu se face nici o analisă pentru a se determină procen- 
tul de uleiii care a mai rămas încă în c6ră. 

In fabrica Tide Water Oil Co. se procedâză, mai sistematic. Dînşii, 
cum am mai repetat, urmâză cu multă atenţiune tabloul schematic dat 
la început. Trebue să mai adaog, că compania Tide Water Oil avea 
acum 4 ani o fabrică de lumînări pentru necesităţile Statelor-Unite, 
dar de când electricitatea, gazul natural şi cel artificial au înlocuit 
usul lumînărilor, şi de 6re-ce partea de poporaţiune care mai între- 
buinţâză încă lumînări e pe deplin furnisată de Standard Oil Co, com- 
pania s'a lăsat de fabricarea lumînărilor. 

Compania fabrică câră numai pentru exportul în Englitera, de unde 
apoi se trimete tuturor ţărilor din cari continentul Europei e alcătuit. 

Să vedem cum procedâză acâstă companie. 

«Slack Wax» obţinut din prima filtrare e pompat în etagiul al doi- 
lea, fără nici un tractament, şi acolo e supus din noii la presare. Pentru 
acest scop compania posedă 4 prese de filtrare similare în construcţiune 
cu cea descrisă, și filtrarea se face la o temperatură cevă mai înaltă 
decât s'a făcut în etagiul întâiti, aprâpe la o temperatură de 40 F. 
Cu acâsta se obţine o c6ră mai conţinând încă cam la 2—3%, uleiii. 

Sloiurile acestea, după a doua filtrare, sunt numite < White Wax» și 
sunt trimise printr'un coş la etagiul întâiu, unde sunt tăiate în bu- 
căţele mărunte cu un cuţit mecanic. 

Bucăţile sunt luate de un conveyor mecanic şi duse în etagiul al 
treilea al fabrieei. 

Acolo sunt supuse la tractamentul următor: spălate cu gazolină, pre- 
sate din noi în prese de filtrare, retopite şi apoi filtrate prin cărbune 
de 6se, când se obţine parafina numită «Block Paraffine sai «parafina 
solidă , Ac6sta e parafina care se exportâză în Englitera. 
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Fabricarea de «<Paraffine Lubricating Oils», pe românesce «uleiuri, 
parafindse de uns». — Uleiurile obţinute prin prima filtrare sunt tâte 
colectate în cade, până când s'a obţinut o cantitate suficientă pentru 
a fi transformată în produse comerciale de uleiuri parafin6se de uns, 
Ele sunt importate în Statele Unite în două clase: 

1. «Yellow Oils> saii uleiuri galbene; 

2. <Red Oils> saii uleiuri roșii. 

Greutatea lor specifică variază de la 23*B. la 35%B., viscositatea lor 
e mare. Aceste uleiuri sunt întrebuințate pentru tot felul de maşine: 
motori de aburi, maşine de agricultură, diname, pompe, maşine de 
ţesut, etc. 

Chimistul companiei, d-l E. B. Gray, ne-a arătat peste 25 probe de 
diferite uleiuri pentru diferite mașşine. Voiii da modul de fabricare a 
unei calităţi, şi ast-fel se va ved6 cum se procede pentru t6te cele- 
lalte. Să presupunem că uleiul are, după filtrare, greutatea specifică 
de 36*B. şi că voim să obţinem unul de 28*B. Se ieă uleiul filtrat şi 
se pomp&ză în cazane orizontale, cunoscute de astă dată sub numele 
de «<Reducing Stells», sai cazane reducătâre, pentru-că, după cum vom 
vedă, se face o reducere de densitate. Cazanele orizontale sunt de 
tipul cunoscut, şi eompania posedă 2 cazane orizontale și 2 verticale, 
cunoscute în limba engleză sub numele de «Chesse Box». Acâ6stă 
formă de căldări tinde să dispară şi nici o companie din Statele-Unite 
nu mai construesce ast-fel de cazane; ele sunt considerate ca im- 
practice și, pe lângă acâsta, costă mult atât construcţiunea cât şi în- 
treţinerea lor... 

Uleiul pompat în ele e distilat până când arată în cazane o greutate 
specifică de 28%B. Ce a venit la condensator se amestecă cu petroleul 
de iluminat. Ce a rămas în cazan se ieă şi se tractâză în agitatori. 

Agitatorii sunt de tipul celor pentru petroleul de iluminat neîm- 
brăcaţi în cărămidă. Tractamentul consistă în spelare cu acid sulfuric 
și sodă caustică. i 

Dacă vor să prepare un uleiii de culdre roșie, «Red Oil», uleiul de 
la prima filtrare se amestecă cu «Sludge», zoi, din «Black Sea» sai 
Marea Nâgră; apoi e supus la acelaşi proces ca şi uleiul galben sai 
«Yellow Oil . 

Ac6stă metodă e urmată de t6te rafinăriile din Statele-Unite: Stan- 
dard Oil, Craig Oil, Cornplanter Refining C0. din Pennsylvania și de 
o serie de alte stabilimente industriale mai mici, 
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E. — Departamentul fabricăriv balercelor saii polobocelelor. 


D6gele necesare la fabricarea balercelor, precum şi fundurile pentru 
ele, sunt de stejar. Ele vin făcute gata din statul Michigan, stat re- 
numit, pe lângă minele de cupru, şi prin industria lemnelor. Acolo 
dâgele sunt tăiate şi îndoite după forma și mărimea balercelor. Fun- 
durile sunt de asemenea tăiate și tot de-odată lipite. 

Apr6pe fie-care rafinerie de petroleii are un departament destinat la 
fabricare balercelor, în cari se transport6ză gazolina, petroleul de ilu- 
minat și uleiurile de uns. Cera e de asemenea împachetată în balerce, 
acestea însă fiind făcute din brad și legate cu cercuri de lemn. 

Compania Tide Water Oil, având una din cele mai sistematice me- 
t6de în fabricarea de balerce, voiii da o descripțiune a modului ur- 
mat acolo. 

Dâgele ajungând la Bayonne sunt mai întâiii puse sub şoprâne, pen- 
tru-ca să se usuce sub acţiunea curentelor din atmosferă; totuşi ele 
rețin încă umiditate şi, ce este mai mult, unele rămân chiar verdi. 

De aceea întâia operaţiune este de a le uscă. Uscarea se face în 
chipul următor: 

Compania are construite 5 camere de cărămidă, în cari vaporii emiși 
sunt trimiși şi un curent de aer e menţinut în ele cu un ventilator 
mecanic. Pe duşumelele camerelor sunt așezate şine de drum de fer, 
pe cari se pun în fie-care 3—4 care. In aceste care se aşâză dâgele 
şi ast-fel ele sunt împinse în camere. Camerele sunt cunoscute sub nu- 
mele improprii de «Kilns», pe românesce «<cuptâre». Se închid por- 
țile camerelor și dâgele sunt lăsate acolo 2—3 ile. In acest timp 
dâgele se usucă, sub acţiunea vaporilor de apă emişi şi a curentu- 
luă de aer creat în mod artificial, 

După acâsta se scot carele afară şi dâgele sunt trimise pe r6be la 
fabrica proprie de balerce. 

Așă cum sunt trimise din Michigan, dâgele n'aii încă muchile pro- 
prii pentru încheietură, de 6re-ce se caută ca încheietura să fie na- 
turală, fără a se întrebuinţă multă papură între dâge. De aceea în 
fabrică se taie muchile după cum se cere pentru o încheietură per- 
fectă. Tăiarea muchilor se face cu o maşină de tipul Fig. 5. Maşina 
are un disc de fer z, fixat pe axa o, pe care e fixată şi o râtă R, după 
care se pune o curea și se învîrtesce ast-fel discul împrejur. Discul z 
posedă şâse cuțite a, cari vor face tăiarea muchilor dâgelor. Discul z 
e pus într'o cutie B, în care şunt colectate strujiturile şi apoi, printr'un 
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ventilator mecanic şi prin coșul C, sunt trimise la cazanele de vapori 
de apă ale companiei. Lângă discul z se află o masă DD şi pe masă 


Fabricarea balercelor sait polobocelelor. 


sunt două clampe dd, 
cari vor ţin6 d6ga s. 
Clampele se pot strîn- 
ge pe d6gă cu ajutorul 
pedalei p. Se pune d6- 
ga sub clampe și se dă 
drumul mașinei, și în 
mai puţin de o secundă 
muchia e periect tăiată. 
Se face același lucru 
cu muchia a doua a 
dâgei și operaţiunea 
tăierii muchilor e sfîr- 
Şită. 

După acâsta dâgele 
se pun pe r6be şi se 


aduc la Gmenii cari aşâză d6gele după forma balercei. Așezarea lor 
se face după tipul Fig. 6. 

Pentru acâsta se întrebuinţâză un cerc de fer A, cu o scobitură pe 
partea superiGră. In acâstă scobitură se pune un inel gros de fer a, 
egal în diametru cu diametrul fundului balercei. Cercul A pârtă nisce 


suporţi de fer, pe 
cari se pune un al 
doilea inel de fer ?, 
egal în diametru cu 
diametrul balerceide 
aprâpe de vrană. In 
acâstă posiţiune fiind 
așezate inelele a şi b, 
se pun în interiorul 
lor d6gele. In general 
sunt necesare 24—26 
d6ge. După așezare, 
se împinge puţin în 
sus cu mâna inelul 
b, pentru-ca să ţie 


EL EVAȚI E 


d6gele, şi după acâsta se întârce rudimentul de balercă cu partea B 
pe pămînt şi i se dă un trântav în acâstă posiţiune, Dâgele se ţin 
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acum bine între ele. O altă serie de inele a şi b şi un alt rudiment 
de balercă sunt făcute. 

Balerca nu e încă îndoită la unul din capetele ei B. La îndoirea d6- 
gelor la partea B, dacă ele nu sunt puţin umede, multe plesnesc, 
și pentru a se evită acâsta, rudimentul de balercă din Fig. 6 e supus 
la un noi tractament. Acesta se arată pe Fig. 7. 

Pe figură avem o elevaţiune și un plan. Cum se vede, avem două 
r6te A şi B, împrejurul cărora e aşezată o funie de sîrmă de fer. Pe 
funie sunt o serie de table defer a. Una din râte B e pusă într'o con- 
strucţiune uș6ră de tabă de fer CC. In acâsta se trimet vaporii emiși. 
Pe tablele a se pun balercele din Fig. 6, așezate pe partea B. După 
acâsta se împing balercele cu mâna în construcţiunea ușdră, ast-fel 
că tâte balercele cari trebuesc făcute pot să intre în construcţiunea 
C. Se închid porţile şi 4 şi se lasă acolo puţin timp. Balercele 
se mie sub acţiunea vaporilor emiși și după acâsta rudimentele de 
balerce sunt aduse afară şi trimise la mașina de pe Fig. 8. 

Maşina Fig. 8 se compune dintr'o masă D, pe care se află fixatun 
suport ce pârtă o râtă B şi o axă A. Pe axa A e învirtit un lanţ C 
şi de lanţ e legată o funie de sîrmă de fer C”, care e solid fixată cu 
cea-laltă extremitate de masa DP. 

Se aduce rudimentul de balercă la masă și se pune funia CC” îm- 
prejurul părţii B (Fig. 6) şi se lasă r6ta B să se învîrt6scă, până ce d6- 
gele sunt strînse cu t6tele împreună, în forma celei-lalte extremităţi a 
balercei. Atunci se pune un inel gros de fer și împrejurul acestei ex- 
tremităţi B, și balerca are forma din Fig. 9. 


De la mașina Fig.8 balercele sunt aduse la uscare. Dâgele reţinând 
încă cevă umiditate de pe timpul când ai fost muiate în construcţiunea 
de pe Fig. 7, suntem siliți să sc6tem acea umiditate afară. Acâsta se face 
într'o serie de cutii cilindrice de tipul Fig. 10. Aci avem un cilindru 
de tablă de fer subţire A, suportat de suporţii S. În ea se află un tub 
de fer turnat B, cu un grătar la partea inferi6ră. Pe grătar se arde cok 
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produs în rafinărie. Mai avem aci o tablă C, suportată de două lan 
ţuri, cari la rîndul lor sunt puse pe după 
două râte r 7, fixate pe axa zu, şi la cea- 
laltă extremitate purtând greutăţile GG. 

Se pune balerca pe tabla C şi se trage 
de lanţuri până ce ea ocupă posiţiunea de 
pe Fig. 10, iar greutăţile posiţiunile lor 
GG'. Se ţine acolo balerca câte-va secunde, 
şi cu chipul acesta se usucă desăvirşit. 

Până acum am arătat în ce mod balerca 
își ieă forma sa. Să vedem acum în ce chip 
se pun cercurile și fundurile, 

Pentru acâsta trebue ca dâgele să fie 
strînse mai bine la încheieturi, şi de aceea se crede necesar să se 
pună alte două inele grâse de fer la mijlocul balercei, aprâpe de 
vrană (inelele 2 şi 3), ceea ce se face tot în mod mecanic. Fig. 11 
arată schematic o ast-fel de_maşină. 

T6tă maşina e pusă sub 
dușumelele fabricei, ast-fel 
ca balerca să stea pe ele şi 
deci să fie mai îndemânatic 
la lucrat. Ea se compune 
esenţial din discul de fer A, 
purtând 8 ghiare de fer a, 
mobile în jurul punctelor z 
de ataşare la disc. Ghiarele 
es afară de sub dușumele. 
Prin disc trece un şurub gros 
de oţel S, învîrtit de o pă- 
reche de râte conice R R',— 
R' fiind fixată pe axa 1, 
pe care se mai află fixate râtele 7 7”, după cari se pâte pune o cu- 
rea şi a se da cu acâsta sait nu mișcare şurubului S. Mişcarea cu- 
vrelei se face cu pîrghia 7, mobilă în jurul punctului o. Fiind că ghia- 
rele se pot deschide aşă de mult în cât balerca să pâtă fi pusă 
cu înlesnire între ele, trebue ca ele să fie aduse apoi aprâpe de ba- 
lercă şi să apuce inelul, cum arată figura. Pentru acest scop ghiarele 
sunt legate de un lanţ 7, extremitatea lui fiind legată de pârghia 7. 
Când pârghia n se află în posiţiunea figurei, ghiarele sunt strînse 
lângă balercă şi pot apucă inelul (în cașul figurei, inelul 2). Acum 
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trebue să tragă inelul în jos. Pentru acâsta se pune mașina în miş- 
care, şurubul S trage discul A în jos şi ghiarele trag inelul 2 în jos. 
Tragerea se face până când dâgele încetâză de a se. mai apropiă 
unele de altele. După acâsta se întârce balerca, şi acelaşi lucru se 
face cu inelul 3. 

Operaţiunea care urmâză este tăiarea scobiturilor de la extremită- 
ţile balercei unde se pune fundurile, taiarea dâgelor în plan înclinat 
la fie-care extremitate şi 
tot de-odată nivelarea ca- ui i 
petelor lor. 

Aceste trei lucruri se 
fac cu maşina de pe Fig. 
12. Mașina e simplă, de 
felul unui strung. Două 
discuri p şi p' sunt fixate 
pe extremităţile a două 
axe z x, pe cari se află Fig, l2 
rOtele 7 7, şi după ele se 
pun curelele c c, pentru a le învîrti. Pe discuri sunt fixate uneltele 
u şi w. Aceste unelte sunt de o construcţiune f6rte complicată, având 
de îndeplinit cele trei operaţiuni în același timp. Balerca P se aduce 
între discuri şi se fix6ză între două clampe (nearătate pe figură), așă ca 
să nu se misce pe timpul operaţiunii. Se aduce discul al doilea p' aprâpe 
de cap&tul balercei şi se strînge balerca între clampe. După acâsta se 
pun discurile în mișcare prin râtele r7'. Uneltele u şi 4 taie atunci 
scobiturile d şi d, taie d6- 
gele înclinat la ambele ex- 
tremităţi și tot de-odată le 
nivel6ză. 

După acâsta se fac pre- 
gătirile pentru pusul fun- 


durilor. 
Pentru acesta se scot 
EEE inelele 1 şi 4 afară de pe 


extremităţile balercei. 
Acâsta se face cu o ma- 
şină de tipul Fig. 13. Mașina se compune dintr'un şurub S, care se 
mișcă într'o mutelcă fixă m, fixată de suportul maşinei. Pe şurub 
se află o scobitură longitudinală, în care intră o pană din râta co- 
nică 7, r6ţa 7” fiind îmbucaţă cu alta conică 7. Râta r pusă în miş- 
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care învîrtesce pe 7! și acâsta învirtesce şurubul S; acesta, miş- 
cându-se în mutelca fixă 7%, trebue să se scâbâre sau să se ridice 
după sensul mișcării lui și a râtelor 7 7'. Scoborîndu-se, el împinge 
picidrele a şi a, fixate de şurubul S. Pe pici6re sunt două proeminențe 
b şi b, cari pot să vină după inelele grâse 1 şi 4. Deci, ca să se scâtă 
inelele afară, se pune balerca P sub picidrele a şi a şi, mașina pu- 
nându-se în mișcare, proeminenţele b şi b împing inelele afară. Nu- 
mai inelele 1 şi 4se scot afară, — acâsta se înţelege de la sine, căci 
dacă s'ar scâte și inelele 2 și 3, balerca ar deveni din noii dâge. 

Se ieă balerca de aci şi se aduce la așezătorii de funduri. Ac6stă aşe- 
zare se face cu mâna. 

Lucrătorul umple mai întâi încheieturile de la amîndouă extremi- 
tățile cu papură. După acâsta iea fundul, care, cum s'a spus, vine gata 
făcut şi lipit din Michigan, şi bate într'însul un fer cu vîrf ascuţit. 
Acâsta se face în scopul de a av cevă de care să pâtă fi suspendat 
fundul pe timpul aşezării sale. Se pun fundurile ast-fel la amîndouă 
capetele şi apoi balerca e trimisă ca să i se fixeze două cercuri, câte unul 
la fie-care extremitate. Ac6sta se face tot cu maşina, şi ea e tot de 
tipul Fig. 11, cu deosebire numai că acum t6tţă mașina e de-asupra 
duşumelelor, şi că nu se mai face tragere de inele, ci împingere de 
cercuri, ceea ce se face prin punerea balercei sub ghiare, aşezân- 
du-se mai întâiii un cerc de fer pe una din extremităţi şi apoi împin- 
g6ndu-se cercul peste extremităţile balercei până la refus. După acâsta 
se întOrce balerca și se bate un cerc la cea-laltă extremitate. 

Operaţiunea ce urmâză este 
sc6terea inelelor ? și 3 afară. 
Acâsta se face cu un ciocan. 
Lucrătorul, luând un ciocan, 
lovesce de câte-vă ori inelele, 
şi ele es de după balercă. 

Acum balerca e apr6pe gata. 
Operaţiunea următâre va fi fă- 
ţuirea saii netedirea dâgelor 
pe exteriorul balercei. Ac6sta 
se face cu o mașină arătată pe 
Fig. 14. Se pune balerca P în- 
tre două discuri p și p', dis- 
curile fiind fixate pe axele z z şi axele putând fi învîrtite de râtele 
” şi 7. Balerca fiind fixată de discuri, când ele se vor învîrti, vor 
luă cu diînsele la învirtire şi balerea, Atunci lucrătorul apucă cu mâna 
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o unâltă cunoscută sub numele de planer», pe românesce ghilaui» 
saii «gilai , şi o ţine apăsată pe balercă câte-va secunde, purtând-o 
în acelaşi timp de la o extremitate a balercei la cea-laltă, de două sati 
trei ori, înainte şi înapoi, — uneltele fiind legate de un lanţ şi el fiind 
liber de a se mişcă pe structura maşinei. 

Operaţiunea următâre este astuparea găurilor de vermi din dâge. 
Acâsta se face de un băiat, care bate cuie de lemn subțiri și scurte 
în fie-care găurică ce vede. 

După acâsta se trimite înapoi balerca la mașina de batere saii îm- 
pingere de cercuri, care, cum s'a spus, e de tipul Fig. 11, numai răstur- 
nată în posiţiune. Cu acâsta se pun 4 cercuri mai mult, două la fie- 
care extremitate. Acum balerca e gata ca să i se facă vrana. Vrana 
se face cu o maşină ordinară de găurit lemne, cu deosebire numai 
că unâlta e conică. 

Cu acâsta balerca e sfîrşită. 


Ovbservaţiuni generale asupra fabricei de balerce şi alte operaţiuni, 
înainte ca balerca să fie umplută. — În sistemul arătat pentru fabri- 
carea de balerce se economisâză timp, lucrători şi bani. 

Timpul întrebuințat pentru fabricarea unei balerce, de la momentul 
de când dâgele părăsesc «kilus şi până când i se face vrana, e de 
1 minut şi 25 secunde. 

Se face economie de lucrători, pentru-că aprâpe tâte operaţiunile 
sunt făcute cu maşine, cari nu reclamă mai mult decât un om pentru 
fie-care. 

In mod natural se economisesc bani, ca consecinţă a celor două 
puncte de mai sus. Cum s'a spus mai sus, se pun saii se bat şâse cer- 
curi la fie-care balercă. L.ungimea totală a acestor şâse cercuri este de 
aprâpe 11 metri şi, dacă presupunem că se fabrică 10.000 balerce pe 
di, cam cât este numărul celor fabricate de Tide Water Oil Co, avem o 
lungime de 110 kilometri de şine de fer pentru cercuri, cari cântăresc 
aprâpe 55 1/, tone. 

Balercele fiind destinate să conţină fluide, ca gazolină şi petroleii de 
iluminat, trebue ca ele să nu presinte nică cea mai mică crăpătură 
între d6ge. Dacă sunt ast-fel de deschidături, trebuesc umplute. Acâstă 
umplere a lor se face cu cleiă. Apr6pe !/, kilogram de cleiii se cere 
pentru 3 balerce. Cum nu se scie care balercă are deschigături infi- 
nitesimale, de aceea tâte trebuesc încleite, cum se dice în euglesesce 
«glued» sai ccoated înternally with glue». Pentru acâsta cleiul, fiind 
cald, se trnă pe vrană în balercă, se pune dopul şi se învîrtesce ba- 

Analele A. R. — Tom. XVIII. Memoriile Secţ. Sciinţifice. 8 


www.digibuc.ro 
WWW. 


114 VICTOR $. GUTZU 


lerca împrejur, așă în cât cleiul să acopere tâtă suprafaţa ei interi- 
6ră. Ceea ce mai rămâne din cleiii, se scurge pe vrană afară. Soluţiu- 
nea de cleiii turnându-se ferbinte în fie-care balercă, şi acâsta fiind 
astupată, soluţiunea elimin6ză vapori de apă sai aburi de apă, cari 
es afară din balercă printre încheeturi, dacă ele presintă deschidături 
infinitesmale, și ast-fel acestea se descopăr. Dacă sunt deschigături 
multe în balercă, ea trebue refăcută. 

Balercele sunt trimise după încleiere cu conveyori mecanică la 
magasia de balerce. 

Ele sunt ţinute acolo până ce este necesar să se umple cu petroleii 
saii gazolină, și apoi sunt exportate, fie cu drumul de fer în Ame- 
rica, fie cu vaporul în Europa sai Asia. 


G. — Umplerea balercelor pentru transport. 


In acâstă parte mă voii ocupă numai de umplerea balercelor, r&- 
mânând ca umplerea cutiilor de tinichea să o arăt după ce mai întâi 
voiii da pe scurt construcţiunea lor. 

Umplerea balercelor se face la <Dockurile de petrolei» ale companiei. 

TŢide Water Oil Co. are dockurile sale private pentru aceste opera- 
ţiuni, construite pe malul golfului Hudson. 

Docurile consistă dintr'un cheiu şi patru «piers», pe românesce «pi- 
ci6re>. Fie-care picior este în de-ajuns lung pentru cel puţin un va- 
por de transport peste oceanuri. Distanţa dintre picidre este de două 
vapâre şi jumătate, așă că două vapâre pot intră sai eşi în acelaşi 
timp dintre piciGre. Adîncimea apei este de 10 metri lângă picidre. 
Pe fie-care picior sunt construite magasii şi t6tă construcţiunea la un 
loc se numesce «Oil Docks» saii «Dockuri de petroleii»>. Vap6rele cari 
transportă petroleu crud sunt cunoscute sub numele de «Steamers 
carrying Oil in bulk», adecă «vapâre cari cară petrolei crud în ele, nu 
în balerce». Vap6rele cari cară petroleii rafinat în balerce sunt cuno- 
scute sub numele de <Steamers carrying barrels filled with Oil» şi 
vapârele cari cară cutii de tinichea umplute cu petroleii rafinat sunt 
cunoscute sub numele de «Steamers for Oil cases». 

Magasinele acestei companii sunt destinate numai pentru umplerea 
cutiilor; de tinichea, de 6re-ce în present mai tot transportul către 
Europa și Asia se face în cutii. De aceea numai într'o jumătate din 
o magasie se face umplerea balercelor, cea-laltă jumătate, ca şi cele- 
lalte 3 magasii, sunt pentru cutii. 
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Lângă dockuri e construită o linie de drum de fer pentru transpor- 
tul balercelor pe continentul Americei. 

Să vedem cum se face umplerea balercelor. 

Balercele sunt aduse din magasia lor cu conveyor mecanic la dock. 
Acolo li se face mai întâiii o revisie, şi 4—5 Gmeni 
sunt însărcinaţi cu întărirea cercurilor. Ac6sta se 
face în modul cunoscut al constructorilor de ba- 
lerce sait polobâce. Aci la dockuri se mai dă încă 
o încleiare tuturor balercelor şi apoi sunt trimese 
la văpsitori. Văpsitorii le dai o văpsea de roşu 
sai albastru pe corp şi pe funduri una de alb. Se 
lasă apoi să se usuce într'o parte a magasiei. 
După uscare sunt luate şi aduse la tuburile de 
umplere şi Fig. 15 arată, fără descripţiune, cum 
balercele sunt puse la rînd şi apoi umplute. Im- 
portantul este pâte aparatul saii valva automa- 
tică V, cu care se face umplerea lor. Acâsta se face 
fără a vărsă petroleii peste vrană şi fără a sili 
pentru acâsta pe omul însărcinat cu umplerea lor 
să se tot uite pe vrană şi să vadă dacă balerca 
este plină sai nu. Ast-fel el ar pută, dacă nu e 
băgător de sâmă, să verse petrolei pe podele,pe 
balercă şi pe dînsul. 

Valva automatică este arătată în secţiune pe 
Fig. 16. 

Ea se compune dintr'un corp cilindric A, divi- 
sat cum arată secţiunea XX. În divisiunea mică 
se află un plutitor B, ataşat de pârghia P, care 
la rîndul ei, este mobil fixată împrejurul cuiului 
C, care trece prin pârghie şi braţul D. Braţul D 
face corp cu cilindrul A. La extremitatea pâr- 
ghiei P se află o furculiţă numai cu două crăcă F. 
Prin furculiţă pâte să intre o limbă /, fixată de 
capul valvei V'. Capul de valvă face corp cu bra- 
ţul valvei G. Braţul de valvă G se termină cu o 
piesă metalică VW, întârsă de două ori sub un 
unghii drept. Pe braţul întors este fixată câda valvei £. C6da t pârtă 
valva Z, care va face astuparea găurei Ma cilindrului A în mod au- 
tomatic. Pe valva Z se află învirtit arcul a, care va împinge valva Z 
în jos pe scaunul ei de de-asupra găurei M. Pe braţul D al valvei 


Fig. 15. — Arangiament pentru umplerea balercelor. 
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se află înviîrtit un alt arc b, mai gros decât a, care este fixat în punc- 
tul o, pe capul valvei VP”, şi cu cea-laltă extremitate fixat pe placa 
W în punctul o“. Placa W pârtă o serie de găuri pe dinsa, prin 

cari trece cuiul z, şi cu el se fix6ză 


Fig. 16. — Valvă automatică pentru ast-fel placa W pe o alta W”, fixată 
umplerea polobocelelor. 


de cilindrul A. Găurile de pe placa 
W sunt dispuse ca într'un cerc cu 
centrul în punctul o0', şi distanţa 
între ele este ast-fel calculată că, 
atunci când se pune cuiul z într'una 
din ele, se scie exact cât spaţii li- 
ber a r&mas încă neumplut cu pe- 
troleii în balercă. 

Aceste spaţiuri sunt date în «gal- 
lons» englesesce (pe românesce se 
pot da în litri). 

Corpul valvei se termină cu des- 
chigătura L, care se atașâză de ma- 
țul de cauciuc, şi el, la rîndul lui, 
de tubul prin care gazolina sai pe- 
troleul de iluminat purificat este 
adus la dockuni. 

Funcționarea valvei se înţelege 
lesne. Se pune maţul după gaura 
L şi capătul // se bagă pe vrana 
balercei. După acâsta se arangiază 
cuiul z, spre exemplu: 4 litri spaţiii liber în balercă, bine înţeles pu- 
nându-se şi limba / în furculiţa F. Se dă drumul fluidului în balercă 
şi se aştâptă până când lichidul se apropie de spaţiul liber de 4 litri 
lăsaţi în balercă. Când nivelul petroleului ajunge la acâstă capacitate 
care trebue lăsată liberă, el împinge plutitorul în sus, limba 1 scapă 
din furculiţă şi valva VW” se întârce sub un unghiii drept; cu ea se în- 
târce și piesa u. Când u se întârce, el trage codiţa 7 în jos şi cu ea 
şi supapa valvei Z, care tot de-odată este împinsă în jos şi de arcul 
a, şi imediat se face astuparea găurei VW. 

Cu acâsta umplerea s'a făcut fără nică o risipă saii pericol. 


< (NI 


EI ccrecrrr ir cerere crearea IS SS 


F.— Departamentul fabricei cutiilor de tinichea. 


Lângă dockurile de petroleii este construită fabrica acestor cutii. Ti- 
nich6ua necesară este adusă de la fabricele de tinichea, tăiată gata în 
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bucăţi, din cari se vor face fundurile și laturile cutiei. Cutiile sunt fă- 
cute în totul cu mașine; tăiarea tablelor pentru laturi și funduri, tipă- 
rirea numelui fabricei unde este fabricat petroleul de iluminat, îndoirea 
tablelor pentru laturile cutiei şi lipirea muchiilor cu cositor, sunt fă- 
cute cu o serie de diferite maşine. Apoi cutiile de lemn, în cari sunt 
puse cele de tinichea, pentru a le protegiă, fie-care conţinând două 
cutii de tinichea în ea, sunt puse împreună, şi ţintele întrebuințate 
pentru muchiile cutiilor, tâte sunt bătute cu maşine. Aceste mașine sunt 
cunoscute sub numele de «nailing machines . Maşinele bat în același 
timp 3 cuie de fer pe fie-care muchie. 

La fabrica Tide Water Oil Co, 20.000 cutii de tinichea şi 10.000 cutii 
de lemn sunt făcute în 24 ore şi fabrica lucrâză dilnic. 

Fie-care cutie de tinichea conţine 5 gallons saii 22,70 litri de pe- 
troleii de iluminat. Două cutii de tinichea sunt puse în una de lemn. 
Dimensiunile cutiilor de lemn sunt: 22 inches saii 55 c.m. în lungime, 15 
inches saii 37,5 c. m. în lăţime şi 12 inches sai 30 c. m. în înălţime. O cu- 
tie de lemn, după ce s'aă pus în interiorul ei cele de tinichea, pline cu 
petroleii de iluminat, gata pentru transport, cântăresce 80 pounds saii 
37 kilograme. Cutiile de tinichea sunt închise ermetic, provădute cu o 
ureche de sîrmă pentru a se ridică şi transportă cu ușurință şi cu o 
disposiţiune cu şurub pentru a servi la deșertarea lor în lămpile 
consumatorilor. 

Modul de transport în cutii de tinichea este fârte îndemănatic, mai 
ales pentru vîngătorii de petroleii și, pe lângă acâsta, cum mi s'a 
spus, locuitorii din Asia transformă aceste cutii în diferite ustensile de 
bucătărie şi unii chiar fac lămpi din ele. 


G. — Umplerea cutiilor de tinichea. 


Şi ac6stă operaţiune este făcută cu mașine sai mai bine cu dispo- 
siţiuni, graţie cărora petroleul nu se varsă afară din ele. Fig. 17 arată 
o ast-fel de disposițiune. Acâsta este aşezată în una din magasinele 
dockului de petroleii. În cilindrul D se aduce petroleul purificat și des- 
tinat pentru transport din magasia sa. Cilindrul D este provăqut cu 14 
robinete 1. Ele se deschid în 14 compartimente din cutia C' cu secţiune 
triunghiulară. Cutia C este suportată, printr'o construcţiune a, d, c,d, 
de fer, de partea inferidră a unei balanţe decimale tip «Fairbanks . 
Balanța este pusă de-asupra cilindrului D. Cutia triunghiulară C are 
şi ea 14 robinete 2, cari se deschid în alte 14 compartimente ale cu- 
tiei B, tot cu secţiune triunghiulară ca și C. Cutia B, la rîndul ei, este 
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şi dînsa provădută cu 14 robinete 3, cari se pot deschide în 14 cutii de 
tinichea Ț. Cutiile 7 sunt aşezate pe laturile unei mese pătrate A: 41, 
Ap, A's, A", cari se pâte învîrti mecanice sau cu mâna în jurul axei 


Fig. 17. — Disposiţiune pentru umplerea cutiilor do tinichea 
cu petroleii de iluminat. 


Planul mesei pătrate pe care sunt așezate cutiile. 


Li 


A2 


A, Aş 


A'4 


O 0O'. Pe figură se 
vede că valvele ro- 
binetelor 7 sunt le- 
gate deo bară ori- 
zontală p, care, la 
rîndul ei, este ata- 
şată de o pârghie 
verticală, ce pâte 
ocupă posiţiunea 
I sai posiţiunea 
IL. De asemenea 
valvele robinete- 
lor 2 şi 3 sunt res- 
pectiv legate de 
barele orizontale 
Pa Şi Da, ataşate de 
asemenea de pâr- 
ghii verticale. 

Pârghia verti- 
cală p6te ocupă, 
cum s'a spus, po- 
sițiunea I sau II 
prin învîrtirea îm- 
prejurul punctu- 
lui z. 

Când pârghia 
verticală ocupă po- 
siţiunea I, atunci 
avem valvele 7 de- 
schise, valvele 2 
închise și valvele 
3 deschise; și când 
eafocupă posiţiu- 
nea II, avem val- 
vele,;1 închise, val- 
vele 2 deschise şi 


valvela 3 închise. Masa pătrată este arătată în plan pe Fig. 17. Ea este 
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simplă în construcţiune şi pe laturile ei cutiile de tinichea sunt dis- 
puse după cum urmâ6ză: Pe laturea A4', se pun 14 cutii destinate a fi 
umplute, pe laturea A, sunt 14 cutii cari au fost umplute, pe la- 
turea A', sunt cutiile umplute dejă şi la cari doi lucrători fix6ză ca- 
pacele mici de tinichea pe găurile pe unde cutiile aii fost umplute, 
lipindu-le ermetic cu cositor, şi pe laturea A', sunt cutiile ce ai tre- 
cut prin operaţiunile precedente de pe cele-lalte laturi şi cari aștâptă 
să fie luate cu r6ba şi duse la revisiune. 

Considerând că masa A este mobilă în jurul axului O, se înţelege 
lesne că latura A',, liberă de cutii, se aduce în locul lui A“, și laturea 
A', în locul lui A“, unde se face umplerea; apoi A", în locul lui 4%, 
unde se face cositorirea, și A', în locul lui A, de unde cutiile sunt 
luate la inspecţiune sai revisiune. 

Acum se înţelege lesne cum se face umplerea cutiilor cu petroleii 
de iluminat. 

Pentru acâsta, după ce s'a adus petroleul în D, se pune pârghia ver- 
ticală în posiţiunea I. Atunci valvele robinetelor 7 fiind deschise, pe- 
troleul curge din cilindrul D în compartimentele cutiei C. Cutia acâsta, 
având, cum s'a spus, prin aceste operaţiuni I ale pârghiei valvele 
sale 2 închise, servesce la cântărirea petroleului cu balanţa decimală, 
pentru-ca cu chipul acesta să nu avem surplus în cutia B, şi deci pen- 
tru cutiile 7. 

In casul nostru avem nevoe de o cantitate de petrolei în capacitate 
de 70 gallons sau 317,80 litri, saii în greutate de 465,92 pounds sai 
211,80 kilograme. Cutia C fiind suspendată de balanţă, cântărirea se 
face de la sine. Când balanţa arată numărul de kilograme de mai sus, 
atunci se întârce pârghia verticală în posiţiunea II. Prin acâsta valvele 
1 sunt închise, valvele 2 deschise şi valvele 3 închise, deci petro- 
leul din C curge în B. Atunci masa A este adusă cu latura 44 sub 
robinetele 3 ale cutiei B și pârghia verticală se aduce din noi în 
posiţiunea Il. Prin acâsta valvele 8 sunt deschise, valvele 2 sunt 
închise și valvele 7 sunt deschise. Valvele 2 fiind deschise, petroleul 
cântărit în C şi venit în B curge în cutiile Z, şi tot de-odată opera- 
ţiunea de mai sus se repetă cu acâstă nouă posiţiune I a pârghiei verti- 
cale; se întârce masa, se cântăresce din noii şi se dă drumul petroleului 
în cutii. Cutiile de pe A", cum s'a spus, se aduc la revisiune. 

Ac6sta consistă în următârele: Pe o duşumea curată și uscată, cu- 
ţiile sunt puse în pici6re, acoperind o suprafaţă de câţi-va metri pă- 
trați. Se lasă în posițiunea acesta câte-va momente. După aceea 2 
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lucrători încep a le întârce cu partea opusă în jos din colţul supra- 
feţei unde cutiile au stat mai mult timp. Prin acâstă ridicare, văd 
dacă este saii nu vre-o urmă de lichid pe locul ocupat mai înainte de 
cutii. Dacă este vre-o urmă de lichid, atunci este semn că cutia care 
a ocupat acea posiţiune curge. Acea cutie se scâte afară din grămadă 
şi un lucrător este gata pentru a costori gaura pe unde cutia curge. 

După revisunie, t6te cutiile umplute cu petrolei sunt trimise la ma- 
gasii, unde aștâptă ca un vapor de ocean să vină să le țransporte con- 
sumatorilor din ţ6ra unde petroleul este destinat a fi transportat. 

La visitarea mea, cutiile erai încărcate într'un vapor destinat pen- 
tru Japonia. 


Observaţiuni generale asupra rafinăriei Tide Water Oil Co. 


Fabrica e bine organisată şi, pe. lângă cele arătate, mai cuprinde: 

a) Un laboratorii de chimie pentru diferite experimente şi analise 
asupra productelor fabricate de companie. Acest laboratoriii e sub di- 
recţiunea d-lui E. B. Gray, chimist cu multă experienţă în indus- 
tria petroleului. 

b) O construcţiune necesară pentru recâştigarea acidului sulfuric 
din zoile r&mase după tractarea cu ela diferitelor producte îabri- 
cate din petroleă. 

Numărul de lucrători întrebuinţaţi se urcă la 2.600, îinpărţiţi în două, 
jumătate pentru lucrul de gi şi jumătate pentru cel de n6pte. 

Capacitatea fabricei în petrolei crud este de 10.900 barrels saii 19.068 
hectolitri. Petrolzul crud este adus din regiunile petrolifere ale sta- 
tului Pennsylvania prin tuburi de o lungime de 300 miles sau 480 ki- 
lometri şi în diametru de 8 inches sau 20 c. m. 

Capacitatea unei balerce pentru petroleul de iluminat este de 62 gal- 
lons sau 281,48 litri. O balercă este fabricată într'o minută și 25 se- 
cunde. O cutie de tinichea este fabricată în 45 secunde, şi umplerea 
unei cutii, inclusiv timpul pentru transportul ei la magasia dockurilor, 
este de 3 minute. 

Compania a redus cantitatea de cărbuni necesară ca combustibil în 
diferitele departamente, de la 64.000 tone, întrebuințate acum 4 ani de 
ile, la 34.000 tone, şi cu t6te aceste, se face același lucru dacă nu şi 
mai mult. Compania a făcut 'acâsta reducere după consultarea d-lui 
Dr. Charles E. Emery, care a recomendat întrebuințare de «Power 
Pumps» în locul pompelor cunoscute în englesesce sub numele de 
«Steam Pumps , şi tot de-odată întrebuinţarea vaporilor emiși, sai 
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în englesesce «<exhansted steam», pentru încălgirea atât a agitatoru- 
lui cât şi a cadelor ce conţin în ele petroleuri parafinse sai <Pa- 
raffine Oils». 

Compania posedă pe lângă dockurile sale private şi 24 vapâre de 
mare pentru transportul petroleului în ori-ce parte din lume. 

Compania concurâză f6rte bine cu Standard Oil Co. atât în co- 
merciul făcut pe continentul Americei cât și în comerciul făcut pe con- 
tinentele Europei, Asiei, Oceaniei şi Africei. 

Compania este preparată a fabrică din noi şi a repară tâte câte 
se pot în atelierul ei. 


7 Septembre 1897. 
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